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e Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor in conformitate 
cu adresa M.L.P.T.L. nr. 1143/DGT/24.03.1999 şi cu prescriptiile U.E., 
fiind incadrate in noua clasificare C.A.E.N. si C.P.S.A. 
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Indicatorul este elaborat in conformitate cu prevederile Ordonanţei de 
urgență a Guvernului României nr. 60/2001 privind achiziţiile publice 
şi ale Documentafiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei 
pentru achiziția publică de lucrări, art. С.7.1 іс. din secțiunea 
Informaţii generale, care stipulează: 


"INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, 
POT FI FOLOSITE, ÎN MOD ORIENTATIV, ATÂT DE CĂTRE 
PROIECTANT, CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, 

ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIȚIILOR 
DE MĂSURARE A LUCRĂRILOR, A EVALUĂRII 
RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE 
DE MATERIALE, MANOPERĂ SI UTILAJE." 
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MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
Direcţia Reglementarea Achizitiilor Publice 

şi Prioritizarea Investiliilor Publice 

Domnufui Director ing. VENIAMIN PARASCHIV 


Stimate Domnule Director, 


În Documentaţia Standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru 
achiziţie publică de lucrări, aprobată cu Ordinul comun al ministrului finanţelor pupies 
$i ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinței nr. 1014/874/2001 ta pel. C7 
aliniatul “с” a fost redactat un text incomplet în sensul că “indicatoarele de зоппе 
de deviz, seria 1981, pot fi folosite în mad orientativ..." in loc de "indicatoarele 
de norme de deviz seria 1981, precum şi nol norme orientative revizuita şi 
completate, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor $i 
Locuinfei pot fi folosite orientativ, atât de către proiectant cât şi de 
antreprenor. 

Această precizare este necesară tinând seama că din anul 1981 până în 2001 
ай apărut, ca urmare firească, tehnologii da execuție mai performante prezum şi 
materiale noi cu alte consumuri specifica de resurse. 

Vă rugăm în consecință de a ne confirma printr-o scrisoare propunëres 
noastră si care va trebui să fie preluată cu асада primei revizuiri a Documentaliel 
Standard, 


Cu stimă, 


Director Gener l. 
Md 


| 
i 
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MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
Directia reglementarea achizitiilor publice | 
si prioritizarea investitiilor publice 
Nr.(62,018/6.11,2001 


ASOCIATIA ROMANA 
A ANTREPRENORILOR DE CONSTRUCTH 


Domnului Liviu Daschievici 
Director General 


La adresa Dys, nr. 1321/2001, va comunicam urmatoarele: 
Т Propunerea dvs. este justificata 
tehnologii de ccuti : i iti 

nologii de executie precum si aparitia unor materiale noi, cu 
imp ар benefice asupra consumurilor specifice de resurse. 

FA qw tam, Insa, са modul de formulare al punctului C.7.1 lit. c) 
1 vrini MFP-MLPTL nr. 1014/874/2001 nu creeaza obligatia 

"e indicatoarelor de norme deviz - seria 198| si nici nu 

M cit Sub nici ° forma, posibilitatea utilizarii altor norme 

actualizate, cu atat mai mult in cazul în care acestea din urma ar putea 


asigura obti li 1 i i 
а 3 x inerea unor economii de natura financiara (in conditii de 
wate ec! putin similara) de catre autoritatile contractante. 


avand in vedere evolutia unor 


Cu stima, 


irector 


DM 
Veniamin Paraschi 
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Catre, КРЕТ O5 495 


S.C. C.O.C.C. S.A. 


Prin prezenta vă facem cunoscut cà, în conformitate cu: 


- Acordul de principiu între MLPAT - Direcția Coordonare, Cercetare 
Stiinţifică şi Reglementări Tehnice pentru Construcvtii şi Comisia Naţională pentru 
Statistică, privind codificarea unitară a tuturor resurselor (materiale, meserii pe 
grad de calificare şi utilaje) utilizate în ramura Construcții (Secţiunea G 
Subsecţiunea 45) in concordanţă cu Clasificarea Activităţilor Economiei Nationale 
(CAEN) generalizată prin HG 656/1997 şi Clasificarea Produselor şi Serviciilor pe 
Activităţi CPSA, a Sistemului Armonizat și Codificării din Tariful vamal de import al 
României aprobată prin HG 120/1993 şi completările ulterioare; 

- Concluziile şedinţelor de avizare ale CTS-MLPAT privind introducerea noii 
codificári unitare a resurselor din noile specificaţii tehnice privind consumurile de 
țesurse pe articole de deviz, elaborate începând cu anul 1998; 


în vederea elaborării unei codificári unitare, ținând cont de cele de mai sus 
са şi de armonizarea cu codificarea existentă în bazele de date ale utiiizatorilor de 
programe de ofertare, urmărire a preţurilor etc. din ramură, codificare la nivel de 7 
cifre cuprinsă în nomenclatoarele de materiale elaborate de către COCC în anul 
1981 $1 în ceieialte baze de date pentru manoperá şi utilaj pornind de la sistemul 
DOCEC şi modificările ulterioare, 


MLPAT - Direcţia Coordonare, Cercetare Ştiinţifică şi Reglementări Tehnice 
pentru Construcţii vă recomandă ca în calitate de elaboratori ai tuturor 
codificărilor anterioare. să realizaţi în primul semestru al anului 1999 o nouă 
codificare unitară a nomenclatoarelor de material, meserii, utilaj completate cu 
resurse noi la nivelul anului 1999 şi actualizabile permanent, în vederea editàrii lor. 


Principiul de cudificare stabilit împreună cu CNS şi discutat în şedinţele de 
vizare din CTS-MLPAT cu constructori şi proiectanți este următorul: 


noul cod va avea o structură alcătuită din 13 ciire din care primele 6 reprezintă 
incadrarea in noua clasificare CAEN (4 cifre) зі CPSA (2 cifre), iar următoarele 7 cifre 
reprezintă codurile vechi existente în bazele de date la nivel de ramură. 
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Catre, 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
DIRECȚIA REGLEMENTAREA ACHIZITIILOR PUBLICE 
ȘI PRIORITIZAREA INVESTIȚIILOR 
Domnului Director Veniamin Paraschiv 


Stimate Domnule Director, 


În documentaţia standard pentru clahorarea $i prezentarea ofertei pentru 
ichizitia publică de lucrări, aprobată cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 
1014 din 6 iunie 2001, la pet. C. 7 aliniatul " C" se precizează * Indicatoarefe de 
norme de deviz seris 1981 pot fi folosite os” 

stă precizare este interpretată de unii investitori publici şi chiar de organe 
мао ale curţii de conturi în sens limitativ, numai indicatoarele din 1981 pot fi 
site şi au şi cele revizuite si completate la nivelul anului 1999. 

indicatoarele cuprinzând consumurile de resurse din 1981 sunt într-un proces 

izuire şi completare periodică în concordanță cu materialele şi tehnologiile noi 
apürüte şi agrementate pe piata românească ca urmare a progresului tehnic si sunt 
ivizate de către Ministerul Lacrárilor Publice Transporturilor şi Locuintei. Accastă 


interpretare este în contradicție — chiar cu prevederea de la acelaşi aliniat privind 
iaracterul orientativ al acestor indicatoare. 
Vă rugăm în cansecință, cu ocazia primei revizuiri, să adăugați textului 


iostent după seria 1981, cavintele “ precum si cele „completate ji avizate " 


Cu stimă, 


SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI, PE VOLUME 


VOLUMUL 1 


Simbol 
capitol 
TsA 
TsB 
TsC 
TsD 
TsE 


Denumire capitol 


Sápáturi manuale 

Sápáturi in stáncá 

Sápáturi mecanice 

Umpluturi 

Nivelări, finisári si pregătirea platformei 


VOLUMUL II 


Simbol 
capitol 
TsF 
TsG 
TsH 


Тв! 
[sJ 


Denumire capitol 


Sprijinirea malurilor 

Curàtarea terenului 

Amenajări de peluze, plantări şi transplantări, alei, 
terenuri de joc pentru copii, terenuri de sport şi 
stâncărie ornamentală 

Transport şi depozitare mecanizată 

Consolidarea terasamentelor 


TABLA DE MATERII 


Simbol Denumirea lucrării Pagina 
E 1 2 
г INSTRUCTIUNI PRIVIND FOLOSIREA 


INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE 
PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE 


19 
SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI CAPITOLUL TsA 
SĂPĂTURI MANUALE 
VOLUMUL |! Generalităţi 37 
[8A01 барашға manuală de pământ în Spaţii intinse la deblee, 
Simbol : А ; in canale deschise in gropi de imprumut, la 
Е tol Pagina Жы ? м 

capitol ta эш îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. 41 

TsA  Săpături manuale 37 [8A02  Sápáturá manuală de pământ în spatii limitate, având 

TsB  Săpături în stâncă 94 sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără 

TsC Săpături mecanice 141 sprijiniri, cu taluz vertical 43 

TsD Umpluturi » f 237 [8A03 — Sápáturá manuală de pământ în spatii limitate, având 

TsE _Nlvelàri, finisări şi pregătirea platformei 262 Sub 1 m lăţime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat 44 


IBA04 барашға manuală de pământ în spatii limitate, având 


Cu sprijiniri, cu evacuare manuală. 45 
[8A05 Săpătură manuală de pământ în spatii limitate, având 

peste 1 m lățime, executată cu taluz înclinat, fără 

sprijiniri, până la 6 m adâncime, cu evacuare manuală 48 
I'8A06 Sápáturá manualà de pámánt, de la 2 m la6m Е 

адапсіте, їл spatii limitate, peste 1 m làtime, executatà 

cu taluz înclinat, fără sprijiniri, pământul fiind evacuat cu 

macara Pionier. 50 
[8A07  Săpătură manuală de pământ în spatii limitate, având 

peste 1 m lățime şi maximum 6 m adâncime, executare 

Cu sprijiniri, cu evacuare manuală 51 
I8A08  Săpătură manuală de pământ, în Spaţii limitate, având 

peste 1 m lățime şi maximum 10 m adâncime, executatà 

си sprijiniri, cu evacuarea Pământului, cu macara Pionier 54 
[8A09 Săpătură manuală de pământ, în drenuri cu lăţime de 

maximum 1 m, cu evacuare manuală, în terenuri cu 

împingeri mari şi sprijiniri puternice 55 
[8410 Săpătură manuală de pământ, în drenuri cu lăţime de 

peste 1 m, cu evacuare manuală, în terenuri cu 

împingeri mari Si sprijiniri puternice 58 
[sA11 Săpătură manuală de Pământ, în drenuri cu lăţime de peste 

1 m, cu evacuarea pământului, cu macara Pionier, în 

terenuri cu impingeri mari Si sprijiniri puternice 63 

8 9 


Săpătură manuală de pământ, de până la 6,00 m 
adâncime, în gropi cu secţiune poligonală sau circulară, 


având lățimea sau diametrul cercului de până la 1,80 m, 


executată cu sprijiniri, cu evacuare manuală 

Săpătură manuală de pământ, de până la 14 m 
adâncime, în gropi cu secţiune poligonală sau circulară, 
având lăţimea sau diametrul cercului de 1 - 1,80 m, 
executată cu sprijiniri, cu evacuarea pământului cu 
macara de fereastră 

Săpătură manuală de pământ, de până la 6,00 m 
adâncime, în gropi cu secţiune poligonală sau circulară, 
având lățimea sau diametrul cercului de1,50 -6 m, 
executatà cu sprijiniri, cu evacuare manuală 

Săpătură manuală de pământ, de până la 6,00 m 
adâncime, în gropi cu secțiune poligonală sau circulară, 
având lăţimea sau diametrul cercului de1,50 -6 m, 
executată cu sprijiniri, cu evacuare pământului cu . 
macara Pionier 

Săpătură manuală de pământ, în spatii limitate, in 
tranşee de până la 4 m adâncime, pentru cabluri 
electrice de înaltă tensiune 

Săpătură manuală în gropi de fundații poligonale sau 
circulare monobloc, de până la 4 т adâncime, pentru 
linii electrice aeriene de înaltă tensiune 

Săpătură manuală de pământ, în urma excavárii mecanice, 
pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc 
de fundaţii, de până la 4 m, adâncime pentru linii electrice 
aeriene de înaltă tensiune 

Săpătuiră manuală a santurilor şi rigolelor trapezoidale, 
pentru scurgerea apei 

Săpătură manuală de pământ, la deblee săpate cu 
excavator sau screpere pentru completarea săpăturii la 
profilul taluzului — 

Săpătură manuală de pământ, executată în cheson 
deschis, de până la 16 m adâncime, cu evacuarea 
pământului cu macaraua Pionier 

Sápáturá manuală de pământ în cheson închis, de 56- 
75 m° suprafatá medie 

Epuizarea cu pompa de máná a apelor din sápátüri, in 
teren cu infiltratii moderate de apă 

Epuizarea mecanicá a apelor din sápáturi, in teren cu 
infiltratii puternice de apă 

Epuizarea mecanicá a apelor din săpături În белгіні 
nisipoase 


1 
Montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare tip 
Huding sau 1.11). 
Functionarea instalatiei de aer comprimat, pentru lucrul 
in cheson de aer comprimat sub presiune 


CAPITOLUL TsB 


SÁPÁTURI ÍN STÀNCÁ 


Generalităţi 

Dislocări de stâncă alterată, fără ajutorul explozivilor, în 
volum total de 2-3 mc la un punct de lucru, executate си 
unelte de mână, în spatii limitate, în puncte dispersate 
pe versanți accidentali şi greu accesibili, fără spargerea 
blocurilor mai mari de 25 kg 

Sápáturá în stâncă în spatii largi, executată în straturi cu 
grosime de până la 1 m, cu ajutorul explozivilor, prin 
metoda găurilor de mină forate manual, fără spargerea 
blocurilor mai mari de 25 kg 

Săpătură în stâncă în spații largi, executată în straturi cu 
grosime de.până la 1 m, cu ajutorul explozivilor, prin 
metoda găurilor de mină forate mecanic, fără spargerea 
blocurilor mai mari de 25 kg 

Săpătură în stâncă în spatii largi, executată în straturi cu 
grosime de 1-2 m, cu ajutorul explozivilor, prin metoda 
găurilor de mină forate mecanic, fără spargerea 
blocurilor mai mari de 25 kg 

Săpătură în stâncă în spaţii largi, executată în straturi cu 
grosime de 2-3 m, cu ajutorul explozivilor, prin metoda 
găurilor de mină forate mecanic, fără spargerea 
blocurilor mai mari de 25 kg 

Spargerea manuală a blocurilor mai mari de 25 kg 
provenite din săpăturile executate conform articolelor 
TsB01, TsB02, Т5В03, Т5В04 şi Т5В05, în cazul 
încărcării manuale a materialului de derocare sau a 
folosirii lui în umpluturi compactate 

Săpătură de finisaj în stâncă în spatii largi, cu restricție 
de exploziv, prin metoda găurilor de mină forate mecanic 
9l explodare electrică 

Büpüturá în stâncă în spatii largi, de până la 7 m 
adáncime de abataj, cu ajutorul explozivului, prin metoda 
voloanelor forate, cu explodare electrică 

Büpáturá în stâncă în spatii largi, de până la 10 т 
adáncime de abataj, cu ajutorul explozivului, prin metoda 
&oloanelor forate, cu explodare electrică 


11 


TsB13 


TsB14 


TsB15 


TsB16 


TsB17 


TsB18 


TsB19 


TsB20 


1 
Săpătură în stâncă în spatii largi, de până la 15 m 
adâncime de abataj, cu ajutorul explozivului, prin metoda 
coloanelor forate, cu explodare electrică 
Săpătură în stâncă în spaţii largi, de peste 15 m 
adâncime de abataj, prin metoda exploziilor masive, cu 
puțuri şi galerrii şi forare mecanică 
Săpătura în stâncă în spatii limitate, de până la 2 m 
adâncime, cu ajutorul explozivilor, prin metoda găurilor 
de mină forate manual cu exploatare pirotehnică, în 
gropi de fundaţie 
Săpătură în stâncă în spatii limitate, de peste 1 m látime, 
de 2-6 m adáncime, cu ajutorul explozivilor, prin metoda 
găurilor de mină forate manual, cu exploatare 
pirotehnică şi evacuarea manuală 
Săpătură în stâncă în spații limitate, de până la 2 m 
adâncime, cu ajutorul explozivilor, prin metoda găurilor 
de mină forate mecanic, cu exploatare pirotehnică, în 
gropi de fundaţie şi lucrări similare 
Săpătură în stâncă în spatii limitate, de peste 1 т látime 
de 2-8 m adáncime, cu ajutorul explozivilor, prin metoda 
găurilor de mină forate mecanic, cu explodare 
pirotehnică şi evacuarea manuală, în gropi de fundații şi 
lucrări similare 
Săpătură în stâncă în spatii limitate, de peste 1 m lăţime 
de 2-14 m adâncime, cu ajutorul explozivilor, prin 
metoda găurilor de mină forate mecanic, cu explodare 
pirotehnică şi evacuarea manuală, în gropi de fundaţii şi 
lucrări similare 
Săpătură de finisaj în stâncă în spatii limitate, cu 
restricţie de exploziv, prin metoda găurilor de mină forate 
mecanic şi explodare electrică 
Săpătură în stâncă în spaţii largi, executată cu ciocanul 
de abataj pneumatic şi cu unelte de гпіпа (fără exploziv) 
Săpătură în stâncă în spatii limitate în talazurile cu 
înclinare mai mare de 1.1, executată cu ciocanul de 
abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv), 
pentru curățarea şi îndepărtarea pereților în fundaţiile 
barajelor precum şi ale talazurilor prevăzute a se 
consolida cu lucrări speciale 
Săpătură în stîncă, în spaţii limitate de sub 1 m lăţime, de 
până la 1,50 т adâncime, executată cu ciocanul de abataj 
pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv), cu evacuare 
manuală, în gropi de fundaţie şi lucrări similare 


110 


111 


113 | 


114 


117 


11938 


120 | 


121 


122 


TaC01 
Taco? 


18603 
Ta604 
18005 
18006 


1 
Săpătură іп stincà, în spatii limitate de peste 1 m lăţime, 
de până la 1,50 m adâncime, executată cu ciocanul de 
abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv), cu 
evacuare manuală, în gropi de fundaţie şi lucrări similare 
Săpătură în stâncă in spatii de speste 1 т lățime, de 2- 
18 m adâncime, executată cu ciocanul de abataj 
pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv) şi evacuarea 
cu macaraua Pionier | ес 
Săpătură іп stândă cu ciocanul de abataj pneumatic, a 
rigole cu secţiunea triunghiulară, având adâncimea de 
până la 0,35 m s 
Politura suprafetei stáncoase cu mijloace manuale 
(numai cánd este prescrisá) J 14% = 
Rânguirea suplimentară а taluzurilor de stâncă de la 
fundaţiile iucrărilor hidrotehnice, pentru îndepărtarea 
blocurilor desprinse din masiv, executată înainte de 
turnarea betonului de fundaţie ps ШЫҒ 
Săpătura în stâncă sub nivelul apei, în cheson inchis, de 
sub 45 т? suprafață ЕЗ éd, 
Sápátura in stáncá sub nivelul apei, in cheson inchis, de 
sub 46-55 т? suprafață Е" меса 
Sàpàtura їп stàncà sub nivelul ареі, їп cheson inchis, де 
sub 56-75 m°suprafatà a ТЕ 
Săpătura în stâncă sub nivelul apei, în cheson închis, de 
sub 75 m° suprafață 


CAPITOLUL TsC 
SĂPĂTURI MECANICE 


Generalităţi 

Scarificarea mecanică a terenului 

Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 
% cu comandă hidraulică 

Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 m?, cu 

motor cu ardere internă şi comandă hidraulică 

Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0,71-1 „25 

m, cu motor ardere internă şi comandă hidraulică 

Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 2,5-2,9 

m?, acționat electric d 

Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0,5-08 т”, 

cu motor de ardere internă şi comandă prin cabluri, си 

echipament de draglină 


123 


125 


127 


128 


128 
129 
132 
135 


138 


141 
147 


148 
150 
153 


157 


160 


TsC07 


TsC08 


TsC09 


TsC10A 


TsC11 


TsC12 


TsC13 


TsC14 
TsC15 


TsC16 


TsC17 


TsC18 


TsC19 


TsC20 


TsC21 


TsC22 


Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0,81-1,2 
т”, cu motor de ardere internă şi comandă prin cabluri 
cu echipament de draglină Я 
Săpătură mecanică sub nivelul apei, cu excavator pe 
senile de 0,5-0,8 m?, cu motor de ardere internăşi 
comandă prin cabluri, cu echipament de draglină 
Săpătură mecanică sub nivelul apei, cu excavator pe 
senile de 0,81-1,2 m?, cu motor de ardere internási 
comandá prin cabluri, cu echipament de draglină 
Panouri de platelaj cu suport, pentru deplasarea 
excavatorului pe şenile în teren mocirlos 
Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri, 
executate cu excavator cu mai multe cupe, cu săpare 
longitudinală şi cu rotor de 101-150 CP 
Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri, 
executate cu excavator cu mai multe cupe, cu săpare 
longitudinală cu elindă 
Săpătură mecanică în profilul taluzului pe o grosime de 
0,5-0,8 m, de la fata taluzului, în deblee şi canale 
deschise 
Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 60-80 CP, 
cu echipament greifer de 0,5-0,6 т? 
Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 100-120 
CP, cu echipament greifer de 0,7-1,0,m? 
Săpătură mecanică în taluzurile debleelor, inclusiv 
îndepărtarea pământului rezultat din săpătură, precum şi 
politura mecanică a taluzurilor executate cu autogreder 
Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) 
cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul 
autogrederului de până la 175 CP 
Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 
65-80 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m 
Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 
81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m 
Săpătură mecanică în profile mixte, executată cu, 
buldozer cu tractor pe şenile de 81-180 CP, inclusiv 
împingerea pământului până la 10 m 
Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 СР, 
inclusiv împrăştierea pământului la 10m 
Spor la consumurile de ore-utilaj din art. Т5С18, TsC19, 
TsC20, TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 
10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele 
respective 


, 


Săpătură mecanică în spaţii largi, cu motoscreper 
motocompresor (autoscreper) de 160 CP (118 kW), 
având lada de 8-10 m?, inclusiv transportul şi 
împrăştierea pământului de la 250 m A 
Săpătură mecanică cu screper de 2,75-3 m, cu tractor Я 
ре senile де 65 CP, inclusiv transportul pământului рапа 
la 100 т ; 
Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC24 si TsC25, 
pentru transportul pământului, pentru fiecare 100 m în 
plus peste distanța prevăzută în articolele respective 
Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, 
necompartat şi împingerea lui până la 5 m 
Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru 
impingerea pámántului, pentru fiecare 5 m in plus peste 
distanța prevăzută în articolul respectiv 
Excavarea mecanică a tranşeei pentru pereți mulati pentru 
ecrane de etanşare sau fundaţii adânci, sub protecția 
noroiului bentonitic, executată cu instalaţiile ELSE şi KELLY 
Excavarea baretelor pentru fundații izolate şi consolidări, 
executate sub protecţia noroiului bentonitic, cu ajutorul 
instalaţiei tip KELLY i 
Săpătură în fundaţii, executată cu instalaţiile CALWELD, 
cu diametrul de 1300 mm 
Excavarea cu instalaţie cu rotor, cu productivitate 
meximă de 800 m*/h, in teren cu umiditate de sub 28% 
Excavarea cu instalaţie cu rotor, cu productivitate maximă 
de 1600 mš/h, în teren cu umniditate de sub 26% > 
Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate maxima 
de 1800 mš/h, în teren cu umniditate de sub 26% 
Excavarea cu instalație cu rotor, cu productivitate maximă 
de 1900 mš/h, în teren cu umniditate de sub 26% 
Excavat, transport cu încărcător frontal, la distanțe de 
până la 30 m д 
Săpătură mecanică си screperul de 6,1-9 m`, cu tractor 
pe senile de 150 CP, in gropi de imprumut, inclusiv 
transportul pământului până la distanța de 100 m, cu 
descărcare în straturi uniforme | 
Săpătură mecanică cu motoscreper (autoscreper) tip | 
TEREX ‚ cu lada де 10,7-15,3 m`, inclusiv transportul si 
împreăştierea pământului la distanța de 250 m 
Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC23 şi TsC37, 
pentru transportul pământului, pentru fiecare 250 m în 
plus peste 250 m 
Săparea mecanică a gropilor, cu instalația de forat pe 
tren de lucru 
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TsD01 


— TsD02 


TsD13 


1 
Săpătură mecanică cu excavatorul pe senile de 3,0-3,9 
m, acţionat electric 
Săpătura mecanică cu excavator pe senile de 4,0-4,9 
m°. acţionat electric 


CAPITOLUL TsD 
UMPLUTURI 


Generalități 

Împrăştierea cu lopata a pământului afânat, în straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime 

Împrăştierea pământului afânat provenit din teren 
categoria | sau ll, executată cu buldozer pe tractor cu 
şenile de 65-80 CP 

Împrăştierea pământului afânat provenit din teren 
categoria | sau ll şi categoria IIl sau IV, executată cu 
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP 
Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate 
în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea 
fiecărui strat de pământ 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime 
Сотрасіагеа cu placa vibratoare a umpluturilor în 
straturi de 20-30 cm grosime 

Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10-12 t 

Compactarea mecanică a umplurilor cu compactor pe 
pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t 

Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 2,5-5 t, cu 
tractor pe şenile de 65-80 CP, a umpluturilor în straturi în 
straturi succesive de 20-30 cm grosime 

Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor 
din pământ coeziv din corpul barajelor şi digurilor 
Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou 
compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de 
oaie, în straturi succesive de 40 cm 

Compactarea umpluturilor în straturi de până la 1,20 m 
grosime după compactarea, cu placă bătătoare 
acționată cu excavator pe şenile, cu echipament de 
macara de sub 10 t 

Udarea manuală a straturilor de pământ cu stropitoarea, 
pentru completarea umidității necesare compactării, 
precum şi a suprafețelor insámántate sau brázduite 
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1 
Udarea mecanică a straturilor de pământ cu 
autorcisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire 
Strat de repartiție din nisip cu granulatia de 0-7 mm, 
prevăzut cu prisma de balastare c.f. í 
Strat de repartiție din balast cu granulatia de 0-7 mm, 
prevăzut cu prisma de balastare c.f. ` 
Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime 
medie de 0,50, executate manual, simultan cu execuţia 
mecanizată a corpului rambleului 
Umplutură compactată în şanţuri, pentru cablurile 
îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune 
Umplutură de pământ compactată, la fundaţiile de la 
stâlpii liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune 
Compactarea mecanică a terenurilor naturale slabe de 
fundații, prin compactare dinamică cu mai de până la 10 
t, cu macara de pneuri de 34 tf 
Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe 
pneuri, de 201 
Umpluturi la fundații poligonale în stâncă, la linii electrice 
aeriene 
Compactarea umpluturilor la fundaţiile de tip grătar, 
pentru liniile electrice c.f. aeriene 
Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau 
macara pe senile, cu mai greu de 5 t şi de 10 t 


CAPITOLUL TsE 


NIVELĂRI, FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA PLATFORMEI 
Generalităţi 
Nivelarea manuală a terenurilor şi platformelor 
Finisarea (politura) manuală a platformelor 
Finisarea (politura) manuală a taluzurilor 
Nivelarea terenului natural şi a platformelor de 
terasamente cu buldozer pe tractor pe şenile 
Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeţei 
terenului natural şi a platformelor de terasamente 
Pregătirea platformei de pământ în vederea aşternerii 
unui strat izolator sau de reparaţie din nisip sau balast, 
prin nivelare manuală şi compactare cu rulou compresor 
static autopropulsat de 10-12 t 
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INSTRUCTIUNI 

i privind 

)LOSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE 
PENTRU LUCRÁRI DE TERASAMENTE 


MATPROD 


CATALOG 


e PREȚURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII 
actualizate trimestrial 


Ts 


c AVANTAJE 

° CUNOASTERE: 
— MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE 
—  FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE 
- - MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ ъа 
— PREŢURI DE SORTIMENTE 

e UTILIZARE: 
- EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCŢIILOR 
- INTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCȚIE 
- CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU 

ACHIZIȚIONAREA MATERIALELOR 


e AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTA] 


с» AVANTAJE 
с CUNOAŞTERE: 
- MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN 
PRODUCȚIE INTERNĂ, AVÂND AGREMENT TEHNIC 
- FIRME AVAND AGREMENTE TEHNICE PENTRU 
PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE 
- UNITATT CANE А AGREMENTULUI 
== AU AGREMENTAT MA 
PRODUSELE cuia 
° UTILIZARE: 
— ASIGURAREA ACHIZIŢIONĂRII MATERIAL 
оссе DE CALITATE uni 
- AREA CERINŢELOR PREVĂZUTE DE H.G. 766/ 1! 
LEGEA 10/1995 PRIVIND CALITATEA ÍN CONSTRUCTI | 


A INFORMAŢIILE DIN CATALOG 


) 
1. Continutul indicatorului 


11. Indicatorul Ts conţine normele de deviz pentru lucrări de 
amente necesare executării lucrărilor de constructii-montaj, exclusiv 
tare se execută în subteran (tunele, galerii etc.). 
1.2. Acest indicator cuprinde, de asemenea, norme 
de lucrări de terasamente cu caracter special: 
-lucrări de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundatii; 
tranşee pentru cabluri îngropate sau gropi de fundaţii pentru linii 
electrice; 
__ lucrări de excavare a ecranelor de etanşare tip Else şi tip Kelly; 
încărcări de materiale executate cu încărcătoare; 
lucrări de pregătirea terenului pentru construcție, constând din 
curățirea terenului de iarbă, de tufişuri şi rădăcinile lor, tăieri de 
arbori şi scoaterea rădăcinilor etc.; 
_ lucrări de amenajarea peluzelor, plantări şi transportări, alei, 
terenuri de joc pentru copii şi stâncărie ornamentală; 
— lucrări de transport ре penzi transportoare a materialelor 
4 granulare; 
— lucrári de consolidări de terasamente. 


de deviz pentru o 


2. Conditii generale de executie a lucrárilor 


21. Normele de deviz sunt elaborate în condiții medii de lucru privind 

naumurile specifice de materiale, forte de muncá şi ore utilaj. 

2.2. La stabilirea consumurilor specifice de forțe de muncă şi de ore 

Wa ţinut seama de clasificarea rocilor din tabelele 1, 2 şi 3 anexate la 

sale instrucţiuni. 
2.3. Consumurile specifice cuprinse în normele de deviz sunt stabilite 

nd seama de următoarele condiţii de lucru generale: 
— lucrările se execută la lumina zilei sau 

” corespunzătoare, 

- lucrările se execută ia temperaturi peste +5°C; 

- materialele, uneltele şi utilajele se consideră aduse pe şantier, în 
zonele de lucru respective; 


. SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI- А 
RI-PRODUCATORI DE lumină artificială 


MATERIALE DE CONSTRUCŢII 
. PENTRU AGREMENTE TEHNICE, INFORMAȚIILE SUNT PRELUATE DE LA 
COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN M.L.P.T.L 


. CATALOGUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) 
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— pentru lucrări de terasamente care se execută in alte | ii- j 
eiie cele de la punctul 2.3 aliniatele precedente, мекені! d отто 
нн ри în vigoare privind modul d | Consumurile de ore utilaj cuprinse în prezentele norme de deviz, 
; (ІА numai timpii de funcționare efectivă a utilajelor pentru executarea 
3. Materiale "unităţi de lucrare. | 
Timpli auxiliari inerenti, pentru alimentare, pornire, oprire, schimbári de 
81 аа f | ! Ді, mici reparații executate pe loc şi de întreruperi normale cauzate de 
alat Mes чарны rI de ice de materiale din normele de deviz cuprini (іп executării lucrărilor etc., nu sunt cuprinsi in normele de deviz, fiind 
pierderile erlendra та 2 executării unei unități de lucrare cât Тп calculul prețului de deviz pe ora de funcţionare. | 
eee veri gice si netehnologice care se produc odată cu executare; Donsumurile de ore utilaj generate de condiţiile speciale ale unor 
e А ОТ au fost cuprinse în indicator sub forma unor coeficienți tehnico- 
— к, e refolosibile consumurile specifice din norm ll, Gare se aplică multiplicativ la norma de bază. 
А у vile a V dem de numărul mediu de refolosiri, normel ba. Utilajele nominalizate în normele de deviz sunt grupate pe game 
lalea ir cota parte de consum aferentă unei folosiri (montare Apacităţi, la nivelul parcului inventar al organizaţiilor de constructii- 
à | | ja data elaborării indicatorului. 
44. Pontru definirea puterii sau caracteristicilor principalelor utilaje sau 
4. Forţa de muncă оог s-au folosit unităţile tradiţionale CP şi kgf. 
84. În normele de deviz unde nu s-au prevăzut utilaje, consumurile de 
4.1. Normele de deviz cuprind întregul consum de forte de типо iară au fost stabilite în ipoteza că, atât executarea lucrărilor propriu- 
necesare efectuării operațiunilor care intervin în procesul tehnologic d [, | și transportul materialelor vertical şi orizontal la nivelul de lucru, se 
executie a lucràrilor, pentru: ; A manual sau cu unelte şi dispozitive de mică mecanizare. 
4.1.1. Executarea lucrărilor propriu-zise în concordanță cu procesul 
tehnologic de execuţie corespunzător normativelor. în vigoare precum sË ` | Prescriptii tehnice 
precizărilor date in generalitátile şi normele respective. | 
2% Curátirea şi întreținerea mijloacelor de muncă la locul de lucru. — [onte lucrările sunt considerate cá se executá in conformitate cu 
ando eni yai un lucru de materialele si mijloacele d illa standardelor în vigoare: | 
fe aues! sa Ж А or. j рен n | i STAS 1243/88 - Terenuri de fundare, clasificarea si identificarea 
trepte dei Feb DIS cd URN pe meserii, categorii tarifare de calificare 9 pământurilor 
pé lei star d он prevederilor indicatoarelor tarifare di E — BTAS 3197/2-90 - Lucrări de cale ferată. Infrastructura căii. 
айа и iic ptându-se denumirile prescurtate din “Nomenclatorul | Profiluri transversale tip - STAS 7582-91 - Lucrări de cale ferată. 
f T a telor de muncă folosite la lucrările de constructii-montaj". Terasamente. Prescriptii de proiectare 
2 .3. Consumurile de manoperá din normele de deviz sunt exprimat — BTAS 2914/4-89 - Terasamente. Determinarea modului de 
"р eformatie lineará pentr rasa ăi icatie si 
_ "a Я басш centezimale, defalcate pe meserii, care se foloses( ое» ача ОЛИИ СЕА 
e weak. kann de deviz a manoperei si in operatiunile d BTAS 2916-87 - Lucrári de drumuri si cái ferate. Protejarea 
ganizare, conducere şi urmărire operativă a productiei; laluzurilor şi santurilor de scurgere a apelor 
ore şi fracțiuni totale, care reprezintă consumul total de manoperà STAS 2914-84 - Lucrări de drumuri. Terasamente. Conditii 
де de meserii si de categorii tarifare de calificare care saif | gonerale i ] 
a e asqa supraveghere, planificare sau alte ѕсори STAS 9850-89 - Lucrări de îmbunătățiri funciare. Verificarea 
4.4. În consumul de manoperă nu i MENU terasamentelor 
КЕ г жыш uper. ul та j s-au cuprins orele de lucru alt STAS 1913/13-83 - Terenuri de fundare. Determinarea 
шам dealul tilajele de construcţii, acestea fiind incluse ІП onracteristicilor de compactare 
U eviz pe ora de functionare a utilajelor respective. STAS 1913/14-74 - Terenuri de fundare. Determinarea 
onraoteristicilor de compactare. Încercarea prin rulare în laborator 
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STAS 1913/15-75 - Terenuri de fundare. Determinarea greutății 
volumetrice pe teren 

— STAS - 1913/3-76 - Terenuri de fundare. Determinarea durității 

pământurilor 

— STAS 1931/4-86 - Terenuri de fundare. Determinarea limitelor de 

plasticitate 

- STAS 1913/1-82 - Terenuri de fundare. Determinarea umidității 

— STAS 10473/1-87 - Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din 

pământuri stabilizate cu ciment. Condiţii tehnice generale 

- STAS 8840-83 - Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din pământuri 

stabilizate mecanic. 

S-a considerat că lucrările din cadrul indicatorului Ts se execută în 
conformitate cu respectarea normelor tehnice de securitatea muncii în 
vigoare, prevăzute în normele republicane şi normativele departamentale de 
tehnica securității muncii, precum şi de instrucțiunile de folosirea utilajelor 
prevăzute în cărţile tehnice a fiecărui utilaj în parte. 
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TABELUL 1 


Clasificarea pământurilor si a altor roci dezagregate, după natura lor, 


t 


le lor coezive şi modul de comportare la săpa 


а proprietát 


dup 


Afânarea 


Mecanizat 


Excavator 
cu lingură 


sau echipa- 


după 
executare 


medie in situ 
(în 


Buldozer, 
autogreder, 


x 
© 
© 
° 
e 
3 
[9] 


Proprietáti 
coezive 


Denumirea pământurilor 
şi a altor roci dezagre- 


d 
Е 
© 
O 


a săpăturii 
(%) 


ură) 


t 
?) 


sápá 
(kg/m 


greder cu 


ment de 


a 
9 
9 
xS 
С 
= 
«9 
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gate 


tractor 


dragliná 
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ЖЕ ш — йай: 


slab usor І 1200-1400 14-28% 
соегіу 
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о 
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| slab coeziv | idem | 1 | 1 |  ! | 1500-1700 | 14-28% 


| idem | tae |  ! | 1! | 1800-2000 | 26-32% 


turos si 
ână la 0,30 m 


tá p 


Turbá fárá rádácini sau 

cu rădăcini până la 3 
ără 

sărătură de consistenţă 

Pământ vegetal de su- 


Praf argilos nisipos 


Teren s 
moale 
prafa 


4 | Mâl nămol consistent 
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| 
MEI ы ЫШ! ШШШ 


= 


P 


19 | Turbá cu rádácini de 
. peste 30 mm grosime 


— F a НГЕ 
| 8 | Zgură obişnuită afânată piine 1600-1700 


Hi — ecd C RR ` eră 
tat cu sau fárá rádácini 
10 | Argilă nisipoasă uşoară coeziune tare bw] 1800 Бен 32% 
mijlocie 


си un conținut de pietris 

până la 10% din volum 
[U | ! | 1600-1850 | 8-17% | 
| 12 | Nisipmare | idem | - —————— "s 


|13 | Nisipprăfos — —  [slabcoezw | mijlociu | — ! — | пп | H 1500-4700 | 8-17% | 
Hi Nep] [кеп Геп [т [їл 1409-1709 8-17] 
| 15 | Nisip argilos | idem | idem | 1 | 
REC T CIC OBEN E I =i 8:17% 


Lo de жүзе 
кегін 
17 | Nisip си pietriş (balast idem 1700-1900 | 14-28% 
alla BA Bu 
de până la 70 mm 
balast) până la 150 mm 


1100- iw 5-10% 


ыы 1600 | 14-16% 


20 | Pământ vegetal cu 
rădăcini cu grosime de 
peste 30 тт. 
Bimas RI e 
mijlocie 
lut 


— P. NUR ai a ж-е. .-. 
23 | Argilă nisipoasă com- 1800-1900 | 24-30% 
pactá cu pietriş de până 
la 10% 
24 | Argilă prăfoasă 1800-2000 | 24-30% 
compactată cu pietriş, 
piatră spartă, bolovani, 
alicărie sau moloz 
25 | Argilă grasă amestecată foarte foarte 1800-2000 | 24-30% 
cu piatră spartă, pietris coeziv tare 
sau alicărie până la 10% 
din volum 
în stare plastică (cu 
umiditate W>Wp 
Argilă în genere idem Pd m Paler tn 
MU temi = E | 
cu W2Wp 
stare | plasticá W>Wp 
Бем ре 
| 1 — [1300-1500 | 5-10% || 
| H [1400-1600 | 5-10% | 


54 | Pământ înghețat alcătuit foarte 1600-1800 14-28% 
din argilă şi argilă tare 
Roci tari şi foarte tari SN 1 2200 FASES 4596 
derocate mi еск 


| idem | =L 1 2000-2300 zd 5096 


Bem idem 1900-2100 | 24-30% 
din госі de la pozitiile: coezivà 
25; 26; 27; 28; 29; 38; 
39; 41. 
Depozite vechi necom- idem tare 1800-1900 | 14-28% 
pactate din roci de la 
pozițiile: 25; 26; 27; 28; 
29; 38; 39; 41. 
din rocile de la poziţiile: mijlocie 
Oel 22 


Depozit vechi necom- idem mijlocie 1700-1800 | 14-28% 
pactat din rocile de la 
poziţiile: 5; 21; 22 


Pământuri de coeziune 
mijlocie în stare 

plastică (cu W>Wp) 

din rocile de la poziţiile: 


= ЕР” z Wa s=. Gà 5 ТІ 6 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 


а 1500-1650 8-17% 
Depozite vechi песот- slab coeziv | corespun Po т 
zàtor Я 
afie AB: TE ri A catego- | categoriilor categoriil 
11; 12; 13: 14; 15; 16 riilor de de teren or de 


teren in situ teren in 
in situ situ 


NOTÀ: 


1. Pământurile şi celelalte roci dezagregate din tabelul 1, se pot recunoaşte pe şantier, ţinând seama de criteriile din 
tabelul 2, ca aspect exterior şi de analizele geotehnice din studiile efectuate. 

іп funcţie de aceste caracteristici, se face încadrarea în categoriile de teren, astfel: 

- pentru săpăturile manuale teren uşor, teren mijlociu, teren tare şi teren foarte tare; 

- pentru săpăturile mecanice - teren categoria I-V - în categoria V intrând pământurile înghețate având conținut de argilă 
sau argilă nisipoasă. 

În funcţie de utilajul de săpat, acelaşi teren apare în tabelul 1 la categorii diferite, determinate de efortul mecanic şi 
сопвитш de energie convenţională consumată, pentru efectuarea unităţii de lucru respective. 

1.1. S-a considerat că săpăturile manuale în terenuri de diverse categorii s-au săpat cu următoarele scule: 

- teren uşor: se sapă cu lopata, se sapă uşor cu cazmaua; 

- teren mijlociu: se sapă cu cazmaua şi partial cu târnăcopul; 

- teren tare: se sapă cu târnăcopul şi cazmaua; 

- teren foarte tare: se sapă cu târnăcopul, ranga, spitul şi barosul etc., însă fárá explozivi. 

1.2. Sápáturile mecanice 

- teren de categoria |, II, III, IV si V sunt diferite pentru acelaşi utilaj si, în plus, acelaşi teren poate avea încadrări 
diferite, în funcţie de utilaj sau grupa de utilaje. 

2. Notatiile W si Wp au următoarele semnificaţii: 

- W este umiditatea pământului in situ; 

- Wp este umiditatea la care pământurile argiloase trec în stare de consistenţă plastică. 

3. Încadrarea categoriilor de teren în conformitate cu tabelul 1 se va putea corecta la execuţie prin luare de probe 
suplimentare (penetrări dinamice, umiditate etc.). 


tăietură 


Argilă invizibile | neregulat foarte 1...9 foarte un- foarte foarte nu se 
grasá i lucios suroasă mare mare dezagregă 
: == se poate umfla 
Argilá invizibile neregulat foarte 1:29 ипѕигоаѕа foarte foarte mare nu se 
lucios mare dezagregà 
- — se poate umfla 
Argilă k vizibilă neregulat | lucios 1...9 puțin unsu- mare mare mijlocie 
prăfoasă | când apare roasă mijlocie 
nisip Ç 
Argilă vizibile puţin 2,2 4 Шосі 4 ijloci 
N 3 4 { ii aspră mijlocie i 
prăfoasă când apare lucios 4, : | ксы 7 сый 
nisipoasă nisip 5,6 rapidi - 
Nisip argi- vizibile mat mat ; З аѕрга тіса rapidă 
los 4, - à 
5,6,. = 
7 


destul de 


"Ca varietăţi de culori, se disting: 
1=albicios; 2=galben; 3=cafeniu; 4=roşcat; 5=ruginiu; 6=verzui; 7-albástrui; 8=cenuşiu; 9=педги 


££ 


mede queer meme БИ ВА 
nisip 

in parte 4 

in parte redusá 


Argilà invizibile neregulat putin putin redusá mijlocie 
márnoasá mat lucios -|  unsuroasá 
8 
argiloasá mat 3, 'unsuroasă redusă 
бу 
Магпа invizibile neregulat mat foarte putin foarte lentă 
unsuroasă redusă 


redusă 


TABELUL 3 
Clasificarea rocilor stâncoase, după modul de comportare la săpat 
cu ajutorul explozivilor sau cu mijloace mecanice şi manuale 


Denumirea rocilor stâncoase şi Greutatea mediu in situ (în Gradul de duritate 
crt semistáncoase săpătură) (kg/m? 


Roci magmatice (eruptive 


ШЕНДІСІ у ан i —R AED a .— ---] 
ЖА eee e OP BD i 
E Ep IRENE eat a e ea ae T n n ee e e E 
TOAL ттеу =+== НЫЕ ИС 177 ci se me at IE Da aa 
ЕСЕ ОТТІ C III, AR 7-ӘЬ она RR 


7 | Rocile de la 1-16 alterate dure 


Roci metamorifice 


E 


q |l зт 2 NINO, EC Y o —— Oeo -- ч 
Micasist 2390-2870 жылы: жан 
idem 
—— L. 275 iii dure 
Filite dure 
aisturi grafitoase dure 
2isturi cloritoase API ес ОАЫ c m dure 
aisturi sericitoase Ei E atace — певана dure 
SE ——— == 


Rocile de la 23-26 alterate semidure 


Roci sedimentate 


T L UU қалы, эь д. b. - Нобізкітенше.--- — : БЕ 
cca. 2490 durà 
sedimentare, cimentat cu siliciu, 
idem brecie 
Conglomerat cu elemente din roci cca. 2490 foarte dură 
metamoriice şi eruptive cimentat cu 
siliciu, idem brecie 
Conglomerat cu ciment calcaros, cca. 2490 semidură 
conglomerat slab cimentat, idem 
brecie 


2300-2720 foarte dură 


argilos 


Gresie cu ciment argilos alte-rată 2300-2720 semidură 
2300-2800 dură 


Gresie cu ciment calcaros sau 2300-2720 dură 


| 


CAPITOLUL Ts A 
SĂPĂTURI MANUALE 


Aplicația informatică CORES, realizată de COCC, are ca scop urmărirea „mișcării“ j MS 
documentelor în interiorul unei instituţii. Generalități 

Un document este un act (cerere, ordin, proces verbal, fax etc.) care are un emitent din 
interiorul sau din afara instituției și care este trimis spre rezolvare unuia sau mai multor servicii 
(persoane). Aceste servicii sau persoane il pot transmite, la rândul lor, pe cale ierarhică, 
subordonatilor, impunându-le sarcini, termene şi rezoluţii. În momentul în care un subordona: 
rezolvă sarcina, el notifică modul de rezolvare și data rezolvării, oferind aceste informaţii 
superiorilor săi. Când 108 subordonații și-au îndeplinit sarcinile, documentul se poate considera 
finalizat și poate fi, eventual, trimis spre exteriorul instituţiei. În orice moment, un superior poate ști 
unde se găsește un document si în ce fază a rezolvării sale se află. 

Avantajele utilizării acestei aplicaţii sunt: 

* urmărirea precisă a circulaţiei unui document în interiorul institutiei 

* posibilitatea controlului factorilor de decizie asupra îndeplinirii sarcinilor prevăzute în 
documentul respectiv | 

* creșterea vitezei de rezolvare a sarcinilor 

“ micșorarea birocraţiei legate de circulația documentului 

* obținerea de rapoarte detaliate referitoare la un document 

* accesul la un document numai al persoanelor autorizate 

CORES este realizată ca o aplicaţie modernă de baze de date, în mediu de programare 
ACCESS 97, 

Ea este exploatată în rețea de tip WINDOWS NT, în regim multi-utilizator. Utilizatorii o 
accesează de la staţiile de lucru, având asociate drepturi specifice asupra bazei de date. 

Funcționarea aplicației este urmărită de un administrator, care efectuează și întreținerea 
colecției de date aferente. 


1. Conţinutul capitolului 


41. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături 
le manual în spatii deschise si іп chesoane, în pământuri şi alte roci 
I'egate, necesare la lucrările de constructii-montaj. 


‚ Condiţii tehnice speciale avute în vedere la elaborarea 
1010г din acest capitol 


5], Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabilite în 
8 de condiţiile specifice de lucru pentru fiecare normă. 

2. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite în următoarele 
|| lehnice speciale de lucru: ғ 
12.1. S-a ţinut seama de modul de comportare Іа săpat а terenurilor, 
| іп: teren uşor, teren mijlociu, teren tare, teren foarte tare, arătate 
ІШ nr. 1 anexat la instrucțiunile acestui indicator. 
22. Terenurile sunt considerate си  umidităţi naturale 
Iunzütoare unui grad de saturație mai mic de 1 (S<1). 
223. Pentru săpături în terenuri coezive în stare plastic-moale (cu 
(в consistență 10<0,5) sau în terenuri slab coezive şi necoezive în 
ppulzárii apei, denumite “terenuri îmbibate cu apă”, se va acorda un 
(| 50% la consumurile de manoperă si ore utilaj, față de consumurile 
stabilite în condiţiile punctului 2.2.2. 
224. La săpăturile sub nivelul pânzei de apă se va acorda sporul de 
consumurile specifice de manoperă si ore utilaj, fată de normele 
In condiţiile punctului 2.2.2. 
4 безі spor se va acorda numai în situaţiile în care epuizarea apei 
й de săpătură nu ar fi economică. 
225 În funcţie de spaţiu, săpăturile s-au considerat: 
— Băpături în spatii întinse, când muncitorul nu este stânjenit la 
вара! şi poate arunca pământul săpat direct în depozit sau într-un 
mijloc de transport pe orizontală în umpluturi sau depozit; 
săpături în spații limitate, când muncitorul este stânjenit la săpat şi 
la aruncarea pământului săpat direct în depozit sau într-un mijloc 
de transport pe orizontală fiind necesară în prealabil o evacuare 
pe verticală a pământului săpat: 
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SISTEM INFORMATIC CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNIC CU 
EXECUȚIA ARE POSIBILITATEA: 

ғ SĂ ȚINĂ EVIDENŢA DOCUMENTATIILOR TEHNICE PE CARE LE VERIFICĂ ÎN 
CADRUL ACTIVITĂŢII PE CARE O DESFĂȘOARĂ LA EXECUTAREA UNUI 
OBIECT DE CONSTRUCŢII 

m SĂ-ȘI ÎNTOCMEASCĂ ÎN MOD AUTOMAT REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A 
LUCRĂRILOR LA CARE ESTE DESEMNAT PRIN CONTRACT SĂ URMÁREASC 
CALITATEA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 


— — ; umurile specifice de manoperà 
— sàpáàturi in chesoane închise. 92. Cons p P 


2.2.6. Normele de deviz sunt stabilite în condiţiile amprizei săpăturilor Donsumurile specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de 
curățată de iarbă şi buruieni, de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor, precum şi ul tehnologic corespunzător condiţiilor specifice de lucru, arătate în 
în condiţiile şablonării prealabile a lucrărilor de săpătură. a Articol. 

2.2.7. La stabilirea normelor de deviz Ts A 16, Ts A 17 si Ts A 18, s-a , х АЧ ШІ 
ținut seama de prevederile "Normativului PE-104-" pentru construcția liniilor 4.3. Consumurile specifice de ore utilaj 
electrice aeriene de energie electrică peste 1000 V. Pentru evacuarea mecanică a pământului rezultat din săpături s-au 

2.2.8. Pentru protecţia muncii s-au prevăzut: ut: š 

а. la săparea си pereţi verticali nesprijiniti, următoarele limite de — macara Pionier la ап. Ts А 06, Ts А 08, Ts А 11, Ts А 15 şi Ts a 
adâncime: | 21; 

- argile, terenuri tari si foarte tari care se lucreazá cu tárnácopul “macara de fereastră la art. Ts A 13. 

2,00 m. 1 Pentru montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare (la 
argile nisipoase, prăfoase, terenuri mijlocii şi tari care se lucrează Area mecanică a apei din săpături în teren nisipos) s-a prevăzut 
cu cazmaua - 1,25 m; pompa de apă de 13-22 kw (17-30 CP) la art. Ts А 26. 

- terenuri uşoare de coeziune redusă - 0,75 m. Pentru lucrul în chesoane închise, la art. Ts А 27 s-a prevăzut 

La săparea cu pereţi verticali săpături nesprijinite se vor executa cu lalia de aer comprimat sub presiune. 
pereți inclinati (în taluz). 4, Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol, 

Pământul unde se execută săparea fără sprijinirea pereţilor nu trebuie à cărora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3.1, 3.2, 3.3, 
să fie supus vibratiilor. mele de deviz se cuprind şi consumurile datorită următoarelor 

Pentru adâncimi mai mari, taluzurile verticale vor fi sprijinite pe toată (luni de lucru: 
suprafața lor. - pregătirea locului de lucru, manipularea si purtatul uneltelor, а 

b. Evacuarea pământului rezultat din săpătură se va face astfel cë micului utilaj şi a materialului ajutător (sabloane, rigle, sipci, 
între marginea săpăturii şi marginea depozitului de pământ de pe mal să panouri de protecţie etc.) odată cu avansarea lucrului; 
existe о zonă liberă (banchetă) a cărei lăţime trebuie să fie: ~ curățarea şi întreţinerea uneltelor; 

- in cazul săpăturilor nesprijinite, lăţimea banchetei cel puţin egală — îndepărtarea obstacolelor mici; 

cu adâncimea săpăturii, A x curățarea peretilor şi fundul săpăturilor. 
- în cazul săpăturilor sprijinite, lățimea banchetei de cel puţin 0,50 35. În normele de deviz pentru săpături manuale, nu se cuprind 
m, materialul lemnos va fi aşezat la cel puțin 2,00 m de banchetă. ие specifice pentru următoarele operatiuni de lucru: 

c. Săpăturile manuale pentru care se dau norme în acest capitol se „5.1, Epuizarea apei din perimetrul săpăturilor deschise executate în 
consideră executate la forma şi la cotele brute indicate în schițele şi reperele П Imbibate си apă, pentru care se aplică normele de deviz de la 
de execuţie, fără a fi profilate definitiv la cotele proiectului. 8 Тв A 23, Ts A 24 şi Ts A 25. 


А 82. Înlăturarea obstacolelor care se ivesc în perimetrul sàpàturii 
3. Conținutul normelor | blocuri de beton, trunchiuri de arbori etc.), care se vor plăti separat. 


Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice di 4 Conditii de măsurare a lucrărilor 
materiale, manoperă şi ore utilaj, stabilite pentru fiecare normă, în funcție de 
operaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuție arătate în conţinutul 41 Volumele lucrărilor de săpătură manuală se măsoară la metru cub 
fiecărui articol. Мга, pentru fiecare normă in parte. 
3.1. Consumurile specifice de materiale 2 Volumele de săpătură în spații întinse (Ts A 01) se vor calcula pe 
„suprafețelor de săpătură din profilele transversale ridicate în punctele 
Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos şi (ІМісе ale terenului din profilul longitudinal şi a distanțelor dintre 
materialele de prindere (cuie, scoabe) necesare executării platformelor de al transversale. 
evacuare a pámántului rezultat din sápáturi in spatii limitate. 4.3. În cazul săpăturilor în gropi de împrumut la care nu se poate 
volumul lor, volumul săpăturii se va putea stabili pe baza volumului 
sul de umplutură compactată prin relaţia: 
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in care: 

Vs - este volumul sàpàturii in groapa de imprumut; d 

Vu - este volumul umpluturii, realizat cu pământul din groapa di 
împrumut; 

Ydu - este greutatea volumetrică medie în stare uscată a materialulu 


Vs = Vux— 


Yds 


neturburat din umplutura compactată; 


Yds - este greutatea volumetrică medie іп stare uscată a materialuli 


neturburat din săpătură. 


4.4. Volumele săpăturilor în spatii limitate (Ts A 02 - Ts А 18) se vol 
calcula pe bază de secţiuni plane orizontale sau paralele cu fata terenului (| 
drenuri si tranşee executate în terenuri în pantă) si ре baza adâncimiloi 


efective ale săpăturilor. 


Cantitátile lucrărilor de săpătură se vor stabili pe trepte de adâncimi 


pentru încadrarea săpăturilor în norme. 


Adâncimea treptelor de săpătură se consideră în raport cu nivell Ul 
superior al malului săpăturii sau cu nivelul la care sprijinirea malului impuni 
ridicarea pământului săpat, la un nivel mai ridicat decât nivelul malului. Í 

4.5. Volumul sàpàturilor in cheson deschis (Ts A 21) si cheson inchi 
(Ts A 22) se determină în funcţie de suprafața secţiunii orizontale 


chesonului şi adâncimea săpăturii. 


5. Precizări 


5.1. Zona minimă de depozitare, corespunzătoare pământului săpat în 
spații limitate pe adâncimea unei trepte de 1,5 - 2 m se consideră neocupată 
înainte de depozitarea pământului din săpătura fiecărei trepte. 

5.2. ОрегаШе pentru eliberarea zonei minime de depozitare nu sunt 
cuprinse în normele de deviz pentru săpături manuale de pământ în spații 


limitate. 
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TsAO01 


Sapatura manuala de pamant in spatii intinse, la deblee, 
la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. 


! 


pamânt cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a cărei platformă este sub 
|! 0,60 m peste nivelul săpaturii teren ușor. f 
mânt îmbibat cu apă aruncarea în depozit sau vehicul а cărei platformă este sub sau cel 


I m peste nivelul sapaturii. | 
jb nivelul apei aruncarea în depozit sau vehicul a саге! platformă este sub sau cel mult 0,60 


nivelul sapáturii. әде 

vământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H<0,6 m teren mijlociu. 
mânt imbibat cu apă aruncarea în depozit sau vehicul la H<0,6 m teren mijlociu. 

nivelul apei aruncarea în depozit sau vehicul la H«0,6 m teren mijlociu. f 

"pull întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea in depozit sau vehicul la H«0.6 m 


(1 


nt imbibat си ара aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare. 
) nivelul apei aruncarea în depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare. 

nt cu umiditate naturala aruncarea în depozit sau vehicul la H«0,6 m teren foarte tare. 
int imbibat cu apă aruncarea în depozit sau vehicul la Н<0,6 m teren foarte tare. 
) nivelul apei aruncarea în depozit sau vehicul la H<0,6 m teren foarte tare. 
“ământ cu umiditate naturală aruncare în vehicul la H de 0,61-2 m teren uşor. 
| pamánt îmbibat си apă aruncare în vehicul la H de 0,61-2 m teren uşor. 
ih nivelul apei aruncare in vehicul la H de 0,61-2 m teren uşor. К 
ământ cu umiditate naturală aruncare în vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu. 
ământ îmbibat cu ара aruncare іп vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu. 
"vell apei aruncare în vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu. 
mint cu umiditate naturală aruncarea în vehicul la H de 0,61-2 m teren tare. 
ământ îmbibat си apă aruncarea în vehicul la H de 0,61-2 m teren tare. 
| Nivelul apei aruncarea în vehicul la H de 0,61-2 m teren tare. 
nt cu umiditate naturală aruncare în vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare. 
ământ Imbibat cu apă aruncare în vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare. 
у nivalul apei aruncare în vehicul la Н de 0,61-2 m teren foarte tare. 


ln metru cub in săpătură. 


CANTIT, 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M 2) 
= МИ 21 a A1 | A2 | АЗ ви | B2 | вз | ct 
Мапорега 


9310060019900| Muncitor necalificat 
es TOTAL ore 0.52 0.78 13 0.77 1.16 1.93 145 


| ore |052 078 | 1:3 | 077 | 1:6 | 193 | 145 


CANTITĂȚI 


| id His DENUMIRE RESURSĂ іш ca | сз [p To К | pa | 3 Тв 


Мапорега 
9310060019900 | Muncitor necalificat 


| ore |218|363|23|345|575|077|146 
TOTAL ore 218 363 23 345 575 077 1.16 


CANTITĂŢI 
інін | F2 | ЕЗ | G1 ЕСІ G3 


| ое |+93|+02|+53|255|183|275|458 
TOTAL ою 193 1.02 1.53 255 183 275 458 


COD DENUMIRE RESURSĂ U.M 


` Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat 


| COD | DENUMIRE RESURSĂ | U.M ер 


Мапорега 


931006019900 | Muncitor necalificat | ore |272|408|68 


TOTAL ore 2.72 4.08 6.8 
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Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire etc. 


A+ În pămînt necoeziv sau slab coeziv adâncime «0,75 m teren ușor. 
В! - în pămint necoeziv sau slab coeziv adâncime <0,75 m teren mijlociu. 
01 - in pámint necoeziv sau slab coeziv adâncime «0,75 m teren tare. 
D1 - in pămînt necoeziv sau slab coeziv adâncime «0,75 m teren foarte tare. 
„E1 - în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime «1,5 m teren mijlociu. 
F1 - în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime «1,5 m teren tare. 
01 - în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime «1,5 m teren foarte tare. 


Cuprinde: 

= săparea pământului si aruncare lui pe mal; з 1 

» depozitarea pământului evacuat, asigurându-se о zonă liberă de la marginea săpăturii egală cus 
adâncimea ei; 

- îndreptarea fundului si pereților săpăturii la cotele brute. 

Se măsoară la mëtru cub în săpătură. 


CANTITĂȚI 
COD DENUMIRE RESURSĂ UM — | 
А |В1 IE | 0- 
Manoperă 


9310060019900 | Muncitor necalificat | ore |0.75|1.19|2.11|26 


TOTAL ore 0.75 119 241 26: 


COD A CANTITĂŢI 
; DENUMIRE RESURS, UM —— 
E1 E G1 
Manoperă 


9310080019900 | Muncitor necalificat | ore |1.32 1225 |248. 


TOTAL. ore 132 225 28 


43 


Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand 
sub 1 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz 
inclinat, la fundatii, canale etc. 


Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand 
sub 1 m latime si maximum 4,50 m adancime, executata 
cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, canale, 


drumuri etc. 
А1 - teren necoeziv sau slab coeziv consistent, până la 0,75 m adâncime teren ușor. 


B1 - teren necoeziv sau slab coeziv consistent, până la 0,75 m adâncime teren mijlociu. 

C1 - teren necoeziv sau slab coeziv consistent, рага la 0,75 m adâncime teren tare. 

D1 - teren necoeziv sau slab coeziv consistent, până la 0,75 m adâncime teren foarte tare. 
E1 - teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pânâ la 1,50 m adâncime teren mijlociu. 
F1 - teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, până la 1,50 m adâncime teren tare. 

G1 - teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, până la 1,50 m adâncime teren foarte tare. 


M - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpâturii 0-1,5 m teren uşor. ~ 
А2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-1,5 teren uşor. 

B1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren mijlociu. 

B2 - în pam 1nt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-1.5 m teren mijlociu. 

01 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sápáturii 0-1,5 m teren tare. 

02 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren tare. 

01 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren foarte tare. 
D2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren foarte tare. 

[1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sápáturii 1,5-3 m teren mijlociu. x 
E2 - în pământ imbibat cu apă adâncimea sápáturii 1,5-3 m teren mijlociu. 

F1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sápáturii 1,5-3 m teren tare. 

F2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea sâpăturii 1,5-3 m teren tare. 

01 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 1,5-3 m teren foarte tare. 
02 - în pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 1,5-3 m teren foarte tare. 


Cuprinde: 
- săparea pământului și aruncarea lui pe mal; 

- depozitarea pământului evacuat, asigurându-se o гопа liberă de la marginea săpăturii egală cu 
adâncimea ei; 

- îndreptarea fundului și pereților săpăturii la cotele brute. 

Se măsoară la metru cub în săpătură. 


C ANTITÀTI ' М1 -în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren mijlociu. 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M H2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpâturii 3,01-4,5 m teren mijlociu. 
ima емі Ú А1 | B1 | C1 | D1 |1 - in pământ cu umiditate naturală adâncimea sâpăturii 3,01-4,5 m teren tare. 
Manoperă |2 - în pământ imbibat cu apă adâncimea săpaturii 3,01-4,5 m teren tare. 


J1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sápáturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. 


9312040019600. Sápátor J2 - in pământ îmbibat cu apă adâncimea sápaturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. 


9310060019900 | Muncitor necalificat 


ore 
ore 
TOTAL ore 


0.85 | 1.35|2.39| 3 
0.27 [0.29 | 0.3 | 0.32 
1.12 1.64 269 3.32 


Cuprinde: 

» săparea pământului şi aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de iopată; 
» depozitarea pământului evacuat, asigurându-se o banchetă liberă de 0,50 m de la margi 
зараќигі; 

- executarea, montarea şi demontarea platformelor pentru evacuarea pământului sápat; 
 Indreptarea fundului si pereților sáPÁturii Іа cotele brute. 

Nu cuprinde sprijinirea malurilor. ` 

So măsoară la metru cub în săpătură. 


CANTITĂȚI E 
E1 


| COD DENUMIRE RESURSĂ U.M 


Manoperă 
9312040019600 | Ѕараюг ore | 1.35 | 2.39 | 3 


li 9310060019900 | Muncitor necalificat 7% 0.57 | 0.6 | 0.64 
| ч TOTAL оге 192 299 364 


2 


ore 


CoD | DENUMIRE RESURSÁ U.M 


І CANTITĂȚI 


A1 | A2 | Bi | B2 ісі | С2 


9310060019900 | Muncitor necalificat 


Manoperă 


| ore |0.94 | 1.41 | 1.49 | 2.24 | 2.64 | 3.96 
TOTAL ore 094 141 149 224 264 396 


COD | DENUMIRE RESURSĂ " 


Materiale 


4342 
2010102914229 | Scind.fag neab 


І-60 S 8689 
2010102917685 | Dulap fag tiv ci C 
gr-50mm L=2,50 m S 
8689 
2874145886954 | Cuie cu сар conic tip a 
x80 S2111 
2875276311528 | Scoabe din otel 


Manoperá 
9310060019900 | Muncitor necalificat 


2010102900888. Lemn rot cons rur coj fag 
L=1m d subt.min 18cm S 


cl.A.gr=40mm L=1,8-4m 


е TOTAL ore 3.32 498- 2.81 


CANTITĂȚI 

іміт| &t | E2 | F1 | Р? 

m3| - | - [0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 
m3 | - | - |0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 
|m | - | - [0.0012 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 

з | kg | - | - |00149|00149 |00139 | 0.0139 | 
| kg | - | - | 0004 | 0004 | 0.004 | 0.004 

| ore |332|498| 281 | 422 | 442 | 663 


422: 442 6.63 


[ 


COD DENUMIRE RESURSĂ 


CANTITĂȚI 


juna Ta) pif 


Materiale 

| 2010102900888 | Lemn rot cons rur | 
| coj fag L=1m d 

| subt.min 18cm S 

| 4342 


m3 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 


CANTITĂȚI 


G1 G2 H1 H2 n 


ч — -) 
1040102914229 | Scind.fag neab m3 | 0.0001 | 0.0001 
: d.Agr-4O0mmL-1,8- | 
4m1-60 5 8689 


J010102917685| Dulapfagtv C | m 
gr=50mm L=2,50 m 
S 8689 


(0074145886954 | Cuie cu cap conic kg 
tipa 3x80 52111 


)7/5276311528| Scoabe din otel 
Manoperă 

4110060019900] Muncitor necalificat | ore | 544 | 816 | 425 | 638 | 595 
TOTAL ое 544 846 4.25 638 595 


со 


kg | 0004 | 0004 | 0.004 | 0.004 


0.0001 | 0.0001 | 0.0001 
0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | C 


0.0139 | 0.0139 | 0.0149 | 0.0149 | 0.0139 | G 


4- 


| CANT 

cop DENUMIRE RESURSĂ U.M ЗР 
Materiale 

2010102900888; Lemn rot cons rur сој fag L=1m d subt.min 18cm S m3 | 0.0007 | 0.- 

4342 

2010102914229 | Scind.fag пеар cl.A.gr=40mm L=1,8-4m І-60 S 8689 m3 | 0.0001 | 0.8 

2010102917685| Dulap fag tiv cl C gr=50mm L=2,50 m S 8689 m3 [0.0013 0с 

2074145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3x 80 S 2111 kg |0.0139 0С 

2075276311528 | Scoabe din otel kg | 0.004 | 0. 
Manoperă 

0310060019900 | Muncitor necalificat | ore | 134 | 1С 

TOTAL ore 731 10 


Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand 
peste 1 m latime, executata cu taluz inclinat, fara 
sprijiniri, pana la 6 m adancime, cu evacuare manuala, 
la fundatii, subsoluri, canale etc. 


A1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sâpăturii 0-2 m teren ușor. 
A2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren uşor. 

B1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sâpăturii 0-2 m teren mijlociu. 

B2 - în pământ imbibat си apă adâncimea sâpăturii 0-2 m teren mijlociu. 

C1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren tare. 

C2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren tare. 

D1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare. 
D2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-2 m teren foarte tare. 

E1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren mijlociu. 
E2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren mijlociu. 

Е1- în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren tare. 

F2 - în pământ îmbibat си apă adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren tare. 

G1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sápáturii 2,01-4 m teren foarte tare. 
G2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 2,01-4 m teren foarte tare. 

H1 - їп pâmânt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren mijlociu. 

H2 - în pământ îmbibat си apă adâncimea sâpăturii 4,01-6 m teren mijlociu. 

11 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sápáturii 4,01-6 m teren tare. 

12 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare. 

J1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren foarte tare. 
J2 - în pământ imbibat си apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren foarte tare. 


Cuprinde: 
- săparea si aruncarea pământului săpat direct ре mal sau prin агипсагі succesive pe banchete, 
cu depozitarea lui pe mal la distanță de 0,50 m de marginea săpături; 

- îndreptarea fundului şi pereților săpături la cotele brute. 

Se măsoară la metru cub în săpătură. 


CANTITĂŢI 
DENUMIRE RESURSĂ U.M 
E A1 ЕП B1 Ë | сї | ca 
| Manoperă 
| 


9310060019900 | Muncitor necalificat | ore | 108 | 1.62 | 1.63| 245 | 2.14 322 


| Эн 


COD | DENUMIRE RESURSÁ U.M |— 


CANTITĂȚI 


| M | м | В1 | B2 


TOTAL ore 


108 162 163 245 


— 


DENUMIRE RESURSĂ U.M 


CANTITĂŢI 
D1 | D2 | Et | E2 


Manoperă 
11060019900 | Muncitor necalificat | ore |342|469|349 479 
TOTAL ore 3.12 469 3.19 4.79 
E CANTITĂȚI 
DENUMIRE RESURSĂ U.M 
"m G1 J c2 | H1 ю | 
Manoperă 
1310060019900 | Muncitor necalificat ore 5141711 | 429 6.44 
TOTAL ore 5.14 7.71 „4.29 6.44 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M 
e I. 
Manoperă 
1191006001990 | Muncitor necalificat ore 
TOTAL ore. 


Sapatura manuala de pamant, de la 2 m la 6 m 
adancime, in spatii limitate, peste 1 m latime, executata 
cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pamantul fiind evacuat 
cu macara Pionier, la fundatii, subsoluri, canale etc. 


A1 - în pământ cu umiditate naturală teren mijlociu. 
A2 - în pământ îmbibat cu ара teren mijlociu. 

B1 - în pământ cu umiditate naturală teren tare. 

B2 - în pământ îmbibat cu apă teren tare. 

C1 - în pământ cu umiditate naturală teren foarte tare. 
C2 - in pîmânt îmbibat cu ара teren foarte tare. 


Cuprinde: 


- săparea pământului si evacuarea Іші pe mal cu macara Pionier, inclusiv transportul pământului 


săpat la punctul de încărcare în găleată (0,25t - 0,5000); 


- depozitarea pământului evacuat, asigurându-se o banchetă liberă de 0,50 m de la marginea 


săpăturii. 
Se măsoară la metru cub în săpătură. 


š COD DENUMIRE RESURSÁ 


H CANTITĂȚI 
UM 


Ai | A2 | Bf | B2 


L l | 


Мапорега 
9310060019900) Muncitor necalificat 


Utilaje 
|29221 40006727 | Macara pionier 0,5-0,75 tf 


| ое |178|267 231|347|335 503 
TOTAL ore 178 267 231 347 335 503 


_ Гов |021 [0.32 | 0.23 | 0.35 | T | 


TsAt 


Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand 
peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata 
cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, 
subsoluri, canale, drenuri etc. 


| În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 0-2 m teren uşor. 

- In pământ îmbibat cu apă adâncimea sápáturii 0-2 m teren ușor. 

| În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. 

- In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpături 0-2 m teren mijlociu. 

Л În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 0-2 m teren tare. 

“În pământ îmbibat cu ара adâncimea sápáturii 0-2 m teren tare. 

О - In pamânt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m teren foarte tare. 
ПІ) - In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpături 0-2 m teren foarte tare. 

| In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpături 2,01-4 m teren mijlociu. 
(2 - In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren mijlociu. 

1H - In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren tare. 

TI - In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 2,01-4 m teren tare. 

1M - în pamânt cu umiditate naturală adâncimea sâpaturii 2,01-4 m teren foarte tare. 
A} - In pământ îmbibat cu apă adâncimea săpături 2,01-4 m teren foarte tare. 
VI. In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren mijlociu. 
H? Іп pamânt îmbibat cu apă adâncimea sâpăturii 4,01-6 m teren mijlociu. 

|! - In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpături 4,01-6 m teren tare. 

|) în pamânt îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 4,01-6 m teren tare. 

| În pământ cu umiditate naturală adâncimea săpături 4,01-6 m teren foarte tare. 
1) - In pamânt îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren foarte tare. 


t 


Duprinde: 
` Maparea pământului si aruncarea lui ре mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată; 

- lapozitarea pământului evacuat, asigurându-se o banchetă liberă de 0,50 m de la marginea 
papaturii; 

- pxecutarea, montarea si demontarea platformelor pentru evacuarea pământului săpat la cotele 
brute, 

Nu cuprinde sprijinirea malurilor. ` 
lia măsoară la metru cub în săpătură. 


| COD | DENUMIRE RESURSĂ | U.M 


Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat 


CANTITĂȚI D CANTITĂȚI | 
gr=50mm L-2,50 m 


I COD DENUMIRE RESURSA | U.M - | 
M | a2 | B1 | B2 |ct | c2 G1 | 62 | m | H2 | n [о 
0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 Ti 
р 5 8689 


[010102917685] Dulapfagtivc!C | m3 |00008 
| ore | 102 |1.53 | 1.68 | 2.53 | 2.29 | 3.44 | 
к HM He М ың RON RON 54 0010102900888 | Lemn rot cons rur | m3 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 


[ CANTITĂŢI f coj fag L-1 md 
COD DENUMIRE RESURSĂ | U.M subt.min 18cm S 
о | "ENT | Е1 | F2 4342 
Materiale | i Мапорега 
2875276311528| Scoabe din otel kg | - | - | 0002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 [0910060019900] Muncitor necalificat | ore | 59 | 886 | 49 | 7.36 | 665 | 998 
2874145886954 | Cuie cu сар conictipa 3x | kg | - | - {0.0069 | 0.0069 | 0.0079 0.0079 L. TOTAL ов 59 886 49 736 665 998 
2010102914229 | Scind fag пеар | тз | - | - [0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ТА bif ii arată ТОЧ И... 
cl.A.gr=40mm L=1,8-4m "| J2 
I-60 S 8689 | o —— aD mop TEC] 
4 | ate e 
2010102917685] Dulap fag tiv ci C | m3| - | - [0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 |: - | | 
gr=50mm L=2,50 m S 0070276311528 | Scoabe din otel kg | 0.002 | 0.002 
8689 114145886954 | Cuie cu cap conic tip а 3 x 80 S 2111 kg |0.0079 | 0.0079 
2010102900888 | Lemn rotconsrurcojfag | m3 | - | - |0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0010102014229 | Scind.fag neab cl.A.gr-40mm 1.-1,8-4т 1-60 S8689 | m3 | 0.0001 | 0.0001 
L-1m d subt.min 18cm S 1110102917685 | Dulap fag tiv cl C gr-50mm L=2,50 m 5 8689 m3 | 0.0008 | 0.0008 
4342 1010102900888 | Lemn rot cons гиг coj fag L=1m d subt.min 18cm S m3 | 0.0003 | 0.0003 
Manoperá 4342 
9310060019900 | Muncitor necalificat | ore |3.5|5.26| 352 | 529 | 467 | 701 | Manoperă 
_ ТОТА. ore 35 526 352 529 467 701 0010060019900 | Muncitor necalificat ore | 7.71 | 11.57 
| | Р CANTITĂȚI E TOTAL ore 771 1157. 
COD DENUMIRE RESURSÁ | U.M 
ci | 62 | m | H2 | n | 12 
амын аш | ініш| 
Materiale 
2875276311528 | Scoabe din oțel kg | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0002 | 0002 | 0002 | 
2874145886954 | Cuie cu сар conic | kg |0.0079 | 0.0079 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0079 | 0.0079 
іра3х80 52111 
2010102914229] Scind.fag neab | m3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 


cl.A.gr=40mm L=1,8- 
4m1-60 S 8689 


Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand 
peste 1 m latime si maximum 10 m adancime, executata 
cu sprijiniri, cu evacuarea pamantului cu macara 
Pionier, la fundatii subsoluri, canale, drenuri etc. 


A1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sâpâturii 2-6 m teren mijlociu. 

А2 - în pământ imbibat cu apă adâncimea sapaturii 2-6 m teren mijlociu. 

B1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2-6 m teren tare. 

B2 - în pământ imbibat cu apă adâncimea săpături 2-6 m teren tare. 

C1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sapáturii 2-6 m teren foarte tare. 
C2 - în pământ îmbibat cu ара adâncimea арашті 2-6 m teren foarte tare. 

D1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6,01-10 m teren mijlociu. 
D2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpâturii 6,01-10 m teren mijlociu. 

E1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpâturii 6,01-10 m teren tare. 

E2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea sâpăturii 6,01-10 m teren tare. 

F1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6,01-10 m teren foarte tare 
F2 - în pimánt imbibat cu apă adâncimea săpăturii 6,01-10 m teren foarte tare. | 


Cuprinde: 
- săparea pământului si evacuarea lui pe mal cu macara Pion 
punctul de încărcare în galeată (0,250 0; 


- depozitarea påmântului evacuat, asigurându-se o banchetă liberă de 0,50 m de la marginea 
sápaturii. 


Nu cuprinde sprijinirea malurilor. 
Se măsoară la metru cub în săpătură. 


ier, inclusiv transportul pământului la 


COD DENUMIRE RESURSĂ UM | UI fi 
A1 Е А2 B1 | B2 [Ct e c2 | p: 
Мапорега Е B 


(9310060019900 | Muncitor necalificat 


Utilaje 


E Macara pionier 050,75 — | ore [066 099 | 07 |1.05]0.74]1.11 |0 75| 


| I 
| ore |258|387 326 | 4.89 | 455 | 6.83 | 267 | 
TOTAL ore 258 387 326 489 455 683 267 


CANTITĂȚI 

000 DENUMIRE RESURSĂ UM I—T 
D2 | E1 | E2 | F1 | F2 

Manoperă 
10080019900 | Muncitor necalificat | ore |401 | 3.35 | 5.03 | 4.65 | 694 
TOTAL ore 401 335 503 4.65 69: 
Utilaje 

1009740006727 | Macara pionier 0,5-0,75 t | ore | 1.13 | 0779 | 1.19 | 0.84 |12 


TsAQ 


Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latime de 
maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu 
| impingeri mari si sprijiniri puternice 


AI. In pământ cu umiditate naturală adâncimea sápaturii 0-1,5 m teren ușor. 
M? - In pământ îmbibat си apă adâncimea săpături 0-1,5 m teren ușor. 
[M - In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpături 0-1,5 m teren mijlociu. 
IV? - in pământ îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu. 
O1 -în pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 0-1,5 m teren tare. 
02 - In pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren tare. 
I1 „їп pământ cu umiditate naturală adâncimea săpături 0-1,5 m teren foarte tare. ' 
0) în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren foarte tare. 
|» în pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu. 
[2 în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 1,5-3 m teren mijlociu. 
М. Іп pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 1,5-3 m teren tare. 
I2 - Іп pământ îmbibat cu apă adâncimea săpături 1,5-3 m teren tare. 
01 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 1,5-3 m teren foarte tare. 
02 - în pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 1,5-3 m teren foarte tare. 
H1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren mijlociu. 
H2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea sâpăturii 3,01-4,5 teren mijlociu. 
1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpâturii 3,01-4,5 m teren tare. 
|2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea sápáturii 3,01-4,5 m teren tare. 
J1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. 
42 - în pământ imbibat си apă adâncimea săpâturii 3,01-4,5 m teren foarte tare. 


Cuprinde: 


- săparea pământului si aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată; 


- depozitarea pământului evacuat, asigurându-se o banchetă liberă de 0,50 m de la marginea 


săpâturii; 


- executarea, montarea și demontarea platformelor pentru evacuarea pământului săpat. 
Nu cuprinde sprijinirea malurilor. 
Se măsoară la metru cub іп sâpătură. 


| CANTITĂȚI 
COD DENUMIRE RESURSĂ UM 
Гат аг [вт [вә | с1 с? 
Мапорега 
9310060019900 | Muncitor necalificat | ore | 122| 1.83 | 1.94 | 2.91 | 344 | 5.16 
TOTAL ore 122 183 194 291 344 5.16 
Г САМТІТАТІ | 
COD DENUMIRE RESURSĂ | UM —— 1 
s anani D1 |D2| E1 (в | Fi | m 
Materiale 
2875276311528 | Scoabe din otel kg | - | - | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 
2874145886954 | Сие cu сар conictipa 3x | kg | - | - |0.0149,0.0149 | 0.0139 | 0.0139 
80 52111 
2010102917685 | Dulap fag tiv cl C m3| - 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 
gr-50mm L=2,50 m S 
8689 
[2010102900888| Lemn rot cons rurcojfag | m3 | - | - -| 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 
L-1m d subt.min 18cm S | 
4342 
|2010102914229| Scind.fag neab | m3 | - | - |00001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 


cl.A.gr=40mm L=1,8-4m 
i=60 S 8689 


Мапорега 


9310060019900 | Muncitor necalificat 


TOTAL ое 433 65 3.66 


| ое 433165 3.66 | 549 | 577 | 8.66 


549 577 


8.66 


CANTITĂȚI 
DENUMIRE RESURSĂ | U.M 5 = 
G1 G2 | H1 H2 | l 12 
| Materiale 
1275276311528 Scoabe din otel kg | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 
1074145886954 | Cuie cu cap conic kg | 0.0139 | 0.0139 | 0.0149 | 0.0149 | 0.0139 | 0.0139 
tipa3x80 S2111 
[0010102917685 Dulap fag tiv cl C m3 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 0.0013 | 
gr=50mm L=2,50 m 
S 8689 
[2010102900888 | Lemn rot cons rur m3 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 
coj fag L=1m d 
subt.min 18cm S 
4342 
|2010102014229| Scind.fagneab — | m3 |00001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 
cl.A.gr=40mm L=1,8- 
4m l=60 S 8689 
Manoperă 
9910060019900 | Muncitor necalificat | ore | 71 | 1065 | 555 | 833 | 7.77 | 11.66 
TOTAL ore 71 1065 555 833 777 1166 
| САМТ 
COD DENUMIRE RESURSA ИМ F = 
J1 J2 
Materiale 
2875276311528 | Scoabe din otel kg | 0.004 | 0.004 
2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 kg |0.0139 | 0.013€ 
2010102917685, Dulap fag tiv cl C gr=50mm L=2,50 m S 8689 m3 |0.0013 | 0.0012 
2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S m3 | 0.0006 | 0.000€ 
4342 
2010102914229| Scind.fag пеар cl.A.gr-40mm L=1,8-4m 1=60 S 8689 m3 | 0.0001 0.0007 
Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 955 | 1433 
TOTAL ore 955 1433 


M —À 


Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latimea de 
peste 1 m, cu evacuare manuaia, in terenuri cu 
impingeri mari si sprijiniri puternice 


A1 -în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpături 0-2 m, teren ușor. 

A2 - în pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m, teren ușor. 

B1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-2 m, teren mijlociu. 

B2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu. 

C1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpâturii 0-2 m, teren tare. 

C2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m, teren tare. 

D1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sâpăturii 0-2 m, teren foarte tare. 
D2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea sâpăturii 0-2 m, teren foarte tare. 

E1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 2,01-4 m, teren mijlociu. 
E2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpături 2,01-4 m, teren mijlociu. 

F1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sápáturii 2,01-4 m, teren tare. 

F2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 2,01-4 m, teren tare. 

G1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sápáturii 2,01-4 m, teren foarte tare. 
G2 - în pământ imbibat cu apă adâncimea sapaturii 2,01-4 m, teren foarte tare. 

H1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m, teren mijlociu. 
H2 - în pământ îmbibat си apă adâncimea sápáturii 4,01-6 m, teren mijlociu. 

I1 - in pâmânt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m, teren tare. 

12 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m, teren tare. 

J1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m, teren foarte tare. 
J2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 4,01-6 m, teren foarte ізге. 

K1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-8 m, teren mijlociu. 
K2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 6,01-8 m, teren mijlociu. 

L1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpături 6,01-8 m, teren tare. 

L2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 6,01-8 m, teren tare. 

M1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-8 m, teren foarte tare. 
M2 - în pământ îmbibat cu api adâncimea săpăturii 6,01-8 m, teren foarte tare. 

N1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 8,01-10 m, teren mijlociu. 
№ - în pământ îmbibat си apă adâncimea săpăturii 8,01-10 m, teren mijlociu. 

O1 - în pámánt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 8,01-10 m, teren tare. 

02 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpături 8,01-10 m, teren tare. 

P1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sápáturii 8,01-10 m, teren foarte tare. 
P2 - în pământ îmbibat си apă adâncimea săpăturii 8,01-10 m, teren foarte tare. 


Cuprinde: 


ба pământului si aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată, 
Dozilarea pământului evacuat asigurându-se o bancheta liberă de 0,30 m de la marginea 
ҮШІ Em. 

Wularea, montarea si demontarea platformelor pentru evacuarea pământului săpat. 
cuprinde sprijinirea malurilor. 

oară la metru cub în săpătură. 


re CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSÁ U.M 


M Е | B1 | B2 E 


| ore | t.08 | 1.62] 1.85] 2.78 |258 
TOTAL ore 108 182 185 278 258 


| Мапорега 
(10060019900 Muncitor necalificat 


3 EN: CANTITÁTI 
A uM—— TL 
cop DENUMIRE RESURS аТы|ш| er Ге 
| Materiale 
Мәті Duap tag tv a c gr5omm 250 m3 | - | - | - [00007 |00007 
m S 8689 
[04145886954 | Сие cu сар conictipa3x80 S | kg | - | - 0.0069 | 0.0069 | 
2111 | 
x |0010102914229| Scind.fag neab c.A.gr=40mm L-18- | m3 | - | - | - (00001 | 0.000 
4m -60 S 8689 
[2010102900888 | Lemn rot cons rur cojfagL=tmd — | m3 | - | - | - [0.0003 | 0.0003 | 
subt.min 18cm S 4342 дер 
0075276311528 | Scoabe din otel || - |- | - [0002 |0. 
Мапорега 
10060019900 Muncitor necalificat | ore 3.87 |4.02 603, 361 | 542 
TOTAL ore 387 402 603 361 542 
3 u | Ps CANTITÁTI | 
RESURSĂ | UM j- — 
COD DENUMIRE RE | а | m | ө | ca | i 


Materiale 


3010102917685 | Dulap fag tiv ci C gr=50mm | m3 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 


L-2,50 m S 8689 


7 — uam 


00D DENUMIRE RESURSA | UM ы | 
| Piu s Qy | Hi] E] er | e |. Hi. 
2874145886954 | Сие cu cap conictipa3x | kg |0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 
80 52111 | 
2010102914229, Scind.fag neab | m3 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ` 
cl.A.gr=40mm L=1,8-4m 
I-60 S 8689 
2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag m3 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 0.0003 | 0.0003 | | 
L-1m d subt.min 18cm S 
4342 
2875276311528| Scoabe din otel kg | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 
Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 4.94 | 741 | 639 | 959 | 525 
«ғы TOTAL ое 494 741 639 959 525 
p 
COD DENUMIRE RESURSĂ | UM те | 
5 КЕЕ olan T.J 
Materiale 
2010102917685| Dulap fag tiv cl C gr=50mm | m3 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 
L=2,50 m S 8689 | 
|2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x kg |0.0069 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 
80 S2111 | 
|2010102914229| Scind fag neab m3 | 0,0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 
cl.A.gr=40mm L=1,8-4m 
I-60 S 8689 | 
[2010102900888 | Lemn rot cons rur cojfag | m3 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |: 
L=1m d subt.min 18cm S 
4342 
2875276311528| Scoabe din oţel kg | 0.002 | 0002 | 0.002 | 0.002 | 0002 
Manoperă 
9310060019900| Muncitor necalificat ore | 7.88 | 731 | 1097 | 855 | 1283 


TOTAL ore 7.88 


731 10.97 


8.55 


12.83 


CANTITÁTI 


COD DENUMIRE RESURSĂ U.M | " in rU 
i [юы ] 12 |m 
Materiale 
2010102917685 | Dulap fag tiv ci С gr=50mm | m3 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 
L=2,50 m S 8689 
2874145886954| Сие cu cap conictipa3x | kg | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 0.0069 | 0.0069 | 
80 52111 
2010102914229] Scind.fag neab m3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 
cl.A.gr=40mm L=1,8-4m 
I-60 S 8689 
2010102900888| Lemn rot cons rur cojfag ^ | m3 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 
L-1m d subt.min 18cm S 
4342 
2815276311528 | Scoabe din oțel kg | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 
Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat lore | вә | 1035 | 979 | 1469 | 104 
b. TOTAL ore 69 1035 979 1469 104 
4 САМТІТАТІ 
сор DENUMIRE RESURSĂ | U.M 1 
M2 | N1 | N2 ЕС 02 
Materiale 
2010102917685| Dulap fag tiv сі С gr=50mm | m3 |0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 
L-2,50 m S 8689 
[2874145886954 | Сие cucapconictipa3x | kg |00069 00069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 
80 52111 
2010102914229 | Scind.fag пеар | m3 |00001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 00001 


cl.A.gr=40mm L=1,8-4m 
1=60 S 8689 


2010102900888| Lemn rot cons rur coj fag 
L=1m d subt.min 18cm S 
4342 


2875276311528) Scoabe din otel 
Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat 


| m3 |0.0003 | 0.0003 


| kg | 0002 | 0002 


| ore | 156 | 945 
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0.0003 | 0.0003 | 0.0003 


0.002 | 0.002 | 0.002 


14.18 | 1321 | 1982 


CANTITÁTI | 
COD DENUMIRE RESURSĂ | UM 
zi. м | m | N2 [о | 02 
TOTAL ore 156 945 14.18 1321 1982 
| CANT 
cop DENUMIRE RESURSĂ UM 
til Masi doe linc. P1 | P2 
Materiale 
2010102917685! Dulap fag tiv cl C gr=50mm L=2,50 m S 8689 m3 | 0.0007 | 0.0007 
2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 i kg [0.0069 | 0.0069 
2010102914229 | Scind.fag neab cl.A.gr=40mm L-1,8-4m I-80 S 8689 — | m3 [0.0001 | 0.0001 
2010102900888 | Lemn rot cons rur сој fag L=1m d subt.min 18cm S m3 | 0.0003 | 0.0003 
4342 
2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0.002 | 0.002 
Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat | ore | 1342 | 20.13 


TOTAL ore 1342 20.13 
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TsA11 


Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latimea de 
peste 1 m, cu evacuarea pamantului cu macara Pionier, 
in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice 


M - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sápáturii 2-6 m, teren mijlociu. 

A - în pământ îmbibat cu apă adâncimea sápáturii 2-6 m, teren mijlociu. 

B1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 2-6 m, teren tare. 

B2 - în pământ îmbibat cu api adâncimea sapaturii 2-6 m, teren tare. 

01 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2-6 m, teren foarte tare. 
(2 - în pământ imbobat cu apă adâncimea sápáturii 2-6 m, teren foarte tare. 

01 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea араішті 6,01-10 m, teren mijlociu. 
D2 - în pământ îmbibat си apă adâncimea săpaturii 6,01-10 m, teren mijlociu. 

E1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6-10 m, teren tare. 

E2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 6-10 m, teren tare. 

F1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sâpăturii 6-10 m, teren foarte tare. 
F2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 6-10 m, teren foarte tare. 

G1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 10,01-14 m, teren mijlociu. 
G2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea sápátruii 10,01-14 m, teren mijlociu. 

H1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 10,01-14 m, teren tare. 

H2 - în pământ îmbibat си ара adâncimea săpăturii 10,01-14 т, teren tare. 

|1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 10,01-14 m, teren foarte tare. 
|2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 10,01-14 m, teren foarte tare. 

J1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 14,01-18 m, teren mijlociu. 
J2 - în pământ îmbibat си apă adâncimea săpături 14,01-18 m, teren mijlociu. 

K1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 14,01-18 m, teren tare. 

K2 - în pământ îmbibat си apă. adâncimea săpăturii 14,01-18 m, teren tare. 

L1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 14,01-18 m, teren foarte tare. 
L2 - în pământ îmbibat си apă adâncimea sapaturii 14,01-18 m, teren foarte tare. 


Cuprinde: 

- săparea pământului și evacuarea lui pe mal cu macara Pionier, inclusiv transportul pământului 
săpat la punctul de încârcare în găleată (0,250 t); 

- depozitarea pământului evacuat, asigurându-se o banchetă liberă de 0,50 m de la marginea 
săpături. 

Nu cuprinde sprijinirea malurilor. 

Se măsoară la metru cub în săpătură. 
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CANTITĂȚI 


COD | DENUMIRE RESURSĂ 


Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat 


Manoperá 


COD DENUMIRE RESURSĂ — | UM CANTITĂŢI 
н Гн и Го Га Ге Гк 
| Manoperă | 


1 9310060019900 | Muncitor necalificat | ore |3.78|567 | 5.26 | 7.89 | 3.25 | 4.88 | 396 


| TOTAL оге 3.78 567 5.26 7.89 3.25 4.88 3.96 


Utilaje 
2922140006727 | Macara pionier 0,5-0,75 tf 


"T | в! | вә C1 | C2 | DI 


| ore |286| 43 |355|533|501|752|28 
TOTAL ore 286 43 355 533 501 752 29 


Utilaje š 
2922140006727 | Macara pionier 0,5:0,50 | ore |05 | 0.98 |069 | 1.04 [олз | 1.1 |014 
m | CANTITATI 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M T - 
7 | ; atra. | p2 | e1 | E2 | Fi | F2 | в1 | ea] 
zl 


(9310060019900 | Muncitor necalificat | ое |4.43 | 3.64 | 5.46 | 5.11 | 767 | 308] 463| 
TOTAL ore 443 364 546 541 7.67 308 463 


n Utilaj | 
2922140006727 | Macara pionier 0,5075! | ore | 1.11 | 0.78 | 1.17 | 0.83 | 1.25 10.87 |131] 


| Utilaje 
| 292 uS 
| 522140006727 | Macara pionier 0,5-0,75f | ore [0:92 [1.38 [0:98 | 1.47 | 1.04 | t56 | 1.4 
HAE | 
COD DENUMIRE RESURSĂ .M CATAT 
Manoperă | 
9310060019900 | Muncitor necalificat | ore |594|544|846 
TOTAL ore 594 544 846 


| ore | 165 | t.16 | 1.741 


TsA12 


Sapatura manuala de pamant, de pana la 6,00 m 
adancime, in gropi cu sectiune poligonala sau 
circulara, avand latimea sau diametrul cercului de pana 
la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, 
in fundatii, puturi etc. 


| In pámánt cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1,5 m, teren uşor. 

- In pământ imbibat cu ара adâncimea sapaturii 0-1,5 m, teren ușor. 

În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu. 
“In pământ îmbibat си apă adâncimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu. 

11 - In pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 0-1,5 m, teren tare. 

+ In pâmânt imbibat cu apă adâncimea ѕараїигії 0-1,5 m, teren tare. 

и În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 0-1,5 m, teren foarte tare. 
“În pământ imbibat cu apă adâncimea săpături 0-1,5 m, teren foarte tare. 
n În pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 1,51-3 m, teren mijlociu. 
În pământ îmbibat cu apă adâncimea săpături 1,51-3 m, teren mijlociu. 

n. Іп pământ cu umiditate naturală adâncimea săpaturii 1,51-3 m, teren tare. 


Hn. În pământ îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 1,51-3 m, (егеп tare. 


0. іп pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturi 1,51-3 m, teren foarte tare. 
(2 - in pamânt îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 1,51-3 m, teren foarte tare. 

H1 = în pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 3,01-4,5 m, teren mijlociu. 
№2 în pământ imbibat си apă adâncimea sapaturii 3,01-4,5 m, teren mijlociu. 

|| - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpături 3,01-4,5 m, teren tare. 

|? - In pamânt îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 3,01-4,5 m, teren tare. 

)1 -in pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 3,01-4,5 m, teren foarte tare. 
J2 - în pământ imbibat си apă adâncimea săpături 3,01-4,5 m, teren foarte tare. 

K1 = în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpături 4,51-6 m, teren mijlociu. 
К? - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpături 4,51-6 m, teren mijlociu. 

L1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,51-6 m, teren tare. 

12 - în pamânt îmbibat си apă adâncimea sapáturii 4,51-6 m, teren tare. 

M1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sápaturii 4,51-6 m, teren foarte tare. 
M2 - în pământ îmbibat си apă adâncimea såpåturii 4,51-6 m, teren foarte tare. 


Cuprinde: 
= săparea şi evacuare manuală a pământului сара! pe mal; 
+ depozitarea pământului evacuat, asigurându-se o bancheta liberă de 0,50 m de la marginea 
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săpături. 
Nu cuprinde sprijinirea malurilor. 
Se măsoară la metru cub în săpătură. 


DENUMIRE RESURSĂ U.M GIA 

ай | as | a2 | B1 | B2 | ci |c 
Мапорега mm 

9310060019900 | Muncitor necalificat 


COD 


| ore | 126] 1.89 | 2.01 |302 | 3.56 |534 
TOTAL ore 126 189 201 302 356 534 


COD | DENUMIRE RESURSĂ U.M iii 
| | d D! | D2 | Et | E2 | F1 | F2 
Manoperă 


9310060019900 | Muncitor necalificat | ore | 448 | 6.72 | 3.79 | 5.69 | 5.98 |897 


TOTAL ore 448 6.72 379 5.69 5.98 897 


CANTITĂȚI 


COD DENUMIRE RESURSĂ m 
Е | е c1 | c2 [н [н | n E 


Manoperá 
9310060019900 | Muncitor necalificat 


| ore | 7:36 | 11.04 | 5:76 | 8.64 | 8.06 | 1209 
TOTAL ore 736 1104 576 864 806 1209 


COD DENUMIRE RESURSĂ | UM | SANSA 
|n] 2 re || 
Manoperă E 


9310060019900 | Muncitor necalificat | ore [9.89 | 14.84 | 7.85 | 11.78 | 1023 | 1535 


. TOTAL ore 9.89 14.84 785 11.78 10.23 15.35 


COD DENUMIRE RESURSĂ 
u: El 


Manoperá 


9310060019900 | Muncitor necalificat 
Р | ore |125] 18.75 
ПОНРА: S op aros TOTAL ore 125 18.75 
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Sapatura manuala de pamant, de pana la 14m 
adancime, in gropi cu sectiune poligonala sau 
circulara, avand latimea sau diametrul cercului de 1- 
1,50 m, executata cu sprijiniri si evacuarea pamantului 
cu macara de fereastra, la fundatii, puturi etc. 


M - in pàmánt cu umiditate naturalá adáncimea saápáturii 2,0-6,0 m, teren mijlociu. 
A2 - in pământ imbibat cu ара adâncimea săpăturii 2,0-6,0 m, teren mijlociu. 
В1- în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpături 2,0-6,0 m, teren tare. 
B2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpături 2,0-6,0 m, teren tare. 
C1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sápáturii 2,0-6,0 m, teren foarte tare. 
C2 - în pământ imbibat cu ара adâncimea sâpaturii 2,0-6,0 m, teren foarte tare. 
D1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sâpâturii 6,01-10 m, teren mijlociu. 
D2 - în pământ imbibat cu ара adâncimea săpături 6,01-10 m, teren mijlociu. 
E1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpături 6,01-10 m, teren tare. 
E2 - în pământ îmbibat cu ара adâncimea săpături 6,01-10 m, teren tare. 
F1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m, teren foarte tare. 
F2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 6,01-10 m, teren foarte tare. 
G1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 10,01-14 m, teren mijlociu. 
G2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea sápáturii 10,01-14 m, teren mijlociu. 
H1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea 5араішті 10,01-14 m, teren tare. 
H2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 10,01-14 m, teren tare. 
11 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpături 10,01-14 m, foarte tare. 
12 - în pământ îmbibat cu ара adâncimea săpâturii 10,01-14 m, teren foarte tare. 


Cuprinde: 

- săparea pământului, evacuare 
de 0,150 t); 

- depozitarea pământului evacuat, asigurâ 
sápáturii. 

Nu cuprinde sprijinirea malurilor. 

Se másoará la metru cub în sápátura. 


lui pe mal cu macara de fereastră (inclusiv incárcarea cu galeata 


ndu-se o banchetă liberă de 0,50 m de la marginea 


| CANTITĂȚI 


COD DENUMIRE RESURSĂ U.M : 
м | a2 | B1 | B2 | c1 | c2 | os 
| Мапорега 


ore |273| 41 |443|665|545|848|296 
TOTAL ore 273 44 443 665 545 848 296 


9310060019900 | Muncitor necalificat 


Utilaje 
2922140006702 | Macara fereastra de 0,0015 | ore | 0.58 | 0.87 | 0.62 | 0.93 065 | 0.98 081 
= | MN (0,15 ff Е 
Е | CANTITĂȚI 
COD DENUMIRE RESURSĂ | U.M ұза, T | 
аве вее [ее 
Manoperă 


| ore |445 | 467 | 7.01 |5.7 | 8.55 |326| 49 
TOTAL ore 445 467 701 57 855 326 49 


9310060019900 | Muncitor necalificat 


| Utilaje 
2022140006702 | Macara fereastra de 0,0015 | ore |1.22 | 0.86 | 1.28 | 0.9 | 1.35 | 1.11 | 1.67 
Қарыз 
| САМТТАТ — | 
COD DENUMIRE RESURSĂ UM UNE | 
мю и [о 
| Manoperă 


| ore | 4.98 | 7.48 | 6.04 | 9.06 

TOTAL ore 4.98 748 604 9.06 

Utilaje | 
2922140006702 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,154) | ore 147|176|124| 188| 


9310060019900 | Muncitor necalificat 
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TsA14 


Sapatura manuala de pamant, de pana la 6 m adancime, 
in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avand 
latimea sau diametrul cercului de 1,50-6 m, executata 
cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, 
rezervoare etc. 


A1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sápáturii 0-2 m, teren ușor. 

A2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m, teren uşor. 

B1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sápáturii 0-2 m, teren mijlociu. 

B2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea зараішті 0-2 m, teren mijlociu. 

C1 - în pamânt cu umiditate naturală adâncimea sápáturii 0-2 m, teren tare. 

C2 - în pământ imbibat си apă adâncimea sápáturii 0-2 m, teren tare. 

D1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sâpăturii 0-2 m, teren foarte tare. 
D2 - în pământ imbibat си apă adâncimea săpăturii 0-2 m, teren foarte tare. 

E1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sápáturii 2,01-4 m, teren mijlociu. 
E2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea sâpăturii 2,01-4 m, teren mijlociu. 

F1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2,01-4 m, teren tare. 

F2 - în pământ imbibat си ара adâncimea sápáturii 2,01-4 m, teren tare. 

G1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2,01-4 m, teren foarte tare. 
C2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 2,01-4 m, teren foarte tare. 

H1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sápáturii 4,01-6 m, teren mijlociu. 
H2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpături 4,01-6 m, teren mijlociu. 

I1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpături 4,01-6 m, teren tare. 

12 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m, teren tare. 

J1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 4,01-6 m, teren foarte tare. 
J2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01-6 m, teren foarte tare. 


Cuprinde: 

- săparea pâmântului și aruncarea lui pe mal cu evacuarea acestuia prin relee de lopată; 

- depozitarea pământului evacuat, asigurându-se o banchetă liberă de 0,50 m de la marginea 
săpături; 

- executarea montarea si demontarea platformei pentru evacuarea pământului săpat. 

Nu cuprinde sprijinirea malurilor. 

Se măsoară la metru cub în săpătură. 
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[ n FN й od E CANTITĂȚI 


| 

| 
сор DENUMIRE RESURSA U.M | | = I 
|a | a2 | ei [B2] c1 | e2 | | 
duy. ш. 4 Wd 4 5 j 


Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat 


| ore | 128| 1:92 | 2.06 3.1] 2.81 - 
TOTAL ore 128 192 206 3.1 281 422 


COD DENUMIRE RESURSĂ М SET 
i IRE RESU UM— — 
NE B dk pip | e1 | E | F1 | F2 
Materiale | 
2010102914229 | Scind.fag neab | m3 | - | - (0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 
cl. A.gr-40mm L=1,8-4m 
I-60 S 8689 
[2010102917685| Dulap fag tiv cl C тз | - | - [0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 
gr-50mm Lz2,50 m S 
8689 
[2874145886954 | Сие си сар conictipa3 | kg | - | - |00149 0.0149 | 0.0149 | 0.0149 | 
x80 S2111 
2875276311528 | Scoabe din otel kg | - | - [0.0693 | 0.0693 0.0693 | 0.0693 
2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag m3 | - | - | 0.0005 | 0.0005 0.0005 | 0.0005 
L-1m d subt.min 18cm S 
4342 
Manoperă 
9310060019900 Muncitor necalificat | ore 427|641| 4.16 | 825 | 553 | 83 
"NE .. TOTAL ore 427 641 416 825 553 83 
CANTITĂŢI ЫСЫ 
COD | DENUMIRE RESURSĂ | UM - | | 
___ Satan bom буд и Ге | ut | H2 | п 2 | 


Materiale 
2010102914229_ Scind.fag neab 
cl.A.gr=40mm L=1,8- 
4m 1=60 S 8689 
2010102917685| Dulap fag tiv cl C 
gr=50mm L=2,50 m 
S 8689 


| m3 | 00001 | 0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 


| m3 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 
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COD 


CANTITĂȚI 


DENUMIRE RESURSĂ. | ум 


2874145886954 | Cuie cu сар сопіс 


G1 | G2 H1 H2 
kg | 0,0149 | 0.0149 | 0.0149 | 0.0149 


tipa3x80 S2111 


0.0149 | 0.0149 | 


2875276311528 | Scoabe din oțel kg 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 
2010102900888| Lemn rot cons rur m3 |00008 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 
coj fag L=1m d 
subt.min 18cm S 
4342 
Мапорега 
9310060019900 Muncitor necalificat | ore | 702 | 10.54 | 581 | 872 | 7% | 11.88 
Е TOTAL ore 702 1054 581 872 79 . 1188 
lea CANT | 
COD DENUMIRE RESURSĂ UM — 
е КӨ WP. 
Materiale 
2010102914229| Scind.fag neab cl.A.gr=40mm L=1,8-4m І-60 S 8689 m3 | 0.0001 | 0.0001 
|2010102917685 | Dulap fag tiv cl C gr=50mm L=2,50 m S 8689 m3 | 0.0008 | 0.0008 
2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 $ 2111 kg |0.0149 | 0.0143 
2875276311528 | Scoabe din otel kg |0.0693 | 0.0693 
2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S m3 | 0.0005 | 0.0005 
4342 
Manoperá 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 92 | 13.81 
——— OO TOTAL ore 92 1381 
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Sapatura manuala de pamant, de pana la 14 m 
adancime, in gropi cu sectiunea poligonala sau 
circulara, avand latimea sau diametrul cercului de 1,50- 
6 m, executata cu sprijiniri, cu evacuarea pamantului cu 
macara Pionier, la fundatii, puturi, rezervoare etc. 


A1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 2-6 m, teren mijlociu. 

A2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 2-6 m, teren mijlociu. 

B1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sápáturii 2-6 m, teren tare. 

B2 - în pământ îmbibat си apă adâncimea sâpăturii 2-6 m, teren tare. 

C1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2-6 m, teren foarte tare. 
C2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea sapaturii 2-6 m, teren foarte tare. 

D1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m, teren mijlociu. 
D2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 6,01-10 m, teren mijlociu. 

E1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m, teren tare. 

E2 - în pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 6,01-10 m, teren tare. 

F1 - în ратапі cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m, teren foarte tare. 
F2 - în pământ îmbibat си apă adâncimea săpăturii 6,01-10 m, teren foarte tare. 

G1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 10,01-14 m, teren mijlociu. 
G2 - în pământ imbibat cu apă adâncimea săpăturii 10,01-14 m, teren mijlociu. 

H1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpâturii 10,01-14 m, teren tare. 

H2 - în pământ îmbibat си apă adâncimea săpături 10,01-14 m, teren tare. 


I1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sâpăâturii 10,01-14 m, teren foarte tare. 


12 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpâturii 10,01-14 m, teren foarte tare. 


Cuprinde: 


TsA15 


- săparea pământului și evacuarea lui cu macara Pionier, inclusiv transportul pământului la punctul 


de încârcare în galeata (0,250 t); 


- depozitarea pământului evacuat, asigurându-se o banchetă liberă, de 0,50 m de la marginea 


săpături. 
Nu cuprinde sprijinirea malurilor. 
Se măsoară la metru cub în săpătură. 


CANTITĂȚI 


COD DENUMIRE RESURSĂ NIPIE | = 2 | = | = Ги | 


Manoperă 


9310060019900| Muncitor necalificat | ore | 257 |3.86 | 3.35 | 503 | 4.89 | 7:34 | 266 
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| сор DENUMIRE RESURSĂ ju M CANTITATI i | 
- m | a2 | B1 Гв | ст | сг [о | 
| TAL ое 257 3.86 3.35 503 4.89 734 266 
Utilaje | | | 
2922140006727 | Macara pionier 0,5-0,75 tf 


| 


| ore [065 lose JU] 194073] 44 |074 


[ 

| : 

|COD | DENUMIRE RESURSĂ " рде CANTITĂȚI 
D 


B e 
^s Gus] IE G2 
Manoperă DE peer 
9310060019900) Muncitor necalificat 


| ore [299 | 344 |516|499 | 749 1279 | 4.19 


TOTAL ore 399 344 5 
| ima í 16 499 749 279 4.19 
2922140006727 ji Macara pionier 0 5-0, „75 " 0 


азаа) 


COD 


DENUMIRE RESURSA U.M CANTITĂŢI 
Manoperă ЖЫҒУ жергі 


| 9310060019900 | Muncitor necalifi icat 
| ore |358|537 ЙЛ zz 
| TOTAL ore 358 537 514 771 
Utilaje | 

2922140006727 | Macara pionier 0,5-0,75 t 


| ore [092 | 1.38 |098| 147 | 


Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, in 
transe de pana la 4 m adancime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune 


A1 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren ușor. 
A2 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren ușor cu 
obstacol. A 
АЗ - in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren uşor. 
A4 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren ușor cu 
obstacol. E T 
A5 - în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren ușor. 
A6 - in pâmânt imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 15 т, teren и5ог си obstacol. 
B1 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren mijlociu. 
B2 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren mijlociu 
cu obstacol. e x 
ВЗ - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren mijlociu. 
B4 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren mijlociu cu 
obstacol. A Же 
B5 - în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren mij ociu. 
B6 - în pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren mijlociu cu 
obstacol. ох 
C1 - in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 т, adâncime < 1,5 m, teren tare. 
C2 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren tare cu 
obstacol. AR sd 
C3 - in pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren tare 
C4 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren tare cu 
obstacol. | Lon 
C5 - în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren tare 
C6 - în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 15 т, teren tare cu obstacol. 
D1 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren foarte 
tare. Шш 
02 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren foarte 
tare cu obstacol. 


D3 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren foarte tare. 


04 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren foarte tare 


cu obstacol. T 
D5 -în pământ îmbibat cu ара cu sprijiniri latime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren foarte tare. 
D6 - în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren foarte tare cu 
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obstacol. L" 

E1 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime < 1 m.» 

E2 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime < 1 r 

би obstacol. 

E3 - în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri làtime < 1 m, адат 

E4 - în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri lățime < 1 m, adânci 

obstacol. | 

F1 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime < 1 m, adânelm 

F2 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri latime < 1 m, adâncime 1,8 

obstacol. N 

F3 - în pământ imbibat си apă cu sprijiniri látime < 1 m, adâncime 1,51-3 m, oren 

F4 - in pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri lățime < 1 m, adâncime 1,51-3 m, өгөй larg 

61 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime 1,51-3 m, terendt 

lare. 1 
G2 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime 1,51-3 m, teren forte - 
lare cu obstacol. 

03 - în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri lățime < 1 m, adâncime 1,51-3 m, teren foarte tare, 
64 - în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime 1,51-3 m, teren foarte taro cu 
obstacol. | 

H1 - în pământ cu umiditate naturală farà sprijiniri latime > 1 m, adâncime < 2 m, teren uşor. 

H2 - în pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri lățime > 1 m, adâncime < 2 m, teren uşor cu 
obstacol. 

H3 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri látime > 1 m, adâncime < 2 m, teren Ușor. 

H4 - în pamânt cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime < 2 m, teren uşor cu 
obstacol. 

H5 - în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri lațime > 1 m, adâncime < 2 m, teren ușor. 

М - în pământ îmbibat cu ара cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime < 2 m, teren ușor cu obstacol, 
|! - în pământ cu umiditate fără sprijiniri latime > 1 m, adâncime < 2 m, teren mijlociu. 

|2 - în pământ cu umiditate făra sprijiniri latime > 1 m, adâncime < 2 m, teren mijlociu cu obstacol. 
| - în pământ cu umiditate cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime < 2 m, teren mijlociu. 

JA - în pământ cu umiditate cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime < 2 m, teren mijlociu cu obstacol. 
|5 - în pamânt îmbibat си ара cu sprijiniri lăţime > 1 m, adâncime < 2 m, teren mijlociu. 

10 - în pamânt îmbibat cu apă cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime < 2 m, teren mijlociu cu obstacol. 
ІЛ » în pământ cu umiditate naturală farà sprijiniri lăţime > 1 m, adâncime < 2 m, teren tare. 

2 - în pământ cu umiditate naturală (ага sprijiniri latime > 1 m, adâncime < 2 m, teren tare cu 
bbstacol. 
ld - in pamânt cu umiditate naturală cu sprijiniri látime > 1 m, adâncime < 2 m, teren tare. 
ili - în pamânt cu umiditate naturala cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime < 2 m, teren tare cu 
Dbstacol. i 
I| - in pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 m, adâncime < 2 m, teren tare. 
00 - în pământ îmbibat cu ара cu sprijiniri lalime > 1 m, adâncime < 2 m, teren tare cu obstacol. 
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K1 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri latime > 1 m, adâncime < 2 m, teren foarte tare. 
K2 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lățime > 1 m, adâncime < 2 m, teren foarte tare 
cu obstacol. 

КЗ - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime < 2 m, teren foarte tare. 
КА - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime > 1 m, adâncime < 2 m, teren foarte tare cu 
obstacol. 

K5 - în pământ imbibat cu apă cu sprijiniri latime > 1 m, adâncime < 2 m, teren foarte tare. 

K6 - în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime < 2 m, teren foarte tare cu 
obstacol. 

L1 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren mijlociu. 
L2 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime > 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren mijlociu 

cu obstacol. 

L3 - în pământ îmbibat cu ара cu sprijiniri latime > 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren mijlociu. 

L4 - în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren mijlociu cu 
obstacol. 

M1 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren tare. 

M2 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lâțime > 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren tare cu 
obstacol. 

M3 - în pământ îmbibat cu ара cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime 2,01-4 т, teren tare. 

M4 - în pământ imbibat cu ара cu sprijiniri látime > 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren tare cu obstacol. 
N1 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri látime > 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren foarte 
tare. 

N2 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren foarte 

tare cu obstacol. 

N3 - în pământ îmbibat cu ара cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren foarte tare. 

N4 - în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri. lățime > 1 m, adâncime 2,01-4 m, teren foarte tare си 
obstacol. 


Cuprinde: 
- săparea pământului si aruncarea lui pe mal sau evacuarea acestuia prin relee de lopată; 

- depozitarea pământului evacuat, asigurându-se o zonă liberă de la marginea tranșeei, 
corespunzătoare stabilității sápaturii executată fără sprijiniri, nu mai mică de 1 m, sau o banchetă 
liberă de 0,50 m de la marginea sápáturii executată cu sprijinire pe toata adâncimea. 

Se măsoară la metru cub în săpătură. L 


CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M 
[м [а] аз] м | a5 [ав | B1. 
Manoperă ^ 


7137010011500| Electrician | ore |008 0.1 |01104 [ол [0:6 [0:12] 
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AR 


COD DENUMIRE RESURSÁ U.M ou wi w 
ТЕГ АЗ АБ | AB | Bi 
9310060019900 | Muncitor necalificat | ore |079 Macs 105| 15 |158|121 
— TOTAL or 087 106 11 145 165 174 133 
DENUMIRE RESURSĂ | ум [LUN 
id ЛІ B3 | B4 [esT | B6 Ta | cz | 
Manoperă 
| dy 
Eos таран "dom: оге | 0.14 | 0.15 0.16 10.23 024| 0.2 |0.24 
0060019900 Muncitor necalificat оге | 1.45 | 1.51 159 227 2.38 | 2.02 2.42 


Қ TOTAL ore 1.59 1.66 1.75 25 262 222 266 


CANTITĂȚI 


COD DENUMIRE RESURSĂ U.M r ERI = 
сз | ca | cs | св | p1 | | a 
Manoperă * 
7137010011500| Electrician ore | 0.25 026 | 0.38 | 0.39 | 0.29 0.36 | 0.38 
9310060019900 | Muncitor necalificat оге | 2.53|255! 38 | 3.98 | 2.86 | 3.55 | 37 
ч TOTAL „ore 278 291 4.18 437 3.15 3.91 4.08 
COD DENUMIRE RESURSÁ UM p CANTITATI | 
E _ aa Ta ТЕ 
Мапорега I | ВУ | 
1137010011500| Electrician ore | 0.39 0.56 | 0.59 | 0.24 | 0.25 | 0.36 0.38 
0310060019900 Muncitor necalificat ore | 3.88 | 5.56 | 5.83 | 2.41 | ші 362 381 
{ ТОТА! Ore 427 6.12 642 265 2.78 3.98 4.19 
COD DENUMIRE RESURSÁ NE ñ E = г 
Fi] mE E le G3 
Manoperă кісен 
| PAM 
„St ары. ore | 0.36 | 0.38 | 0.54 | 0.57 047 | 0.49 0.71 
0060019900 Muncitor necalificat | ore | 3.56 | 374 | 5.34 5.62 | 4.7 |494 7.05 


se. 


TOTAL ore 3.92 4.12 5.88 6.19 5.17 543 776 
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COD | DENUMIRE RESURSĂ 


| 
d ca | HA | H2 | нз | Ha Г | He | 


CANTITÁTI 


Manoperâ 
7137010011500 | Electrician ore | 0.74 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.14 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 7.43 | 0.73 | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 1.37 | 1.44 
А E TOTAL ore 8.17 08 096 1 105 15 1.58 
Н E К | | CANTITĂȚI | 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M 
і " и ов [и [вв и | 
T А `Мапорега | 
7137010011500 | Electrician ore |041 0.13 0:14 |044 0.21 | 0.22 | 0.18 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 1.15 | 1.38|1.44| 1.51 | 2.16 | 2.27 | 1.8 


TOTAL 


126 1.51 1.58 1.65 2.37 2.49 1,98 


и САМТІТАТІ 
сор DENUMIRE RESURSĂ | um | ^ 
apes n а Га [и 
Мапорега 
7137010011500 | Electrician ore | 0.23 10.24 | 0.25 | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0,34 
9310080019900 | Muncitor necalificat ore eun he АС 37 |215| 33 
tig TOTAL ore 249 259 271 3.89 407 3.03 3.64 
ORDRE ES CANTITĂŢI 00 
COD DENUMIRE RESURSĂ | UM | —3 - 
| кз | Ka | K5 | кв Lt | 12 | 13 
Manoperă : | 
7137010011500 Electrician ore | 0.35 | 0.37 [0.53 | 0.55 023 024 035 | 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 3.44| 3.6 |547 | 5.42 2.34 | 2.46 3.51 
TI TOTAL ore 3.79 397 57 597 257 27 386 
COD | DENUMIRE RESURSĂ U.M | sr lua 
АД | |La ме | m2 | ma | ma | n1 | 2 
| Manoperä 
7137010011500 | Electrician ore |0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.51 | 0.54 | 0.43 | 045 | 


CANTITATI 
cop DENUMIRE RESURSĂ | U.M ees б = 
| L4 мт | M2 | мз M4 | N1 | N2 
9310060019900| Muncitor necalificat ore | 37 ЕЕ Би ае 4.46 


TOTAL ore 406 372 391 558 588 468 491 
CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSA U.M | | | Е 
н | dme 
Manoperă 
7137010041500 | Electrician оге |065|068|-1-|--| 
9310060019900 | Muncitor necalificat оге [6.38|6.72|-|-|-|- 


TOTAL ore 703 74 0000 


NOTĂ: 

La săpături în condiţii diferite față de normele A...N se vor acorda următoarele sporuri la 
consumurile specifice de forțe de muncă; 

- 25% la normele A, B, C, D, |, J, K pentru săpături cu sprijiniri 

- 20% la normele A, B, C, D, |, J, K şi 5% la normele Е, F, G, L, M, N, precum si a ігапѕееіог cu 
lățimea peste 1,00 m şi adâncimea 4,01 - 6,00 m pentru săpături în terenuri cu obstacole (cabluri 
electrice, conducte etc.). 

Sporul pentru săpătură în teren cu obstacole se acordă la volumul săpâturii stingherite de 
obstacolele respective. 

Volumul săpăturilor executate în tranșee de peste 1 m litime si cu adâncimea 4,01 - 6 m X 1,553 = 
Volumul de săpături executate în tranșee de peste 1 m látime si cu adâncimea 2,01 - 4 m. 


Sapatura manuala de pamant, in gropi de fundatii 
poligonale sau circulare monobloc, de pana la 4 m 
adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta 
tensiune 


A1 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri latime < 1 m, adâncime < 2,5 m, teren uşor, 
teren mijlociu. 

A2 - în ратапі cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 2,5 m, teren ușor, teren 
mijlociu. 

A3 - în pământ imbibat cu apă cu sprijiniri latime < 1 m, adâncime < 2,5 m, teren ușor, teren 
mijlociu. 

B1 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri latime < 1 m, adâncime < 2,5 m, teren tare. 

B2 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 2,5 m, teren tare. 

B3 - în pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 2,5 m, teren tare. 

C1 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri látime < 1 m, adâncime < 2,5 m, teren foarte 
tare. 

C2 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 2,5 m, teren foarte tare. 
C3 - în pământ îmbibat си apă cu sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 2,5 m, teren foarte tare. 

D1 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lățime > 1 m, adâncime < 2,5 m, teren ușor, 
teren mijlociu. 

D2 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime < 2,5 m, teren uşor, teren 
mijlociu. 

D3 - în pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime < 2,5 m, teren ușor, teren 

| mijlociu. 

| E1 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime > 1 m, adâncime < 2,5 m, teren tare. 

E2 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri latime > 1 m, adâncime < 2,5 m, teren tare. 

ЕЗ - în pământ imbibat cu apă cu sprijiniri lăţime > 1 m, adâncime < 2,5 m, teren tare. 

F1 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime > 1 m, adâncime < 2,5 m, teren foarte 
tare. 

F2 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime < 2,5 m, teren foarte tare. 
F3 - în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri latime > 1 m, adâncime < 2,5 m, teren foarte tare. 

G1 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lățime > 1 m, adâncime < 4 m, teren ușor, teren 
mijlociu. 

G2 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri latime > 1 m, adâncime < 4 m, teren uşor, teren 
mijlociu. 

G3 - în pământ imbibat си apă cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime < 4 m, teren uşor, teren mijlociu. 
H1 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime > 1 m, adâncime < 4 m, teren tare. 

H2 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime > 1 m, adâncime < 4 m, teren tare. 
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H3 - în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri lățime > 1 m, adâncime < 4 m, teren tare. 
I1 - în pământ cu umiditate naturală Тага sprijiniri lăţime > 1 m, adâncime < 4 m, teren foarte tare. 
12 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lăţime > 1 m, adâncime < 4 m, teren foarte tare. 
I3 - în pământ îmbibat cu ара си sprijiniri lățime > 1 m, adâncime < 4 m, teren foarte tare. 


Cuprinde: 

- săparea pământului și evacuarea lui pe mal; 

- depozitarea pământului evacuat, asigurându-se о zona liberă de la marginea săpăturii, 
corespunzătoare stabilităţii pereților gropii, nu mai mică de 1 m. 

Se таѕоага la metru cub іп ѕараїша. 


сіз (Aí Үт ы К A Д 
CANTI 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M —— tai ———4 
| k үлық м | a2 | АЗ [в іш | вз | 
Manoperá 7 
9310060019900 | Muncitor necaliftat | re |24 [3.18 478 | 406 | 5.108 763 
TOTAL ore 254 318 478 406 508 763 
| „Жа 
| САМТ! 
COD DENUMIRE RESURSĂ ОМ Se е-е d солук 
ct | сә | ca | D1 |D2 D3 | 
Manoperă 
9310060019900| Muncitor necalificat | ere |545| 6&1 | 1025 |176|22 | 3:31 
| . TOTAL ore 545 681 1025 176 22 331 
И SLE ӨЛІ 
CANTI 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M 4 НШІ — 
= | e| e| e [r rero 
Manoperă 
9310060019900] Muncitor necalifta EL 283 |1354 |532 | 3.9 | 488|733 


TOTAL ore 283 354 532 39 488 733 


| COD | DENUMIRERESURSĂ им ___ бАКТТАП o] 
MEAE ENERO Маз Le] c2 [ез HI | H2 | wa 
| Manoperă асаған 
1931006009900! Muncitor necalí | ore |234 283 [44 | 3.73 | 466 то 


TOTAL ore 234 293 44 373 466 701 
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COD DENUMIRE RESURSĂ 


КТ Мапорега ! 
9310060019900 | Muncitor necalificat | ore |51625|| 
| TOTAL ore 5 6.25 8 


Sapatura manuala de pamant, in urma excavarii 
mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a 
gropilor cvadribloc de fundatii, de pana la 4 m 
adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta 
tensiune 


NOTÀ: 

- pentru săpăturile în gropi poligonale (circulare) cu látimea sub 1 m. 
Volumul săpăturilor în gropi cu adâncimea până la 3 m X 1,088 = volumul săpăturilor în gropi cu 
adâncimea până la 2,50 m. 

- pentru săpături în gropi poligonale (circulare) cu lăţimea de peste 1 m. 

Volumul săpăturilor în gropi cu adâncimea până la 3m X 1,180 = volumul săpăturilor în gropi cu 
adâncimea până la 2,50 m. 

Volumul săpăturilor in gropi cu adâncimea până la 3,50 m X 1,220 = volumul săpăturilor în gropi 
cu adâncimea până la 2,50 m. A 


În pământ cu umiditate naturală fară sprijiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren ușor si mijlociu. 
În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren ușor si mijlociu. 
p pâmânt îmbibat cu apă cu sprijiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren ușor și mijlociu. 

+ n pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren tare. 

În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren tare. 

In pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren tare. 

În pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren foarte tare. 

+ În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren foarte tare. 

» În pământ îmbibat cu ара cu sprijiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren foarte tare. 

| - in pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m, teren ușor si mijlociu. 
- În pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m, teren ușor și mijlociu. 

J) În pámánt îmbibat cu ара cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m, teren uşor si mijlociu. 

1 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m, teren tare. 

0 - în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m, teren tare. 

ЕЗ - în pământ imbibat cu apă cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m, teren tare. 

1 - în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri cu adâncimea < 4 m, teren foarte tare. 

F2- în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m, teren foarte tare. 

F3 - în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m, teren foarte tare, 


Duprinde: 
х sâparea pământului, inclusiv ridicarea succesivă pe releuri intermediare pentru adâncimi peste 


15m; 

= curațarea marginilor gropii pentru crearea zonei libere; 

+ executarea, montarea și demontarea platformelor pentru evacuarea pământului săpat. 
Be măsoară la metru cub în săpătură. 


CANTITĂŢI m ; 
DENUMIRE RESURSĂ 
M тера" B2 | вз | c1 


Manoperă 


9310060019900 Muncitor necalificat 


| ore |271 13.38 |509 | 426 | 5.33 | 8.01 | 582 


CANTITĂȚI 


COD DENUMIRE RESURSĂ U.M I ў 
E i Sin m | a2 | лз | в! | B2 | вз | c1 
TOTAL ore 271 339 509 426 533 801 582 


coD DENUMIRE RESURSĂ | U.M ni a 
Камаш | m | ca | D1 | oa АЕ | Е2 
г Manoperă 


ore |7.28 | 10.94 | 351 |439 66 | 559 | 699 
TOTAL ore 728 1094 351 439 66 559 6.99 


9310060019900 | Muncitor necalificat 


CANTITĂȚI | 
з | zu F2 ij F3 


| ore | 10.51 | 749 | 9.36 | 14.08 
TOTAL ore 1051 749 936 1408 


DENUMIRE RESURSÁ 


| 
COD | UM 
| 


Мапорега 
9310060019900 | Muncitor necalificat 


NOTĂ: 
T Volumul de săpături pentru adâncimea рапа la 2 m x 0,885 = volumul de săpături pentru 


adâncimea până la 2,5 m. 
| Volumul de săpături pentru adâncimea până la 3 m x 1,108 = volumul de sapaturi pentru 


i adâncimea pâna la 2,5 m. 
) Volumul de săpături pentru adâncimea până la 3,5 m x 1,181 = volumul de sâpâturi pentru 


adâncimea până la 2,5 m. 


TsA19 


Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, 
pentru scurgerea apelor, cu adancime < 0,5 m, in: 


| А1 - teren uşor. 

| B1 - teren mijlociu. 
C1 - teren tare. 

D1 - teren foarte tare. 


Cuprinde: 


- executarea sâpăturii la profilul șanțului sau rigolei, aruncarea pâmântului săpat lateral si 
Imprástierea lui; 
- finisarea taluzurilor şi fundului precum si nivelarea terenului pe lăţime de 0,30 m de fiecare parte 
a marginii șanțului sau rigolei. 
Nu cuprinde transportul pământului săpat în alte zone. 
Se măsoară la metru cub în săpătură. 
" CANTITÁTI 
U.M "E i 
A1 в! ct [pt | i 
| ore |1.5|2.22|3.31 | 493 | 47 699 


COD DENUMIRE RESURSÁ 


Manoperá 
9310060019900 | Muncitor necalificat 


TsA20 


Sapatura manuala de pamant, in taluzuri, la deblee 
sapate cu excavator sau screper, pentru completarea 
sapaturii la profilul taluzului 


M - teren ușor; í 
B1 - teren mijlociu; 

C1 - teren tare; 

D1 - teren foarte tare. 


Cuprinde: 

- săparea manuală a pământului si aruncarea lui рапа la piciorul taluzului. 

Nu se aplică în situaţiile în care completarea săpăturilor la profilul taluzului se poate executa cu 
mijloace mecanice. 

бө măsoară la metru cub în săpătură, considerându-se grosimea medie a stratului săpat de 0,5 m 
pe suprafața taluzului. 


E CANTITĂȚI 


COD 


DENUMIRE RESURSĂ | U.M 


Manoperă 


9310060019900| Muncitor necalificat | ore |1.51|206] 3.23 |391 


Sapatura manuala de pamant, executata in cheson 
deschis, de pana la 18 m adancime, cu evacuarea 
pamantului cu macara Pionier 


A1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 2-6 m, teren mijlociu. 

A2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpături 2-6 m, teren mijlociu. 

B1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sâpăturii 2-6 m, teren tare. 

B2 - în pământ imbibat cu apă adâncimea араішпі 2-6 m, teren tare. 

C1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 2-6 m, teren foarte tare. 
C2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 2-6 m, teren foarte tare. 

D1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 6,01-10 m, teren mijlociu. 
D2 - în pământ îmbibat cu ара adâncimea sapaturii 6,01-10 m, teren mijlociu. 

E1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpâturii 6,01-10 m, teren tare. 

E2 - în pământ îmbibat си ара adâncimea sâpăturii 6,01-10 m, teren tare. 

F1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sapaturii 6,01-10 m, teren foarte tare. 
F2 - în pământ îmbibat си ара adâncimea săpăturii 6,01-10 m, teren foarte tare. 

G1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 10,01-14 m, teren mijlociu. 
G2 - în pământ Limbibat cu apă adâncimea sapaturii 10,01-14 m, teren mijlociu. 

H1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 10,01-14 m, teren tare. 

H2 - în pământ îmbibat cu ара adâncimea sapaturii 10,01-14 m, teren tare. 

11 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpături 10,01-14 m, teren foarte tare. 
12 - în pământ | !mbibat cu ара adâncimea săpăturii 10,01-14 т, teren foarte tare. 

J1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sápáturii 14,01-18 m, teren mijlociu. 
J2 - în pământ îmbibat си apă adâncimea săpăturii 14,01-18 m, teren mijlociu. 

K1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea sâpăturii 14,01-18 m, teren tare. 

K2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpături 14,01-18 m, teren tare. 


L1 - în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 14,01-18 m, teren foarte tare. 


L2 - în pământ îmbibat cu apă adâncimea ѕараіигіі 14,01-18 m, teren foarte tare. 


Cuprinde: 


-sáparea rnanuală a pământului din interiorul chesonului, inclusiv operaţiile necesare pentru 
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CANTITĂȚI 


TsA21 


menţinerea verticală a chesonului în timpul coborârii lui; 


Se măsoară la metru cub în săpătură. 


- încărcarea pământului sâpat în găleți (0,25 t) ridicarea galeți ре mal cu macara Pionier, 
descărcarea pământului din găleată si îndepărtarea lui din jurul chesonului. 
Nu cuprinde operaţiile de amplasare pe poziţie a chesonului, 


9310060019900 | Muncitor necalificat 


TOTAL ore 


Utilaje 
2922140006727 | Macara pionier 0,5-0,75 tf 


CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSĂ UM P Un NER кере 
" M | a2 | в1 | B2 | ct C2 | D1 
Manoperă 


| ore | 3.84 |576 | 4.72 | 1.09 | 6.35 | 9.53 | 3.93 


| ore | 0.65 |098 10,69 |1.04 0.73 | 14 |074 


3.84 5.76 472 109 6.35 9.53 3.93 


CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSĂ | U.M | 
D2 | e1 | E2 | F1 | F2 | + | cz 
Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat | ore | 59 |4.81 [7.22 |645 | 9.68 | 4.06 | 6.09 
TOTAL ore 59 4.81 7.22 645 968 4.06 6.09 
Utilaje 


1.1 


Ес 


2922140006727 | Масага pionier 0,5-0,75 tf | ore 


|078 |1,17 |0,83 | 1.25 0871.31 


САМТІТАТІ 


Utilaje 
Ш 


COD DENUMIRE RESURSĂ UM as vi i Split. ед ЙЫ. Aa tie 

k E: Hi | н | n | 12 Е E ім 
Мапорега = ; 

1010060019900 | Muncitor necalificat | ore |495|743| 65 |991|423|635|543 


TOTAL ore 495 743 66 991 423 635 5.13 


22140006727 | Macara pionier 0,540,756 | ore [0.92 |138 |098 | 147 | 104 | 156| 14 


CANTITĂȚI ridicarea pământului săpat si evacuarea lui, indepartarea si imprástierea pământului [ 
DENUMIRE RESURSÁ j jurul chesonului la 10 m. B д КЕ 
Nu cuprinde operațiile de amplasare pe poziție a chesonului (lansarea) montarea și funcționarea 
instalaţiei de aer comprimat pentru lucru în cheson. 

Se măsoară la metru cub în săpătură. 


Мапорега 
9310060019900 | Muncitor necalificat | ore | 77 |678 |1018 
TOTAL ore 77 678 10.18 г ü 
Utilaje COD DENUMIRE RESURSĂ | UM H- [—4 
2922140006727 | Macara pionier 0,5-0,75 tf _| ое |165| 116] 174 | | S É СІ 
2 z Manoperă 
9310060019900 | Chesonier | ore |684 |7.86 | 10.27 | 1258 |774 


CANTITĂŢI 


cr | m | 


Sapatura manuala de pamant, in cheson inchis, de 56- DENUMIRE RESURSĂ Z CANTITĂȚI | ] 
man [a [a 


75 mp suprafata medie 
A1 - peste nivelul apei teren uşor { Мапорега | 
науа р ү 9310060019900 


B1 - peste nivelul apei teren mijlociu. Chesonier | ore | 11.64 | 14.37 | 9.66 | 12.58 | 15.24 | 1143 
C1 - peste nivelul apei teren tare. TOTAL ore 1164 1437 966 1258 1524 11.13 
D1 - peste nivelul apei teren foarte tare. i — : 
E1 - sub nivelul apei la adâncime 0,0-3,5 teren ușor. | CANTITATI 
F1 - sub nivelul apei la adâncime 0,0-3,5 teren mijlociu. COD | DENUMIRE RESURSĂ | U.M = Í = fm | T 

! A P1 | Q1 | R1 


G1 - sub nivelul apei la adâncime 0,0-3,5 teren tare. 

H1 - sub nivelul apei la adâncime 0,0-3,5 teren foarte tare. Manoperă 

И - sub nivelul apei la adâncime 3,51-7,0 teren mijlociu. 9310060019900 Chesonier ore | 14.37 | 17: 

J1 - sub nivelul apei la adâncime 3,51-7,0 teren tare. | ТОТА! | | | | ees = | м ее | нея 

K1 - sub nivelul apei la adâncime 3,51-7,0 teren foarte tare. " ore 1437 17.62 1274 16.51 2035 1494 

L1 - sub nivelul apei la adáncime 7,01-10,5 m teren mijlociu. | ЖЕ 
АМТ 


* М1 - sub nivelul apei la adâncime 7,01-10,5 m teren tare. DENUMIRE RESURSĂ U.M 
N1 - sub nivelul apei la adâncime 7,01-10,5 m teren foarte ізге. S1 | Ti | 
O1 - sub nivelul apei la adâncime 10,51-14 m teren mijlociu. | 1 манадан = 
P^ - sub nivelul apei la adâncime 10,51-14 m teren tare. l 9310060019900! Chesonier 
Q1 - sub nivelul apei la adâncime 10,51-14 m teren foarte tare. | ore | 19.25 | 23.61 
R1 - sub nivelul apei la adâncime 14,01-17,5 m teren mijlociu. TOTAL ore ' 1925 2361 
S1 - sub nivelul apei la adâncime 14,01-17,5 m teren tare. i a 
T1 - sub nivelul apei la adâncime 14,01-17,5 m teren foarte tare. 


Cuprinde: 
- executarea manuala a săpăturii in camera de lucru, inclusiv scoaterea calajelor de sub cuţit, 
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DENUMIRE RESURSÁ 


i din sapaturi, in Papas 
Epuizarea cu pompa de mana a apelor — 

е teren cu infiltratii moderate de apa | Utilaje 
2952270003303 | Electropompă monoetaj.de joasă pres. de 8,1 - 14,9 kw 


2952270004702 | Motopompă de apă 6,6 - 12 kw (9-16 ср) 
2952270004704 | Motopompa monoetajatà montată pe tractor 65 cp 


rubin pom demontarea ei 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) 

I Ompei de mână şi demontarea ei; f | Ж 
-pomparea wau e toată durata executării sapáturii, în orice categorie de teren. 
Se măsoară |а metru cub de sapatura care necesită epuizarea apei. 


тү CANT! 
U.M 


COD DENUMIRE RESURSĂ ^ Epuizarea mecanica a apei din sapaturi, in terenuri 
nisipoase, cu: 


Manoperá 
| ore | 045 A1 - instalație de filtre aciculare LIU-5 cu 2 electropompe a câte 20 Kw. 
TOTAL ore 0.15 B1 - instalație de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 CP. 


931006001 9900! Muncitor necalificat 


Nu cuprinde montarea și demontarea instalaţiei. 


: Se măsoară la ora efectiva de pompare. 
TsA24 


Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu | DENUMIRE RESURSĂ 
infiltratii puternice de apa, executate cu: | | n T! m 
Utilaje 
А1- motopompa de apă de 6,6-12 Kw (9-16 CP) E de filtre aciculare cu motor Diesel de 37 cp 


B1 - ele T jatà, de joasă presiune. i | ` 
С1- mega ре P үре es Aie amen uk U 650, debit 200-500 Мс/ћ. 2952270003635 | Instalatie de filtre aciculare cu 2 electropom a cite 20 kw 
pà de = aba E P zi aleasa pat PR 


Cuprinde: 

- montarea &i demontarea pompei; 

- pomparea apei provenită din infiltratii puternice. à 

Se másoara ja ora efectivă de pompare. | Montarea si demontarea instalatiei de filtre aciculare tip 
Hudig sau L.I.U. 


Se măsoară la metru liniar. 


COD DENUMIRE RESURSĂ 


Manoperă 
7136020011600 | Instalator sanitar | ore |3.84 
TOTAL ore 3.84 
Utilaje 
2952270004703 | Motopompá de apà 13 - 22 kw (17-30 cp) | ore | 1.21 
TsA27 
Functionarea instalatiei de aer comprimat, pentru lucrul 
in cheson de aer comprimat sub presiunea de: 
M - < 1,3 Kgflcmp pentru lucru în chesoane cu suprafața < 50 mp. 
A2 - < 1,3 Koflcmp pentru lucru în chesoane cu suprafața 51-100 mp. 
B1 - > 1,3 Kgf/cmp pentru lucru în chesoane cu suprafața < 50 mp. 
B2 - > 1,3 Kgf/cmp pentru lucru în chesoane cu suprafața 51-100 mp. 
Cuprinde: 
- montarea-demontarea campanei de lucru, 
- funcţionarea întregii instalații. 
Nu cuprinde: 
- instalaţia de aeraj în cheson; 
- montarea-demontarea instalaţiei de aer comprimat în stație. 
Se măsoară la ora de funcţionare efectivă a instalaţiei. 
т мал WASA p CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSA UM 
АЛА B1B2 
Utilaje 
2912340002505 | Electrocompresor mobil de joasă presiune 10 -20 mc/min ore |1!2|2|3 
2952270003616 | Instalatie de decompresie act. electric de 8-10 kw ore |1|1|2|2 
ore 11|2|212 


2912340002511 | Motocompresor mobil de joasă presiune 10 - 20 mc/min 
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COD 


DENUMIRE RESURSĂ 


2952270003370 | Rezervor tampon pt. aer compr. 12тс_ 
2952270006612 Troliu cu act.electricà 1 tf 


NOTĂ: 
1, Pentru suprafațele de cheson peste 100 mp se va prevedea pentru fiecare 100 mp în plus, 
peste varianta: A2 respectiv "B2" câte 1 electrocompresor de 10-20 mc/min. 

2: Pentru același caz motocompresoarele de rezervà se vor dimensiona astfel încât så acopere 
cel putin 2/3 din debitul compresoarelor de serviciu, conform prevederilor NTS. 
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CAPITOLUL TSB ` 
SĂPĂTURI ÎN STÂNCĂ 


Generalități 
'1. Conţinutul capitolului 
1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături în 


roci stâncoase în spaţii deschise, necesare la lucrări de constructii-montaj. 


2. Conditii tehnice speciale avute in vedere la elaborarea 
normelor din acest capitol 


2.1. Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabilite pentru 
fiecare normá in functie de conditile specifice de executie si modul de 
ápáturilor, arátate mai jos: 
ME: H t Р 22... де mol de comportare al rocilor pat se la 
săpat cu mijloace manuale, mecanice sau cu ajutorul explozivilor, 
clasificându-se aceste roci conform tabelului nr. 2 în: 
i - roci semidure; 
— roci dure; 
- roci foarte dure. Р 
2.1.2. În funcţie de spațiu, săpăturile sunt grupate in: : 
— săpături în spatii largi, сапа muncitorul nu este stânjenit la Гн şi 
poate arunca materialul săpat direct în depozit sau într-un mijloc 
nsport; ae _ : 
_ 21. spatii limitate, сапа muncitorul este stánjenit la săpat şi 
la aruncarea materialului săpat direct în depozit sau într-un mijloc 
de transport fiind necesară în prealabil o evacuare pe mal a 
materialului rezultat din săpătură; 
— săpături soane închise. 
213 Da ион de metode eficiente de execuţie în raport cu 
înălțimea frontului de lucru, la săpături cu ajutorul explozivilor, astfel: r: 
= prin metoda găurilor de mină forate manual pentru înălțimea 
frontului de lucru, de maximum 1,00 m, metodă aplicabilă în cazul 
ărilor izolate şi de volum mic; me 
- а. găurilor de mină forate mecanic pentru înălțimea 
frontului de lucru de maximum 3 m; ai | 
— prin metoda coloanelor forate mecanic, pentru inàltimea frontului 
de lucru de la 3 la 15 m; 
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- prin metoda puturilor şi galeriilor pentru înălțimea frontului de lucru 
peste 15 m. 

2.1.4. Săpăturile se execută conform normelor speciale pentru 
amplasarea incárcárilor de exploziv si dozarea lor, astfel ca sà obtiná efectul 
optim de rupere si dislocare a rocilor stâncoase, în functie de metoda de 
săpare cu ajutorul explozivilor, adoptată în diferite situaţii de lucru. 

2.1.5. Săpăturile se execută “си restricție de exploziv” cu efect 
moderat al exploziilor, pentru evitarea fisurării stâncii de fundaţie la 
construcții hidrotehnice, conform normelor de deviz din articolele Ts B 07 şi 
Ts B 17. 

2.1.6. Normele de deviz sunt stabilite in condiţiile amprizei săpăturilor 
curățată de iarbă şi buruieni, de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor. 

2.1.7. S-a ţinut seama de condiţiile de lucru pentru asigurarea 
protecţiei muncitorilor din zona de lucru, prevăzându-se ca materialul 
evacuat din săpăturile în spatii limitate să fie depozitat la 0,50 m de la 
marginea săpăturii în terenul stâncos, precum şi sprijinirea taluzurilor 
verticale la săpăturile în spaţii limitate, executate în roci alterate, din care s- 
ar putea desprinde blocuri care să pericliteze viața muncitorilor. 

Consumurile specifice pentru sprijinirile de mai sus nu sunt cuprinse în 
normele de deviz din acest capitol, urmând a se acorda prin norme de deviz 
corespunzătoare din capitolul Ts F. А 


3. Continutul normelor 


Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de 
materiale, forte de muncà si de ore utilaj stabilite pentru fiecare normà in 


parte, în funcţie de operaţiunile de lucru şi de condiţiile specifice de execuție 
arătate în conţinutul fiecărui articol. 


3.1. Consumurile specifice de materiale 


Consumurile specifice de materiale explozive sunt stabilite în funcţie 


de metodele de săpat în spaţii limitate cuprind materialul lemnos si 
materialele de prindere (cuie, scoabe). 


3.2. Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite ținând seama 
de operațiunile de lucru necesare, corespunzătoare modului de execuţie a 
săpăturii, arătate la fiecare articol. 


3.3. Consumurile specifice de ore utilaj 


Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite în funcție de 
operațiunile de lucru stabilite la fiecare articol. 


Pentru evacuarea materialului rezultat din săpături în spaţii limitate 


peste 2 m adâncime s-a prevăzut, pe lângă evacuarea manuală şi folosirea 
macaralei Pionier la art. Ts В 16 şi Ts B 22. 
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3.4. Pe làngà operatiunile principale de lucru aràtate la fiecare articol, 
pe baza càrora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3.1, 3.2 si 
3.3, în normele de deviz se cuprind şi consumurile datorate următoarelor 
operaţiuni de lucru: 
— deplasarea muncitorilor, materialelor, uneltelor, sculelor, de la un 
loc la altul în cuprinsul aceluiaşi şantier; 
Diverse operaţii privind săpăturile în cheson închis: 
— - sprijinirea chesonului în timpul scufundării lui; 
— Sifonarea sau pomparea apei pătrunsă în cheson; 
— încărcarea chesonului în cazul intepenirii; 
— întârzieri provenite din epuismente іп interiorul cámásuielii, 
sondaje, măsurători, recepții. 
3.5. În normele de deviz pentru săpături în stâncă nu se cuprind 
consumurile specifice necesare amenajării drumurilor pentru transportul 
utilajelor şi materialelor necesare săpăturilor. 


4. Condiţii de măsurare a lucrărilor 


4.1. Măsurarea săpăturilor în roci stâncoase se face la metru cub 
măsurat în săpătură, pentru fiecare normă în parte. 

4.2. Volumul săpăturilor în stâncă în spaţii largi (Ts B 02 - Ts B 11) se 
vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpăturile manuale de 
pământ arătate în generalitátile capitolului Ts A la punctele 4.2 şi 4.3. 

4.3. Volumele săpăturilor în stâncă în spații limitate (Ts B 12 - Ts B 17 
şi Ts B 20 - Ts B 22) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru 
săpăturile manuale de pământ, arătate іп generalitátile capitolului Ts A la 
punctul 4.4. 

4.4. Volumul săpăturilor în cheson închis (Ts B 26 - Ts B 29) se va 
determina în funcţie de suprafața secţiunii orizontale a chesonului si 
adâncimea săpăturii efective din fiecare treaptă pe adâncime specificată la 
fiecare articol. í 


5. Precizări 
5.1. Depozitarea pe mal a materialului rezultat din săpături, în stâncă 


în spatii limitate se face în condiții similare cu precizárile din generalitátile Ts 
A punctele 5.1. şi 5.2. 


Dislocari de stanca alterata, fara ajutorul explozivilor, in 
volum total de 2-5 mc la un punct de lucru, executate 
cu unelte de mana, in spatii limitate, in puncte 
dispersate pe versanti accidentali si greu accesibili, 
fara spargerea blocurilor mai mari de 25 kg 


A1 - rocă semidură; 
B1 - rocă dură; 
C1 - rocă foarte dură. 


Cuprinde: 

- fixarea frânghiilor si a centurii de siguranţă, inclusiv desprinderea lor, 

- urcarea muncitorilor la punctul de lucru plecând de la piciorul versantului, inclusiv coborârea; 
- dislocarea blocurilor din masiv cu ajutorul spitului, barosului, rângii si a penelor, precum și 
îndepărtarea cu ranga a blocurilor dislocate. 

Se măsoară la metru cub de săpătură. 


CANTITĂȚI 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M PE 
| A1 в1 | ст 
Мапорега 
7114020030200 | Miner ore | 0.65 | 0.78 | 0.92 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 2.48 | 2.48 | 2.48 


TOTAL ore 3.13 326 34 


A1 - cu explodare electrica rocă semidură; 


B1 - cu explodare electrică roca dură. 


C1 - cu explodare electrică rocă foarte dură. 
D1 - cu explodare pirotehnică rocă semidura. 
E1 - cu explodare pirotehnică rocă dura. 

F1 - cu explodare pirotehnică rocă foarte dură. 


Cuprinde: 


- forarea „manuală a găurilor de тіпа, tran 
exploziei (introducerea explozivului, bura 


Sau pirotehnică, verificarea frontului du 
Se măsoară la metru cub în sápáturà. 


Sapatura in stanca in s 
cu grosime de pana la 1 
metoda gaurilor de mina forat: 
blocurilor mai ma 


patii largi, executata in straturi 
ajutorul explozivilor, prin 
manual, fara spargerea 


COD | DENUMIRE RESURSĂ 
L A1 ] B1 | C1 | Di 
Materiale 
2461127322407 | Fitil de amorsare (Bickford tip A) 


3130134832889 | Conductor cey 6 
2461127307990 
2461127308023 
2461117317256 


7111020030200, Miner 
71120200301 00| Artificier 


m |2277|2475| 297 
buc |0.495 | 0.594 | 0.792 


Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 
Capse pirotehnice S 3388 
Dinamită tip 2 în cartușe de 100 g 


Manoperă 


kg |0.322 | 0.356 | 0,594 | 0,322 


147 445 938 


COD | DENUMIRE RESURSA Ё == 


| E 
Materiale 
2461127322407 | Fitil de amorsare (Bickford tip A) m |06 
2461127308023 Capse-pirotehnice S 3388 buc | 0.2 
2461117317256 | Dinamità tip 2 în cartușe de 100 g kg | 0.3 
Мапорега 
7111020030200| Miner ore | 3.# 
71120200301* | Artificier | ore | 0.3 


TOTAL ore 441 


Sapatura in stanca in spatii largi, executata in straturi 
cu grosime de pana la 1 m, cu ajutorul explozivilor, prin 
metoc'a gaurilor de mina forate mecanic, fara spargerea 

blocurilor mai mari de 25 kg 


A1 - cu explodare electrică rocă semidură. 

B1 - cu explodare electrică roca dura. 

C1 - cu explodare electrică rocă foarte dura. 
D1 - cu explodare pirotehnică roca semidură. 
E1 - cu explodare pirotehnică roca dura. 

F1 - cu explodare pirotehnică roca foarte dură. 


Cuprinde: 
Forarea mecanică a găurilor de mină cu perforatorul rotativ pneumatic, transportul materiale 
necesare exploziei, pregătirea exploziei (introducerea explozivului, burarea gàurilor de mina; 
darea focului cu explodare electrică sau pirotehnică, verificarea frontului după explozie, lichic 
găurilor state și ránguirea blocurilor. 

Se măsoară la metru cub în săpătură. 


CANTITĂȚI 


COD DENUMIRE RESURSĂ 5 
A1 | B1 | Ci | DI 
5 go К 
Materiale 
3130134832889 | Conductor сеу 6 m 12277 2415| 297 | - 
2461127307990  Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford | buc | 0.495 | 0.594 0.7921 - 
2461127308023 | Capse pirotehnice S 3388 buc | - - - |0495 
2461117317256| Dinamită tip 2 în cartuşe de 100 g kg | 0.322 | 0.356 | 0.594 | 0.322 
2461127322407 | Fitil de amorsare (Bickford tip A) m - - - [0.594 
Manoperă 
7112020030100 | Artificier 0.08 | 0.17 | 051 | 0.08 
7111020030200 | Miner 0.33 | 0.54 | 126 | 0.33 


2952270002805 
2912340002509 


TOTAL 041 071 


Utilaje 
Perforator rotativ pneumatic de 9 kg | ore | 0.164 | 0.342 
Motocompresor mobil de joasà presiune ore |0.082 | 0.171 
4,0- 5,9 mc/min 


177 041 


1.026 | 0.164 
10.513 | 0.082 


COD 


DENUMIRE RESURSĂ UM 


CANT 
Ef»: F1 


2461127308023 
2461117317256 
[2461127322407 


7112020030100 
7111020030200 


2952270002805 
2912340002509 


Materiale 


Capse pirotehnice S 3388 
Dinamită tip 2 în cartușe de 100 g 
Fitil de amorsare (Bickford tip A) 


Manoperă 


Artificier 
Miner 


Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 
Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min 


Utilaje 


ore | 0.342 
ore | 0.171 


buc | 0.594 | 0,792 


0.356 | 0.594 
0.693 | 0.891 


0.17 
0.54 
0.71 


0.51 
1.26 
1.77 


1.026 
0.513 


Sapatura in stanca in spatii largi, executata in straturi 
cu grosime de 1-2 m, cu ajutorul explozivilor, prin 
metoda gaurilor de mina forate mecanic, fara spargerea 
blocurilor mai mari de 25 kg 


A1 - cu explodare electrică rocă semidură. 

B1 - cu explodare electrică rocă дига. 

C1 - cu explodare electrică rocă foarte dură. 
D1 - cu explodare pirotehnică rocă semidură. 
E1 - cu explodare pirotehnică rocă dură. 

F1 - cu explodare pirotehnică rocă foarte dură. 


Cuprinde: 

- forarea mecanică a găurilor de mină cu perforatorul rotativ pneumatic, transportul materialelor 
necesare exploziei, pregătirea exploziei (introducerea explozivului, burarea găurilor de тіпа) 
darea focului cu explodarea electrică sau pirotehnică, verificarea frontului după explozie, 
lichidarea gaurilor state si rânguirea blocurilor. 

Se măsoară la metru cub în săpătură. 


z 
2 | CANTITÁTI 
COD DENUMIRE RESURSA U.M |—— 
А | В! C1 | D1 
бен Ma 

Materiale 
2461127322407 | Fitil de amorsare (Bickford tip A) m - - - |0495 
3130134832889 | Conductor cey 6 m |0,941 | 0.99 | 1.485 
2461127307990 | Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford | buc | 0.297 | 0.396 | 0.495] - 
2461127308023 | Capse pirotehnice S 3388 buc | - - - 10.297 
2461117317256 | Dinamită tip 2 în cartușe de 100 g kg |0.277 | 0.307 | 0.515 | 0.277 

Manoperă 
7111020030200 | Miner ore | 0.28 | 0.42 | 1.06 | 0.28 
7112020030100 | Artificier i | ore | 0.06 | 0.11 | 0.41 | 0.06 


0.34 053 147 0.34 


| Utilaj 
2912340002509 | Motocompresor mobit de 
4,0-5,9 mc/min 


joasa presiune | a [0.111 | 0.41 | 0.055 
; BIRLIGI Ku 


E 


8-13 
[m V aa 


— TU ii an 


T Necesare exploziei, pregătirea exploziei (introducerea explozivului, burarea găurilor de mină) 
COD DENUMIRE RESURSĂ UM CANTITĂȚI | darea focului cu explodare electrică sau pirotehnică, verificarea frontului după explozie, lichidarea 
| А1 | B1 СІ D1 | găurilor state şi ránguirea blocurilor. 
- ы Es | Be măsoară la metru cub în săpătură. 
2952210002805, Perforator rotativ pneumatic de 9 kg ore | 0.11 MES 0.821 | 0.111 | " 
| ' EE 3 CANT CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSĂ UM ca COD DENUMIRE RESURSĂ U.M 4 
E1 | Fi E 1 vvv _ L | AM | B1 | C1 | DI 
Materiale E Materiale 
2461127322407 | Fitil de amorsare (Bickford tip A) т |0545 овой 9130134832889 Conductor сеу 6 | m [0.693 10.743 11.089! - 
2461127308023 | Capse pirotehnice S 3388 buc | 0.396 0.495 | 2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford | buc | 0.168 | 0.198 | 0.297! - 
2461117317256 | Dinamita tip 2 în cartușe de 100 g kg | 0.307 0.515) 2461127308023 | Capse pirotehnice S 3388 buc| - | = - 10.168 
мағын | 2461117317256 | Dinamită tip 2 în cartuşe de 100 g kg |0.248 | 0.272 | 0.455 | 0.248 
| 1111020030200 | Miner | ore | 042 | 406 |. 2461127322407 | Fitil de amorsare (Bickford tip A) т | - - - m 
| 7112020030100 | Artificier | ore | 0.11 | 041. | Manoperă 
| | TOTAL ore 053 147. 1112020030100| Artificier ore | 0.05 | 0.1 | 037 | 0.05 
[| Utilaie 3 1111020030200 | Miner ore | 0.27 | 0.4 | 097 | 027 £ 
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min | ore |0111] 0441. TOTAL ore 032 0.5 134 032 
| | 2952210002805 | Perforator rotativ pneumatic de 9 kg | ore | 0.222 0.821. Utilaje 
| | 2912340002509| Motocompresor mobil de joasă presiune | ore |0.047|0.098|0368|0047 ` 
| 4,0-5,9 mc/min 
| -—— | [2952270002805 | Perforator rotativ pneumatic de 9 kg ore | 0.094 | 0.197 | 0.735 | 0.094 Ë 
| ; 2 
і i ii largi i i ; CANT 
Sapatura in stanca in spatii largi, executata in straturi COD DENUMIRE RESURSĂ U.M r 
de grosime de 2-3 m, cu ajutorul explozivilor, prin J ES М " E1 | F1 
metoda p de а forate iere enin spargerea ч Materiale 256 | 
ocurilor mai mari de М : : š 
a 2461127308023| Capse pirotehnice S 3388 buc | 0.198 | 0.297 
A1 - cu explodare electrică rocă semidură. i 2461117317256 | Dinamită tip 2 în cartușe de 100 g kg [0.272 0455 - 
B1 - cu explodare electrică rocă dură. | [2461127322407 | Fitil de amorsare (Bickford tip А) m 10.495 | 0.792 - 
C1 - cu explodare electrică rocă foarte dură. К Ma = š 
D1 - cu explodare pirotehnică rocă semidură. "m 4 n» шағы 
E1 - cu explodare pirotehnică rocă аша. | 1120200301001 Artificier оге | 0.1 | 0.37 
F1 - cu explodare pirotehnică rocă foarte dură. f 1111020030200 | Miner ore | 04 | 097 
s 1 TOTAL ore 05 134 
Cuprinde: - E 
- forarea mecanică a gáurilor de mină cu perforatorul rotativ pneumatic, transportul materialelor — | 
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DENUMIRE RESURSĂ 


Utilaje 
2912340002509 | Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min 
2952270002805 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 


ore | 0.098 | 0.368 
ore | 0.197 | 0.735 


TsB06 


Spargerea manuala a blocurilor mai mari de 25 kg, 
provenite din sapaturile executate conform articolelor 
TsB01, TsB02, TsB03, TsB04 si Т5В05, in cazul 
incarcarii manuale a materialului din derocare sau a 
folosirii lui in umpluturi compactate 


А1 - rocă semidură; 
B1 - rocă dură; 
C1 - rocă f. dură. 


Se măsoară la metru cub la săpătură pentru volumul stâncii prevăzut a se deroca conform 
articolelor TSB01, TSB 02, Т5В03, Т5В04 si Т5В05, care se încarcă manual sau se folosește în 
umpluturi compactate. 


CANTITĂȚI 
M 
P 


COD DENUMIRE RESURSĂ 


Manoperă 


9310060019900 | Muncitor necalificat ore [0:25 10:31 | 048 


TOTAL ore 0.25 0.31 048 
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TsB07 


Sapatura de finisaj in stanca in spatii largi, cu restrictie 
de exploziv, prin metoda gaurilor de mina forate 
mecanic si explodare electrica 


A1 - cu încărcătură de 0,1 kg/gaură rocă semidură; 
B1 - cu încărcătură de 0,1 kg/gaură rocă dură; 

C1 - cu încârcâtură de 0,1 kg/gaură rocă foarte dură. 
01 - cu încărcătură de 0,2 kg/gaură rocă semidură; 
E1 - cu încărcătură de 0,2 kg/gaură rocă dură; 

F1 - cu încărcătură de 0,2 kg/gaură rocă foarte dură. 


Cuprinde: 

- forarea mecanică a găurilor de mină; 

- transportul explozivului de la depozit la punctul de lucru, pregătirea, încărcarea și burarea 
găurilor de mină, darea focului, verificarea frontului după explozie si lichidarea găurilor state; 
- rânguirea si spargerea blocurilor mai mari de 25 kg; 

- aruncarea laterală а materialului derocat sau incárcarea manuală în mijlocul de transport. 
Se măsoară la metru cub în săpătură. 


| | | CANTITĂȚI ] 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M — 
A | в I Ct | D1 
Materiale j = 
3130164816172| Cablu ру 9 x 0 30 nid 108 m |3465| 396 | 594 | 297 
2461117317256 | Dinamită tip 2 in cartușe de 100 g kg |0.366 | 0.401 | 0.663 | 0.297 
2461127307990| Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford | buc | 3.663 | 4.01 (6.633 | 1.485 
Manoperă 
7112020030100 | Artíficier ore | 048 | 052 | 0.86 | 022 
7111020030200 | Miner ore | 0.55 | 0.94 | 3.1 | 0.38 
9310060019900 | Muncitor necalificat | ore | 0.84 | 092| 1 0.82 
TOTAL ore 187 238 496 142 
Utilaje 
2912340002501 | Centrala de aer comprimattip"Reșita” 45 | ore |0019|0038| 0.1 | 001 
mc/min 
(2052270002804 | Perforator rotativ pneumatic de 16-30kg | ore 0:304 | 008 | 1.506 0.152 | 
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TOTAL ore 176 34 


2952270002808 | Foreză percutantà rotativă tip "Bihler TH 11/25 


CANTITĂȚI r =. Pex 
ОК іш M ra C1 | D1 COD DENUMIRE RESURSÁ I СЕКТ 
- M | В1 | C1 
COD | 6 DENUMIRE RESURSĂ Ё Materiale I 
3130134832889 | Conductor cey 6 m |0.139 | 0.178 | 0.198 
Materiale 2461127308009 | Capse electrice instantanee buc | 0.011 | 0.015 | 0.018 
3130164816172| Cablu Ipy 9 x 0 30 nid 108 т 3366 | 5.148 2461117317256 | Dinamită tip 2 în cartușe de 100 g kg 10.267 | 0.297 | 0.495 
2461117317256 | Dinamită tip 2 in cartușe de 100 g kg |0.327 | 0.54 Manoperă 
2461127307990 | Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford buc | 1.653 | 2.703 7112020030100 | Artificier ore et 01 | 024 
Manoperš 7111020030200 | Miner ore | 0.29 | 0.44 | 0.73 
7112020030100 | Artificier ore | 0.24 | 0.35 9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 0.32 | 0.41 | 0.63 
7111020030200 | Miner ore | 06 | 1.75 TOTAL ore 065 095 157 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 0.92 | 1 Utilaje 


Utilaje НМ-4720 ик | 

2912340002501 | Centrală de aer comprimat,tipResita" 45 mc/min ore | 0.02 |0048 2912340002511 | Motocompresor mobil de joasă presiune 10 - 20 ore | 0.033 | 0.086 | 0.209 
' | mc/min 

2952270002804 Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg ore | 0.323 | 0.779|. 


ore |0.033 | 0.086 | 0.209 


1 


Sapatura in stanca іп spatii largi, de pana la 7 m 
adancime de abataj, cu ajutorul explozivului, prin 
metoda coloanelor forate, cu explodare electrica 


А1 - roca semidură; 
B1 - rocă dură; 
C1 - rocă foarte dură. 


01. rocă foarte dură. 


Cuprinde: j 
- forarea coloanelor cu foreza, transportul și introducerea explozivului, bararea coloanelor, dare 
focului electric, verificarea frontului după explozie şi lichidarea gàurilor state, rānguirea și 


spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale și aruncarea laterală a materialului 
rezultat din spargere la 3 m. 


Se măsoară !а metru cub in ѕараіша. 


duprinde: 


Иа! din spargere la 3 m. 
їїйвоага la metru cub în săpătură. 


TsB09 


Sapatura in stanca in spatii largi, de pana la 10 m 
adancime de abataj,. cu ajutorul explozivilor, prin 
metoda coloanelor forate, cu explodare electrica 


ürarea coloanelor cu foreza, transportul si introducerea explozivului, burarea coloanelor, darea 
"ului electric, verificarea frontului după explozie și lichidarea găurilor state, ránguirea si 
їдогеа blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale și aruncarea laterală a materialului 


| CANTITĂȚI | 
DENUMIRE RESURSĂ 
p м | B1 | ci 
Materiale š Ë 


3130134832889 | Conductor сеу 6 


Dinamità tip 2 in cartuse de 100 g 


2461127308009 | Capse electrice instantanee 


Manoperă 
Artificier 
Miner 
Muncitor necalificat 


Utilaje 
Foreză percutantà rotativă tip "В Мег TH 11/25 
HM-4720" 


Motocompresor mobil de joasă presiune 10 - 20 
mc/min 


099 0.139 
0.248 | 0.272 | 0.455 
10.006 | 0.009 | 0011 


TOTAL ore 


0.02 | 0.08 | 0.18 
0.27 | 04 | 067 
0.32 | 041 | 0.64 


061 089 149 


| ore |0025 | 0.075 | 0.185 


| ore [0.025 | 0.075 | 0.185 | 


0.168 


A1 - rocă semidurà; 


C1 - rocă foarte dură. 


Sapatura in stanca in spatii largi, de pana la 15 m 
adancime de abataj, cu ajutorul explozivilor, prin 


metoda coloanelor forate, cu explodare electrica 


- forarea coloanelor cu foreza, transportul și introducerea explozivului, burarea coloanelor, darea 
focului electric, verificarea frontului după explozie si lichidarea găurilor state, ránguirea si 
spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace manuale şi aruncarea laterală a materialului 
rezultat din spargerea la 3 m. 

Se măsoară la metru cub în săpătură. 


CANTITĂȚI 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M Fui Tat or 
Ë. E 
Materiale 
3130134832889 | Conductor сеу 6 m [0.069 „н 
2461127308009 | Capse electrice instantanee buc | 0.003 | 0.005 | 0.0C 
2461117317256 | Dinamită tip 2 în cartușe de 100 g kg |0.223 | 0.248 | 0.41 
| Manoperă 
7112020030100] Artificier ore | 0.02 | 0.05 | 0.1 
7111020030200 | Miner ore |025 | 038 | 06 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 0.32 | 043 | 04 
TOTAL ore 059 086 13 
Utilaje 
2952270002808 | Foreza percutanta rotativă tip "BUihler TH 11/25 | ore [0.015] 0.05 | 0.8 
НМ-4720" 
[2912340002511 | Motocompresor mobil de joasa presiune 10-20 | ore |0,15 0.05 | 0.1 


mc/min 


TsBi 


Sapatura in stanca in spatii largi, de peste 15 m 
adancime de abataj, prin metoda exploziilor masive, cu 
puturi si galerii si forare mecanica 


A1 - rocă semidură; 
B1 - rocă dură; 
C1 - rocă foarte dură. 


Cuprinde: 
- executarea putului și galeriei laterale prin metoda gáurilor de mină forate mecanic, transportul = 
Introducerea explozivului, burarea găurilor de mină, darea focului electric la încărcătura principa 
verificarea frontului după explozie si lichidarea gâurilor state, rànguirea şi spargerea blocurilor m 
mari de 25 kg cu mijloace manuale. 

Se măsoară la metru cub în săpătură. 


| == — 


| Be măsoară la metru cub în săpătură. 
: CANTITĂŢI — —- 
COD DENUMIRE RESURSA U.M | Сі ` 4 1 
А | B1 CANTITĂŢI 
БҮКІР E a COD DENUMIRE RESURSĂ U.M = x =] 
Materiale A1 | B1 | C1 
2461117317256 | Dinamită tip 2 în cartușe de 100 g 0.2475 | Materiale | 
2461127322407 | Fitil de amorsare (Bickford tip А) m |0.0149 | 0.0248 | 0.0644: 


2461127308023! Capse pirotehnice S 3388 


| | | buc | 0.495 | 0,594 | 0.792 
2461127308023 | Capse pirotehnice S 3388 buc | 0.0149 | 0.0248 | 0.0644 2461117317256 | Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 g kg |0322 | 0.356 | 0.594 
3130134832889 | Conductor сеу 6 m | 0.0099 | 0.0099 0.0099! 2461127322407 | Fitil de amorsare (Bickford tip A) ап 104] 0699 0891 
2461127308009 | Capse electrice instantanee buc | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | a 
p А 1 | Manoperă 
Manoperá | 310060019900 | Muncitor necalificat ore | 1.08 | 13 | 157 
7112020030100 | Artificier ore | 0.01 | 0.03 0.05 | 1111020030200 | Miner ore | 142 | 385 | 924 
7111020030200 Miner ore | 02 | 025 | 03 | 1112020030100! Artificier ов | 015 | 045 444 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore| 028 | 0.34 


Р TOTAL ore 265 56 1195 


TOTAL ore 049 0.62 


Utilaje | 
2912340002509 | Motocompresor mobil de joasă presiune 40- | ore | 0005 | 0.015 | 0.05 | 


5,9 mc/min 
| ore | 001 | 003 


TsB13 
[2952270002805 Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 


Sapatura in stanca in spatii limitate, de peste 1 m 
latime, de 2-6 m adancime, cu ajutorul explozivilor, prin 
metoda gaurilor de mina forate manual, cu explodare 
pirotehnica si evacuarea manuala, in gropi de fundatie 
si lucrari similare 


Sapatura in stanca in spatii limitate, de pana la 2 m 
adancime, cu ajutorul explozivilor, prin metoda gaurilor 
de mina forate manual, cu explodare pirotehnica, in 

gropi de fundatie si lucrari similare 


M - 2...4 m rocà semidură; 

IM - 2...4 m rocă dură; 

01. 2..4 m rocă foarte dură; 

11 - 4,01...6 m rocă semidură; 

[1 - 4,01...6 m rocă dură; ! 
1 -4,01...6 m rocă foarte dura. | 


А1 - rocă semidură; 
B1 - rocă dură; 
C1 - rocă foarte dură. 


Cuprinde: 
»lorarea manuală a găurilor de mină, transportul explozivului, introducerea lui бі burarea găurilor 
de mină. darea focului pirotehnic, rânguirea si spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace 
manuale, evacuarea și depozitarea pe mal a materialului derocat, astfel ca între marginea 

păturii și a depozitului să rămână o banchetă liberă de 0,50 m; 
ixecutarea, montarea și demontarea platformelor de evacuarea materialului rezultat din săpătură. 


Cuprinde: 
- forarea manuală a găurilor de тіпа, transportul explozivului, introducerea lui și burarea găurilor 
de mină, darea focului pirotehnic, rânguirea și spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace 


manuale, aruncarea şi depozitarea pe mal a materialului derocat astfel ca între marginea săpături 
și a depozitului să rămână o banchetă liberă de 0,50 m. 


110 


111 


| COD | DENUMIRE RESURSĂ 


Mahoperá 

9310060019900 | Muncitor necalificat 1.03 | 1.29 
7112020030100 | Artificier 0.11 | 02 
7111020030200 | Miner 04 | 061 
TOTAL ore 154 24 

Utilaje 
2912340002509 | Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 | ore | 0.08 | 0.16 
mc/min 

[2952270002805 | Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 


Sapatura in stanca in spatii limitate, de peste 1 m 
latime, de 2-8 m adancime, cu ajutorul explozivilor, prin 
metoda gaurilor de mina forate mecanic, cu explodare 
pirotehnica si evacuarea manuala, in gropi de fundatii 
si lucrari similare 


M - 2...4 m rocă semidură; 

B1 - 2...4 m roca аша; 

C1 -2...4 m rocă foarte dură; 
D1 - 4,01...6 m roca semidură; 
E1 - 4,01...6 m rocă dură; 

F1 -4,01...6 m rocă foarte dură; 
G1 - 6,01...8 m rocă semidură,; 
H1 - 6,01...8 m rocă dură; 

11 -6,01...8 m rocă foarte dură. 


Cuprinde: 


-forarea macanică a găurilor de mină, transportul explozivului, introducerea lui, burarea găurilor | 
de mină, darea focului pirotehnic, rânguirea și spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace ` 


manuale, evacuarea si depozitarea pe mal a materialului derocat, astfel ca între marginea 
săpături si a depozitului să гатапа о banchetă liberă de 0,50 m; 


114 


| ore | 0.16 | 032 | 101 


» executarea, montarea si demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din 


қарашға. 
80 măsoară la metru cub în săpătură. 


` 


@ CANTITĂȚI 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M — 
A1 


1 Bi ШК pi | El 


m3 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 


Materiale 


2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag 
L=1m d subt.min 18cm S 
4342 


[2010102914229 | Scind.fag neab m3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 
cl.A.gr=40mm L=1,8-4m 
|60 S 8689 
(2010102917685 | Dulap fag tiv ci C gr=50mm | m3 |00008 | 0.0008 | 0.0008 0.0008 | 0.0008 
L=2,50 m 5 8689 
(2874145886954 | Сие cu cap conictipa3x | ко |00079 | 0008 | 0.008 0.0079 | 0.0079 
80 52111 
1875276311528 | Scoabe din oțel kg | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 
0461127308023 | Capse pirotehnice S3388 | buc | 0.495 | 0.594 | 0.792 | 0.495 | 0.594 
0461117317256  Dinamita tip 2 in cartuşe de | kg | 0.3218 | 0.3564 | 0.594 | 0.3218 | 0.3564 
100 g 
2461127322407 | Fitil de amorsare (Bickford tip | m | 0.594 | 0893 | 0891 | 0594 0693 
A) 


Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat 297 | 35 | 435 | 459 | 542 
1112020030100 | Artificier ` QUAEST 011 | 021 | 06 | 0.11 | 021 
1111020030200 | Miner 0.72 | 096 | 173 | 072 | 096 
TOTAL ore 38 467 668 542 659 
Utilaje 
2012340002509 | Motocompresor mobil de 
joasă presiune 4,0- 5,9 
mc/min 


[2952270002805 | Perforatorrotatv pneumatic | ore | 0.162 | 0.32 | 101 | 0462 | 032 
de 9 kg 


| ore | 0081 | 0.16 | 0505 | 0081 | 0.16 


e — = — 


DENUMIRE RESURSĂ 


: ^ | m CANTITÁTI | 
U.M 
Ft | 


G1 | H1 IB] 


Materiale 
2010102900888 | Lemn rot cons rur со] fag L-1m d 
subt.min 18cm S 4342 


2010102914229! Scind.fag пеар cl.A.gr-40mm L=1,8- 
4т1=60 S 8689 


2010102917685! Dulap fag tiv cl C grz50mm L=2,50 m 
S 8689 


2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3x 80 S 2111 
2815276311528 | Scoabe din otel 

2461127308023| Capse pirotehnice S 3388 
2461117317256 | Dinamità tip 2 în cartușe de 100 g 
2461127322407 | Fitil de amorsare (Bickford tip A) 


Manoperá 
9310060019900 | Muncitor necalificat 
7112020030100 | Artificier 
7111020030200 | Miner 


Utilaje 
2912340002509 | Motocompresor mobil de joasă 
presiune 4,0- 5,9 mc/min 


TOTAL ore 


2952270002805 | Perforator rotativ pneumatic de 9 kg | ore | 1.01 | 0.162 | 032 


| m3 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 


| m3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 


| тз | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 


kg [0.0079 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0079 
kg | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 
buc | 0.792 | 0495 | 0.594 | 0.792 
kg | 0.594 [0.3218 | 0.3564 | 0.594 
m | 0.891 | 0594 | 0693 | 0891 


| 


| ore | 629 | 6.26 | 7.17 | 827 
ore | 06 | 011 | 0.21 | 06 
ore | 173 | 072 | 096 | 1.73 

862 709 834 106 


| ore | 0.505 | 0.081 | 0.16 | 0.505 


| 101 | 


TsB16 


Sapatura in stanca in spatii limitate, de peste 1 m 
latime, de 2-14 m adancime, cu ajutorul explozivilor, 
prin metoda gaurilor de mina forate mecanic, cu 
explodare pirotehnica si evacuare cu macara Pionier, in 
gropi de fundatie si lucrari similare 


А1 - 2...6 m rocă semidură; 

B1 - 2...6 m rocă dură; 

C1 - 2...6 m rocă foarte dură; 

D1 - 6,01...10 m rocă semidură; 
E1 - 6,01...10 m rocă dură; 

F1 - 6,01...10 m rocă foarte dură; 
G1 - 10,01...14 m rocă semidură; 
H1 - 10,01...14 m rocă dură; 

I1 - 10,01...14 m rocă foarte dură. 


Cuprinde: 

- forarea macanică a găurilor, de mină, transportul explozivului, introducerea lui, burarea găurilor 
de mină si darea focului pirotehnic, rănguirea si spargerea blocurilor mai mari de 25 kg cu mijloace 
manuale, incárcarea în găleți a materialului drenat, ridicarea gàletilor pe mal cu macara Pionier , 
descărcarea materialului din găleți și depozitarea lui, asigurâdu-se o banchetă liberă de 0,50 m de 
la marginea săpături. 

Se măsoară la metru cub în săpătură. 


221 CANTITĂȚI Mb 
COD DENUMIRE RESURSÁ UM roe pes = 
| 1| B1 | Ct | Dr | E 
Materiale 
2461127308023 | Capse pirotehnice S 3388 buc | 0.495 | 0.594 | 0.792 | 0.495 | 0.504 
2461117317256) Dinamita tip 2 în cartuşe de 1000 | kg | 0.322 | 0.356 | 0.594 | 0.322 | 0.366 
2461127322407 | Fitil de amorsare (Bickfordip A) | m | 0.594 


0.693 | 0.891 | 0.594 | 0.693 


Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 1.84 | 246 | 2.85 | 193 | 246 
7112020030100 | Artificier ore | 0.11 | 021 | 06 | 0.11 | 021 
7111020030200 | Miner ore | 0.72 і 0.96 | 1.73 | 0.72 | 0.96 


2.67 363 5.18 216 


| Му T CANTITĂȚI -] TsB17 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M iv 
d А1 | B1 | Сї ЕС | E1 Sapatura de finisaj in stanca in spatii limitate, cu 
Utilaje restrictie de exploziv, prin metoda gaurilor de mina 
forate mecanic si ex lodare electrica 
2952270002805 | Perforator rotativ pneumatic de 9 kg | ore |0.162| 0.32 | 1.01 |0162| 0.32 p 
2922140006727 | Macara pionier 0,5-0,75 tf ore | 0.83 | 1.007 1.1311 0.93 | 114 A1 - cu încărcătură de 0,100 kg/gaură rocă semidura; 
2912340002509 Motocompresor mobil de joasă оге 0.081) 0.16 10.50510.081| 0.16 B1 - cu încârcătură de 0,100 kg/gaură rocă дига; 
presiune 4,0- 5,9 mc/min ^ C1 - cu incárcáturà де 0,100 kg/gaură rocă foarte dură; 
н Wu Ses: 3 - D1 - cu încărcătură de 0,200 kg/gaurà rocă semidura; 
I CANTITĂȚI [ E1 - cu încărcătură de 0,200 kg/gaură rocă dură: 
COD DENUMIRE RESURSĂ =) H | "m I Hi E | F1 - cu încarcătură de 0,200 kg/gaură roca foarte dura. 
Materiale Cuprinde: 
2461127308023 | Capse pirotehnice S 3388 buc | 0.792 | 0.495 | 0.594 | 0.792 | - forarea mecanică а găurilor de тіпа; 
2461117317256 | Dinamitá tip 2 in cartușe de 100 g kg [0.594 | 0,322 0.356 | 0.594 - transportul explozivului de la depozit la punctul de lucru, pregatirea, încărcarea бі burarea 
2461127322407 | Fiti d Bickford tip A m [0.891 | 0.594 | 0.693 | 0.891 găurilor de тіпа, darea focului 
ш се amorsare (Bickford tip A) Р i i i - rânguirea și spargerea blocurilor mai mari de 25 kg; 
Manoperă - aruncarea laterală a materialului derocat sau încârcarea manuală în mijlocul de transport. 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 2.99 | 2.04 | 259 | 3.14 Se măsoară la metru cub în săpătură. 
7112020030100  Artificier ore | 06 | 0.11 | 021 | 06 | аа ce c. 
; CANTITÀTI 
7111020030200 Miner Жы LS [042 ИЕ | 178 COD DENUMIRE RESURSÁ | UM | — : 
TOTAL ore 532 287 376 547 | | А1 | В1 | C1 | D1 
Utilaje Materiale 
2952270002805 | Perforator rotativ pneumatic de 9 kg ore | 1.01 10.162 0.32 | 1.01 3130164816172! Cablu 1ру 9 x 0 30 nid 108 m |3465| 396 | 594 | 297 
2922140006727 | Macara pionier 0,5-0,75 tf ore | 1.283 | 1.04 | 1.349 | 1.444 2461127307990 | Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford | buc | 3.663 | 401 |6633 1.485 
2912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune ore | 0.505 | 0.081 | 0.16 10.505 2461117317256) Dinamită tip 2 în cartușe de 100 g kg 0.366 | 0401 0.663 | 0.297 
____ 40-59 momin = Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 0.99 | 107 | 1.17 | 0.99 
7111020030200 | Miner ore | 0.64 | 1.13 | 363 | 0.44 
7112020030100 | Artificier ore | 0.51 | 0.56 | 091 | 022 


TOTAL ore 214 276 5.71 165 
Utilaje 
2952270002804 | Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg 


2912340002501 | Centrala de aer comprimat tipResita" 45 
mc/min 


0741 | 1919 
0.047 | 0.12 


ore | 0.361 
ore | 0.023 


0.19 
0.012 


di ai | | CANTITĂȚI 
DENUMIRE RESURSĂ U.M 
A1 | B1 | C1 | Di 
DENUMIRE RESURSĂ 
Materiale 
3130164816172| Cablu Іру 9 x 0 30 nid 108 m |3.366 | 5.148 
2461127307990 | Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford buc | 1.634 | 2.703 
2461117317256 | Dinamità tip 2 in cartuşe de 100 g kg |0.327 | 0.54 
Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 1.07 | 1.17 
7111020030200 | Miner ore | 0.73 | 2.02 
7112020030100 Artificier ore | 0.23 | 0.37 
TOTAL ое 2.03 356 
Utilaje 
2952270002804 | Perforator rotativ pneumatic de 16-30 kg ore | 0.38 | 0.969 
2912340002501. Centrală de aer comprimat,tip"Resita" 45 mc/min . | ore n 0.061 | 


TsB18 


Sapatura in stanca in spatii largi, executata cu ciocanul 
de abataj pneumatic si cu unelte de mina (fara 
exploziv), in: 


A1 - rocă semidură; 
B1 - rocă dură; 
C1 - rocă foarte dură. 


Cuprinde: 

- săparea cu ciocanul de abataj pneumatic, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg și aruncarea 
materialului săpat, la 3m. 

Se măsoară la metru cub în săpătură. 


x CANTITĂȚI 
COD DENUMIRE RESURSĂ : U.M 
Manoperă 
7111020030200 | Miner ore | 1.8 |324| 72 
9310060019900 | Muncitor necalificat M 1.4 | 1.68 | 1.89 
TOTAL ore 32 4.92 9.09 
Utilaje 
2952270002801 | Ciocan pneumatic 8 -15 kg ore | 0.9 |1.62| 36 
2912340002508 | Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 а 0.45 10.81; 1.8 
mc/min 
TsB19 


Sapatura in stanca in spatii limitate, in taluzurile cu 
inclinare mai mare de 1:1, executata cu ciocanul de 
abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv), 
pentru curatarea si indepartarea peretilor, la fundatiile 
barajelor precum si ale taluzurilor prevazute a se 
consolida cu lucrari speciale, in: 


A1 - rocă semidură; 
B1 - rocă dură; 
C1 - rocă foarte dură. 


Cuprinde: 

- executarea sâpăturii cu ciocan de abataj pneumatic în condiţiile prevăzute prin norme de 
protecția muncii (cu muncitorii prinși cu centuri si legați cu frânghii de ancore de protecţie) 
spargerea blocurilor mai mari de 25 kg și strângerea materialului săpat în grămezi. 

Se măsoară la metru cub în săpătură. 


А 5 CANTITĂȚI 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M 
A1 | B4 | C1 
9.36 


Manoperã 


7111020030200| Miner | ore |2.34| 4.21 | 


| CANTITĂȚI 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M i 
| M | ві | сі 


CANTITĂŢI | | 


DENUMIRE RESURSĂ U.M 


COD 


TOTAL ore 487 781 13.85 


9310060019900| Muncitor necalificat 
Utilaje 


2912340002509 | Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 | ore [оов | 1.215] 2.64 


mc/min 
[2952270002801 | Ciocan pneumatic 8 -15 kg | ore | 1215| 243 [5.265 | 


Utilaje 
2912340002509 | Motocompresor mobil de joasà presiune 4,0- 5,9 
i mc/min 

[2952210002801] Ciocan pneumatic 8 -15 kg 


TsB21 


NOTĂ: 
Volumul săpat se consideră їп raport cu suprafața taluzuritor pe o grozime medie de 0,20 m la 


lucrările de consolidarea lor si de 0,20-0,50 m la finisarea taluzurilor de la fundațiile barajelor. 


Sapatura in stanca in spatii limitate, de peste 1m 
latime, de pana la 4 m adancime, executata cu ciocanul 
de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv), 
cu evacuarea manuala, in gropi de fundatii si lucrari 
similare 


Sapatura in stanca in spatii limitate, de sub 1 m latime, 
de pana la 1,50 m adancime, executata cu ciocanul de 
abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv), cu 

evacuare manuala, in gropi de fundatie si lucrari 
similare 


AM - 0,00...2 m rocă semidură; 
B1 - 0,00...2 m rocă dură; 

C1 - 0,00...2 m rocă foarte dură; 
01 - 2,01...4 m rocă semidură; 
E1 - 2,01...4 m rocă dură; 

F1 - 2,01...4 m rocă foarte dură. 


A1 - rocă semidură; 
B1 - rocă dură; 
C1 - rocă foarte dură. 


Cuprinde: 

* săparea cu ciocanul de abataj pneumatic, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, evacuarea 
manuală a materialului săpat pe mal și depozitarea lui, asigurându-se o banchetă liberă de 0,50 m 
de la marginea săpături; 

» executarea, montare si demontarea platformelor pentru evacuarea materialului rezultat din 
săpătură. 

Se măsoară la metru cub în săpătură. 


Cuprinde: 
- săparea cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, 


aruncarea materialului săpat direct pe mal și depozitarea lui, asigurându-se o banchetă liberă de 


0,50 m de la marginea săpături. 
Se măsoară la metru cub în săpătură. 


DENUMIRE RESURSĂ DH 
COD DENUMIRE RESURSÁ rain 

M á | U.M 6 

Manoperă | м | gt | ei | юш 
7111020030200 | Miner ore | 243 | 486 | 10.53. 
244 | 295 | 3.32 | Manise 
ore қ A h | 

"ll 2875276311528| Scoabe din otel ка. des | сес oon 


9310060019900 | Muncitor necalificat 


pe 


DENUMIRE RESURSĂ 


CANTITĂȚI 


2874145886954 Cuie cu Cap conic ipa 3x80 S2111 
Lemn rot cons rur coj fag L=1m d 
gubt.min 18cm 5 4342 

nd fag neab cl.A.gr=40mm L=1,8-4m 
0 S 8689 


2010102944229 2d 
ІР 


"dmi “ mJ 


2010102017685] Dulap fag tiv d C gr=$0mm 1250m 8 m] - | - | - [onse] 
8689 
Manoperă 
7111020030200 Miner | ore 243 | 486 | 10.53| 2.43 
9310060019900 Muncitor necalificat | ore | 201 | 241 | 271 | 405 
TOTAL ore 444 727 1324 648 
Utilaje 
2952270002801 | Ciocan pneumatic 8 -15 kg ore |1215| 243 [5.265 | 1.215 
912340002509 Motocompresor mobil de joasă presiune | ore 0.08 | 1.215 2.64 | 0.608 
Í 4,0-5,9 mc/min ) 
mm DENUMIRE RESURSĂ E CANT, 
UM — 
COD Ë nj 
кенет xd Materiale 
2815216311528, Scoabe din otel kg | 0.002 | 0.002 
2010102900888 | Lemn rot cons rur со] fag L=1m d subt.min 18cm S m3 |0.0005 | 0.0005 
4342 
2010102914229 scind.fag пеар cl.A.gr-40mm 1=1,8-4т1=60 5 8689 | m3 | 0.0001 | 0.0001 
2010102917685 | Dulap 199 tiv cl C gr-S0mm L=2,50 m 5 8689 m3 |0.0008 | 0.0008 | 
Manoperá 
7111020030200 | Miner f ore | 4.86 | 10.53 
9310060019900 Muncitor necalificat me! 481 1530 
TOTAL ore 967 1592 


Utilaje 
ocan pneumatic 8-15 kg 


2952270002801 | Ci 


| ore | 243 | 5265 


DENUMIRE RESURSĂ 


co? 


0002509 | Motocompresor mobil de јоаѕа presiune 4,0- 5,9 mc/min | ore 


291234 


TsB22 


Sapatura in stanca in spatii de peste 1 m latime, de 2-18 
m adancime, executata cu ciocanul de abataj 
pneumatic si unelte de mina (fara exploziv) si 

evacuarea cu macara Pionier 


6 m rocă semidură; 
“б m roca dură; 
7 6 m rocá foarte dură; 
01 ...10 m rocă semidură; 
4...10 m rocă dură; 
FA PD, m rocă foarte dură; 
Gi- 4001.14 m rocă semidură; 
Bt -4 01...14 m rocă dură; 
, 110 01...14 m rocă foarte dură; 
c» 44 01.18 m rocă semidură; 

01...18 m rocă dură; 


Ki 1448 
14. "mu m rocă foarte dură. 


А1-2 
В1-2 


š de: 
ec а stâncii cu ciocanul de abataj pneumatic inclusiv spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, 
га > grea în găleți speciale a materialului rezultat din săpătură, ridicarea gàletilor pe mal си 
inca!” pionier, descârcarea materialului din găleți si depozitarea lui, asigurându-se o banchetă 


1. 46 0,50 т de la marginea sapaturii. 
ia masoara la metru cub în săpătură. 
М š À CANTITÁTI 
DENUMIRE RESURS UM | 
e м a [са | о |E 
Manoperă 
744 4020030200 Miner ore | 243 | 4.86 | 10.53, 243 | 4.86 
93 100600 19900 Muncitor necalificat ore | 2.83 | 336 | 3.78 | 297 | 3.54 


| COD | DENUMIRE RESURSĂ 


| U.M 
| 


CANTITĂȚI 
AT | Bf | G1 | D | Ef 


TOTAL ore 5.26 8.22 1431 


Utilaje 
2952270002801 | Ciocan pneumatic 8 -15 kg 
2922140006727 | Macara pionier 0,5-0,75 tf 


2912340002509 | Motocompresor mobil de joasă 
presiune 4,0- 5,9 mc/min 


54 140000: 


ore |1215 243 |5265|1215| 243 
ore | 083 | 106 | 1.19 | 093 | 12 
ore |0808 | 1.215 264 | 06081215 


2912340002509 | Motocompresor mobil de joasă 
presiune 4,0- 5,9 mc/min 


n CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSA U.M 
sii | | | Гаа ат: 
Мапорега 
7111020030200 | Miner ore | 10.53 | 2.43 | 4.86 |10.53 2.43 
9310060019900 | Muncitor necalificat f 3.97 | 3.06 | 3.65 | 4.09 | 3.15 
TOTAL ore 445 549 851 1462 5.58 
Utilaje 
2952270002801 | Ciocan pneumatic 8 -15 kg оге |5.265 | 1.215 | 2.43 |5.265| 1.215 
2922140006727 | Macara pionier 0,5-0,75 tf ore | 1.35 | 1.04 | 1.31 | 1.47 | 1.14 


ore | 2.64 |0.608 | 1.215 | 2.64 | 0,608 


COD DENUMIRE RESURSĂ 


CANT 
U.M 
Кт" 


Мапорега 
1111020030200 Miner ore | 4.86 | 10.53 
9310060019900| Muncitor necalificat ore | 3.76 | 421 
TOTAL ore 862 1474 
2952270002801 | Ciocan pneumatic 8 -15 kg | ore 243 |5.265 
2922140006727 | Macara pionier 0,5-0,75 tf ore | 142 | 1.59 
2912340002509 | Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min ore | 1.215 284 | 


126 


TsB23 
Sapatura in stanca cu ciocanul de abataj pneumatic, la 
rigole cu sectiunea triunghiulara, avand adancimea de 
pana la 0,35 m 
А1 - rocă semidură,; 
B1 - rocă dură; 
C1 - rocă foarte dură. 
Cuprinde: 
- executarea săpăturii la profil și evacuarea materialului săpat din rigolă; 
- finisarea taluzurilor precum și a marginilor rigolei pe 0,30 m lățime; 
- strângerea materialului săpat, în grămezi. 
Se măsoară la metru cub în săpătură. 
i CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSA U.M 
А | B1 | C1 
Manoperá 

9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 14 | 168 | 1.89 
7111020030200 | Miner ore | 2.77 | 463 | 10.13 

TOTAL ore 4.17 6.31 1202 

Utilaje 

2952270002801 | Ciocan pneumatic 8 -15 kg ore | 1.385 | 2.315 | 5.065 
2912340002509. Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 ore |0.693 | 1.158 | 2.533 


mc/min 


127 


Politura suprafetei stancoase, cu mijloace manuale 
(numai cand este prescrisa), executata in: 


А1 - rocă semidură; 
B1 - rocă dură; 
C1 - rocă foarte dură. 


Cuprinde: J Lh | 
- к politurii suprafețelor sapaturii, constând din îndreptarea si rectificarea suprafețelor si 


evacuarea materialului rezultat din aceste operații la 3 m în depozit. 
Nu se aplică la suprafețele stâncoase finisate prin operațiile art. TSB19. 
Se măsoară la metru pătrat de suprafață. 


CANTITĂȚI 
DENUMIRE RESURSĂ 


Manoperă 
| ore |0.25 | 0.3 | 0.48 


TOTAL ore 0.25 0.3 0.48 


9310060019900 | Muncitor necalificat 


Ranguirea suplimentara a taluzurilor de stanca de ia 
fundatiile lucrarilor hidrotehnice, pentru indepartarea 
blocurilor desprinse din masiv, executata inainte de 
turnarea betonului de fundatie, in: 


А1 - rocă semidură; 
B1 - rocă dură; 
C1 - rocă foarte dură. 


Cuprinde: | 
- urmărirea vizuală si си ranga a peretelui de stâncă; А E 
- RÁnguirea blocurilor fisurate peste cea prevăzută în normele de săpătură în stâncă; 
- curatarea cu tárnácopul a lácasurilor din care s-au desprins blocurile; 
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- spargerea manuală a blocurilor rânguite mai mari de 25 kg; 
- transportul manual în zonă sau încârcarea în mijlocul de transport. 
Se măsoară la metru pătrat de taluz rânguit suplimentar. 


CANTITĂȚI. 
COD DENUMIRE RESURSĂ ШМ 

| А1 | B1 | C1 
Manoperă 


7111020030200 | Miner ore | 0.45 | 0.53 | 0,63 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 0.57 | 0.72 | 1.01 


— TOTAL ое 1.02 125 164 


Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, 
de sub 45 mp Suprafata, executata cu ciocanul de 
abataj pneumatic (fara exploziv), in roca semidura sau 
cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura 


A1 - 0,00...3,50 m rocă semidură; 
В1-0,00..3,50 m rocă dură; 

C1 - 0,00...3,50 m rocă foarte dură; 
01-3,51...7,00 m rocă semidură; 

E1 - 3,51...7,00 m rocă dură; 

F1 - 3,51...7,00 m rocă foarte dură; 
G1 - 7,01...10,50 m rocă semidură; 
Н1-7,01...10,50 m rocă dură; 

F1 - 7,01...10,50 m roca foarte dură; 
J1 - 10,51...14,00 m rocă semidură; 
К1 - 10,51...14,00 m rocă dură; 

L1 -10,51...14,00 m rocă foarte dură; 
М1-14,01...17,50 m rocă semidurà; 
М1-14,01...17,50 m rocă dură; 

O1 - 14,01...17,50 m roca foarte dură. 


Cuprinde: 


- executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (ага exploziv) în rocă semidură sau cu 
ajutorul explozivilor în rocă dură şi foarte dură, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, ridicarea în 
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сатрапа a materialului săpat și evacuarea lui prin pipe, indepartarea si împrăștierea materialului 
la 10 m în jurul chesonului. 
Nu cuprinde operația de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea si funcţionarea 
instalaţiei de aer comprimat pentru lucru în cheson. 
Se măsoară la metru cub în săpăturâ. 


CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSĂ UM 
Ai | Br [ct | pi інін 
Materiale 
2010102900888| Lemn rot cons rurcojfagL-tmd | тз | - |002|002| - |002| 002 
subt.min 18cm S 4342 
3130134832889 | Conductor сеу 6 m| - |495 si - |495! 6.93 
2461127307990! Capse electrice cu intirziere cu fitil | buc | - |425 6.93 - |495] 693 
bikford 
2461117317256 | Dinamitàtip2incarusede 1009 | kg | - |035|054| - |035| 054 
Manoperă 
7112020030100 | Specialist ore | 23.7 |32.7 | 38.4 | 28.8 | 37.8 | 43.65 
TOTAL ore 237 327 384 288 378 43.65 
Utilaje 
2952270002801 | Ciocan pneumatic 8 -15 kg ore | 346) - - |384| - 
2912340002509 | Motocompresor mobil de joasă | ore | 1.58 | 2.18 | 2.56 | 1.92 | 2.52 | 291 
presiune 4,0- 5,9 mc/min 
2952270002805 | Perforator rotativ pneumatic de 9 | ore | - |436|542| - |504| 582 | 
2% 
сор DENUMIRE RESURSĂ jon и 
i 1 
1 Ііөшінінілікмім| 
Materiale 
2010102900888 | Lemn rotconsrurcojfagL-tm |m3| - |002 |002| - [002| 002 
d subt.min 18cm S 4342 | 
3130134832889) Conductor сеу 6 m | - |495 |6931 - |495| 693 
2461127307990! Capse electrice cu intirziere cu | бис | - |495 |6893) - |495| 693 
fti bikford 
- |035 [054] - [035| 054 | 


[2461117317256 | Dinamita tip 2 în cartușe de 100 | kg | 
g 
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COD. | DENUMIRE RESURSÁ 


| ў CANTITĂȚI 
U.M 


Les | ha [ea an [a | i 


7112020030100 | Specialist 


Manoperă 
| ore | 35.85 | 4.85 | 50.7 | 37.8 | 46.8 | 52.65 


TOTAL ore 35.85 44.85 50.7 37.8 46.8 52.65 


Utilaje 
2952270002801 | Ciocan pneumatic 8 -15 kg ore | 478 | - 504| - - 
2912340002509 | Motocompresor mobil de joasă | ore | 2.39 | 2.99 | 3.38 | 2.53 | 3.12 | 3.51 
presiune 4,0- 5,9 mc/min 
2952270002805 | Perforator rotativ pneumatic de | ore | - | 598 |676| - |6.25] 7.02 | 
9 i 
А | | CANTITATI 
COD DENUMIRE RESURSĂ UM'r—-— 
"IPIE 
жй Е) 
Materiale 
2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subtmin 18cm S | m3 | - |002|002 
4342 : 
3130134832889 | Conductor сеу 6 m | - [4.95 (6.93 
2461127307990 | Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford buc | - |495 6.93 
2461117317256 | Dinamită tip 2 în cartușe de 100 g kg | - |035/0.54 
Manoperă 
7112020030100| Specialist | ore |417|507|564 
TOTAL ore 41.7 50.7 564 
Utilaje 
2952270002801 | Ciocan pneumatic 8 -15 kg оге [556| - - 
2912340002509 | Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 ore | 2.78 | 3.38 | 3.76 
mc/min 
2952270002805 | Perforator rotativ pneumaticde9 kg —- „lore | - |676|752] 
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Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, 
de 46-55 mp suprafata, executata cu ciocanul de abataj 
pneumatic ( fara exploziv), in roca semidura sau cu 
ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura 


...9,50 m rocă semidură; 
...3,50 m rocă dură; 
...9,50 m rocă foarte dură; 
...7,00 m rocă semidură; 
...7,00 m rocă dură; 
...7,00 m rocă foarte dură; 
...10,50 m rocă ѕетіаига; 
...10,50 m rocă dură; 
11 - 7,01...10,50 m rocă foarte durá; 
J1 - 10,51...14,00 m roca semidură; 
K1 - 10,51...14,00 m rocă dură; 
L1 - 10,51...14,00 m roca foarte аига; 
M1 - 14,01...17,50 m rocă semidură; 
N1 - 14,01...17,50 m rocă dură; 
O1 - 14,01...17,50 m rocă foarte dură. 


Cuprinde: 

- executarea săpăturii cu ciocan de abataj pneumatic (Тага exploziv) în rocă semidură sau cu 
ajutorul explozivilor în rocă dură și foarte dură, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg ridicarea în 
сатрапа a materialului săpat și evacuarea lui prin pipe, îndepărtarea și împrăștierea materialului | 
la 10 m în jurul chesonului. 

Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea și funcționarea 
instalaţiei de aer comprimat pentru lucru în cheson. 

Se măsoară la metru cub în săpătură. 


i CANTITĂȚI 
COD DENUMIRE RESURSA U.M = 
EM ке т м | 81| C1 іш| E1 


Materiale 


2461117317256 Dinamită tip 2 în cartușe de 100 | kg | - |035|054| - | 035 | 054] 


g 


CANTITĂȚI 
DENUMIRE RESURSĂ MESES 
B1 E 


ије | Fi 
002 |002 - | 0.02 | 002 


10102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m 
d subt.min 18cm S 4342 


1130134832889 | Conductor сеу 6 495|693| - | 495 | 693 

(0461127307990 | Capse electrice си inirziere cu | Бис | - |495/693| - | 495 6.93 
fiti! bikford 

| Мапорега 

[7112020030100] Specialist 


| ore |1998 | 27 |324 | 26.1 |33.12 38.52 
TOTAL ore 1998 27 324 26.1 3312 3852 
Utilaje 
2952270002801 | Ciocan pneumatic 8 -15 kg ore | 222 ар ан 


2912340002509 | Motocompresor mobil dejoasà | ore | 1.11 | 1.5 | 1.8 11.45 | 1.84 | 2.14 
presiune 4,0- 5,9 mc/min 

2952270002805 | Perforator rotativ pneumatic de | ore | - | 3 | 36 | = | 3.68 | 428 
9 kg 


CANTITĂȚI 
DENUMIRE RESURSĂ U.M -- 9i 
61 | н | 4-14 

1--- жаса, Әмен || 


Materiale 
2461117317256 | Dinamità tip 2 în cartuşe de kg 
100 g 


bo 0102900888 | Lemn rot cons rur coj fag 
L=1m d subt.min 18cm S 4342 


3130134832889 | Conductor сеу 6 495 | 6.93 
2461127307990 | Capse electrice cu intirziere 4.95 | 6.93 


cu fitil bikford 


Manoperă 
1112020030100 | Specialist 


035 | 0.54 


002 | 0.02 


| ore | 34.56 | 41.4 | 46.98 | 36.9 |4352 |4872 
TOTAL ore 3456 414 4698 369 4392 48.72 
Utilaje 


2952270002801 | Ciocan pneumatic 8-15kg | ое | 3.84 | - | - |41| - | - 


жабыны и uem ui CANTITÁTI A 


DENUMIRE RESURSĂ U.M > 
н. ; G1 M 1 E! Ki i 
2912340002509 | Motocompresor mobil de ore | 192 | 23 | 261 |205| 244 | 2.74 


joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min 


2952270002805 | Perforator rotativ pneumatic | ore | - | 46 | 5.22 | - | 4.88 | 548 
| de9kg — ú 4 
d ТЕ | | CANTITĂŢI 
DENUMIRE RESURSĂ U.M T 
je М1 În a 01 
M! e НИЕ E. ` Жы: = ө = = н 
Materiale 
| | 
2461117317256 | Dinamită tip 2 în cartuşe de 100 g kg | - 035 054 
2040402900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm | 03 | - | 0.02 | 0.02 
S 4342 
3130134832889 | Conductor сеу 6 |m| - | 495 | 6.93 
2461127307990 | Capse electrice cu intirziere cu fiti bikford | buc - |495 6.93 


Manoperă 


| ore | 41.58 |48.42 | 53.82 


7112020030100 | Specialist 
TOTAL ore 41.58 4842 53.82 


Utilaje 
2952270002801 | Ciocan pneumatic 8 -15 kg 


2912340002509 | Motocompresor mobil de joasa presiune 4,0-5,9 
mc/min 


ore 


462| - | К 
оге 


231 | 269 | 299 


|oe| - | 538 | 598 
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Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, 
de 56-75 mp suprafata, executata cu ciocan de abataj 
pneumatic (fara exploziv), in roca semidura sau cu 
ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura 


A1 - 0,00...3,50 m rocă semidură; 

B1 - 0,00...3,50 m rocă dură; 

C1 - 0,00...3,50 m rocă foarte dură; 
D1 - 3,51...7,00 m rocă semidura; 

E1 - 3,51...7,00 m rocă dură; 

F1 - 3,51...7,00 m rocă foarte dură; 
G1 - 7,01...10,50 m rocă semidură; 
H1 - 7,01...10,50 m rocă dură; 

I1 - 7,01...10,50 m roca foarte dură; 
J1 - 10,51...14,00 m rocă semidură; 
K1 - 10,51...14,00 m rocă dură; 
К1-10,51...14,00 m roca foarte dură; 
М1-14,01...17,50 m rocă ѕетійига; 
N1 - 14,01...17,50 m rocă dură; 

01 - 14,01...17,50 m rocâ foarte dură. 


Cuprinde: 

- executarea săpături cu ciocan de abataj pneumatic (fără exploziv) în rocă semidură sau cu 
ajutorul explozivilor în rocă dură si foarte dură, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, ridicarea în 
campană a materialului săpat și evacuarea lui prin pipe, îndepărtarea și împraștierea materialului 
la 10 m în jurul chesonului. i 

Nu cuprinde operația de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea si funcţionarea 
instalaţiei de aer comprimat pentru lucru în cheson. 

Se măsoară la metru cub în săpătură. 


COD | DENUMIRE RESURSĂ | им ч ] 
| M | в СЕС Ін | - 
Materiale 
3130134832889 | Conductor cey 6 m | 495 | 693 4.95 | 6.93 
2461127307990 | Capse electrice cu intirziere бис | - 495 | 693 | - |495 693 


cu fitil bikford 


COD DENUMIRE RESURSĂ 


^v — CANTITĂȚI 


2010102900888 Lemn rot cons rur coj fag 
L=1m d subt.min 18cm S 4342 
[2461117317256 | Dinamitàtip 2 în cartușe de | kg | 
Manoperá 
7112020030100| Specialist | ore | 
TOTAL ore 
Utilaje 
2952270002805 | Perforator rotativ pneumatic 
de 9 kg 
Ciocan pneumatic 8 -15 kg ore 


Motocompresor mobil de ore 
joasă presiune 4,0- 5,9 mc/min | 


| a 


2952270002801 
2912340002509 


17 
0.85 


"a - 
M СІ | D1 | E1 
0.02 | 0.02 | - |002| 002 


| 035 | 054 | 


2445 2877 252 315 3591 


23 |274 | - 


1.15 | 1.37 


COD | DENUMIRE RESURSĂ 


CANTITĂŢI 


| вт |н 


Materiale 
3130134832889 
2461127307990 


Conductor cey 6 m 


Capse electrice cu intirziere buc 
cu fitil bikford 


|2010102900888| Lemn rot cons rur coj fag 
L=1m d subt.min 18cm S 4342 


[2461117317256] Dinamita tip 2 in cartușe de ` 
100 g 


| ma | 
| xg | 


Manoperă 
7112020030100) Specialist 


6.93 | - | 


6.93 | - 


4,95 


4,95 
4.95 


4.95 6.93 | 


| 002 | 002| - |02| 0.02 | 


| 035 |054 | - [035] 054 


| ore |3507 | 41.37 | 4578 | 37.8 | 44.1 | 48.51 | 


TOTAL ore 35.07 41.37 4578 378 441 4851 


Utilaje 
2952270002805 | Perforator rotativ pneumatic 
de 9 kg 


[2952270002801 | Ciocan pneumatic 8 -15 kg 


| ore | 
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| ore | 3.34 | 


| 394 | 436 | 


- | 462 


|- las] - | 


- |035| 054] 


24.15 | 28.77 | 25.2 | 31.5 | 35.91 


Ги Га Гк Гк | 


6.93 | 


CANTITĂȚI 


DENUMIRE RESURSĂ 


U.M 
G1 | H1 иик | K1 
2912340002509 | Motocompresor mobil de ore | 1.67 | 1.97 | 2.18 | 18 | 2.1 | 231 


joasa presiune 4,0- 5,9 mc/min 


DENUMIRE RESURSĂ U.M 


Materiale 
3130134832889 Conductor cey 6 
2461127307990 | Capse electrice cu intirziere cu fitil bikford 


2010102900888 | Lemn rot cons гиг coj fag L=1m d subt.min 18cm 
S 4342 


24611 17317256. Dinamità tip 2 în cartușe de 100 g 


Manoperă 
7112020030100 | Specialist 


CANTITĂȚI 


4.95 | 6.93 
4.95 | 6.93 
0.02 | 0.02 


| kg | - [035 | 054 


| ore |43.05 | 49.35 | 53.76 | 


TOTAL ore 43.05 4935 5376. 


Utilaje 
2952270002805 | Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 
2952270002801 | Ciocan pneumatic 8 -15 kg 


2912340002509 | Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 
mc/min 


- 4T 195412 
ore | 4.1 - - 
ore | 205 | 2.35 | 2.56 


TsB29 ATE 
: H COD DENUMIRE RESURSĂ UM j- aadik 4 
Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis, 1 M | B1 ci | Di | El Fi 
de peste 75 mp suprafata, executata cu ciocanul de 19% 2010102900888 | Lemn rot co ie aere rr us E 
abataj pneumatic (fara exploziv), in roca semidura sau езген ЗЕГЕ ilie | з 002 002| - | 002 | 0.02 | 
cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura 3130134 і | 
832889 | Conductor сеу 6 © |m] - рав |в9з| - |4%|ө | 
А1-0,00...3,50 m rocă semidură; Manoperă [ 
B1 - 0,00...3,50 m rocă dură, 1112020030100 | Specialist ore | 19.6 | 25 55 | 
C1 - 0.00...3,50 m rocă foarte dură; | | оъ |196 |25.55 [315/315 |3746 434) | 
01-3,51...7,00 m rocă semidură; TOTAL ore 196 25.55 315 315 3745 434 | 
E1 - 3,51...7,00 m roca dură; М Utilaje | 
F1 -3,51..7,00 m rocă foarte бша; E 2952270002801 | Ciocan pneumatic 8 -15 kg ore |224| - snn: 36 ` | 
G1 -7,01...10,50 m rocă semidura; 2912340002509 | Motocompresor mobil de joasă | ore | 1.12| 146 | 18 | 18 | 2.14 2.48 
H1 - 7,01...10,50 m rocă dură; A prosimo 4 0 пейтін : 
I1 - 7,01...10,50 m rocă foarte dură; ^N 205227000 ia | | 
J1 - 10,51...14,00 m rocà semidură; 2805| Perforator rotativ pneumalic de 9 | ore | - | 2.92 | 36 | E | 4.28 |4.96 | 
К1-10,51...14,00 m roca dura; | Тт kg анд | | 
11-10,51...14,00 m rocă foarte dură; | | ] A | 
М1-14,01...17,50 m rocă semidură; | COD DENUMIRE RESURSĂ "EN CANTITĂȚI | | 
N1 - 14,01...17,50 m roca dură; 1 "TES Ін | i il P | Га 
01-14,01...17,50 m rocă foarte dură. E н = на 28 
3 Materiale 
Cuprinde: 2461117317256 | Dinamità tip 2 în cartușe de 100g | kg | - |035| 0.54 035 0.54 
- executarea sápáturii cu ciocan de abataj pneumatic (fara exploziv) în rocă semidurà sau cu p 2461127307990 | Capse electrice cu intirziere cu fitil | buc | - |495| 6.93 | - |495|693 
ajutorul explozivilor în rocă dură și foarte dură, spargerea blocurilor mai mari de 25 kg, ridicarea 1 bikford 
campană a materialului săpat și evacuarea lui prin pipe, îndepartarea materialuluila 10 m în jurul 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d | m3 | - | 0.02 | 0.02 | қ | 002 0.02 
chesonului. | subt.min 18cm S 4342 i i 
Nu cuprinde operaţia de amplasare pe poziţie a chesonului (lansarea), montarea și funcționarea ` 3130134832889| Conductor сеу 6 
instalaţiei de aer comprimat pentru lucru în cheson. | | кезе (m | - |495 693 | ° | 4.95 1693 
Se măsoară la metru cub іп sâpâtura. : Manoperă 
1112020030100 | Specialist | ore | 47.6 | 53.9 | 59.85 | 52.5 | 58.1 |64.4 
CANTITĂȚI 
COD DENUMIRE RESURSĂ UM о елан ане качин шаа на 
At | в | ci] o1 | Et | Rf Utilaje 
Materiale | 2052270002801 | Ciocan pneumatic 8 -15 kg ore 5441 - is Pas TD = 
2461117317256 | Dinamită tip 2 în cartușe de 100g | kg | - | 0.35 |054| - | 035 084 amada атан dejoasă | ore 272 308 | 3.42 3 |3.32/368 
2461127307990 Capse electrice cu intirziere cu buc | - | 495 [693| - | 495 |69 " С I 


fiti bikford (2952270002805 | "nie rotativ pneumatic de 9 | ore | - |646| 6.84 | = |6.64|7.36 | 


g 


DENUMIRE RESURSĂ 


CAPITOLUL Ts C 


- Materiale 
Dinamită tip 2 în cartuşe de 100 g 
Capse electrice cu intirziere cu fiti! bikford 


Lemn rot cons rur со) fag L=1m d subt.min 18cm S 
4342 


3130134832889 | Conductor сву 6 


2461117317256 
2461127307990 
2010102900888 | 


Manoperă 
7112020030100 | Specialist 


Utilaje 
2952270002801 | Ciocan pneumatic 8 -15 kg 


2912340002509 | Motocompresor mobil de joasă presiune 4,0- 5,9 
mc/min 


2952270002805 | Perforator rotativ pneumatic de 9 kg 


TOTAL оге 61.25 672 7345. 


SĂPĂTURI MECANICE 


|035| 0.54 


kg 
Бис | - |495 693 | 
m3| - |002| 0.02 ` е з 
Í 1. Continutul capitolului 
| mj = \455| 6.93 Г 1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru: 
| — săpături mecanice executate în spatii deschise; 
| ore |8125 672|7345| Т 


săpături mecanice la fundaţii şi tranşee pentru pereţi mulati cu 
instalaţii speciale sau adaptate în acest scop; 

încărcătoare de diverse tipuri; 

săpături mecanice executate cu excavatoare cu rotor. 

Normele de deviz s-au elaborat pentru următoarele utilaje: 
scarificator pe tractor si autogreder cu scarificator; 
excavatoare cu lingură dreaptă şi inversă; 
excavatoare cu echipament de draglină; 


ore 


3.86 


| 
-CM 


418 |. 


7 


ore | 35 


Гое - |768] вз | ч 
| 


excavatoare cu mai multe cupe; 
— buldozere pe tractor; 
— autogredere; 


i motoscreper (autoscreper), screpere pe tractor; 

y — instalatii pentru excavat tranşee la execuţia pereţilor mulati; 
o — încărcătoare. 

| 2. Condiţiile tehnice speciale avute în vedere la elaborarea 
E normelor din capitol 

! 2.1. Consumurile specifice din normele de deviz ale acestui capitol 
! sunt stabilite în funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice de execuție. 

| x 2.2. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite in urmàtoarele 
i conditii tehnice speciale de executie. 

2.2.1. Terenurile in care se fac săpăturile au fost clasificate, in 
conformitate cu tabelul nr. 1, în următoarele categorii: teren categoria |, teren 
| categoria a ll-a, teren categoria a lll-a, teren categoria а IV-a şi teren 
S categoria a V-a (Roci tari si foarte tari precum si roci stáncoase). Clasificarea 

utilajelor după modul de comportare la săpat în diferite categorii de teren s-a 
prevăzut conform tabelului nr. 1 la prezentul indicator. 

2.2.1.1. La instalaţiile de excavat cu rotor şi cupe s-au luat în 


k 


considerare: 
— terenuri coezive; 
terenuri coezive cu indice de consistență Ic < 0,5; 
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terenuri coezive cu indice de consistență cuprins între 0,5 < Іс. 
1,00, iar la argile 0,5 < Ic < 0,75; 
terenuri coezive cu indice de consistență Іс > 1,00, iar la argile l 
> 0,75. 

2.2.1.2. Pentru excavatoarele cu rotor si cupe, treptele de excavare in 
fâşii s-au stabilit în funcţie de tipul excavatorului utilizat. | 

2.2.1.3. Operatiile de excavare cu instalaţii cu rotor şi cupe, în plat 
înclinate de acces, în blocul de excavare, se încadrează pentru treapta di 
fâşie de 1 m (volumul astfel încadrat să nu depăşească 15% din volumi ! 


total excavat). 
2.2.2. S-a tinut seama de dificultăţile la săpat în condiţiile de umiditate 


a terenurilor arătate mai jos. 
2.2.2.1. În terenuri argiloase (coezive) cu “umiditate naturală” când au 
umiditatea W mai mică decât umiditatea Wp la care se trece în stare 
plastică. 
2.2.2.2. În terenuri situate sub nivelul pânzei de apă. 
2.2.2.3. Pentru săpături mecanice în pământ argilos umed sau înmuiat 
(cu umiditatea W > Wp) care se lipeşte puternic de pereții si dinţii cupei 
excavatorului, precum şi în nisip fin îmbibat cu apă, se va acorda un spor de 
25% la consumurile specifice din normele de deviz stabilite în condițiile 
punctului 2.2.2.1. | 
2.2.2.4. Când excavatorul se poate deplasa numai pe platelaje pentru. 
executarea săpăturii, se vor acorda următoarele sporuri la consumurile 
specifice din normele stabilite în condiţiile punctului 2.2.2.1: | 
10% pentru teren nisipos; 
15% pentru teren argilos inmuiat. 
Pentru platelajul propriu-zis se aplicà separat ca articol, norma de 
deviz cuprinsà in Ts C 10. 
2.2.2.5. Când sápátura se execută în condiţiile punctului 2.2.2.3., iar. 
deplasarea excavatorului se poate face numai pe platelaje, se vor acorda 
următoarele sporuri la consumurile specifice din normele de deviz, obținute 
prin înmulțirea coeficienţilor de spor de la punctele 2.2.2.3. şi 2.2.2.4. 
37,5% (1,25 x 1,10), în cazul platajelor montate pe teren nisipos; | 
43,7% (1,25 x 1,15), în cazul platajelor montate pe teren argilos 
înmuiat. " 
2.2.2.6. În cazul când terasamentele pentru: diguri, baraje, | 
regularizări, platforme de drum sau C.F. precum şi orice lucrări care se 
execută în condiţiile specifice lucrărilor de gospodărirea apelor, în albia 
râurilor sau torentilor, în zone mlástinoase sau în zone inundabile de deltă, ` 
pe malurile mării sau lacurilor, consumurilor specifice din normele stabilite la ` 
subpunctele 2.2.1. - 2.2.2.5. li se va aplica un spor de 15%. | 
2.2.2.7. Pentru instalația cu rotor şi cupe, în situația că rezistenţa | 
rocilor din descopertá este mai mare de 90 kgf/cm de cuţit, determinată pe ` 
baza analizelor de laborator se vor adopta normele de deviz prin 
multiplicarea cu un coeficient de corectie K = rezistența reală determinată in 


kgf/cm cutit 
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90 kgf/cm cutit 

2.2.2.8. Când excavarea se execută sub senilà cu excavatorul cu rotor 
А! cupe, consumurile specifice din normele de deviz pe diferite trepte de 
0Xcavare se vor corecta astfel: 
la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1600 тс/ога 
se va mări cu 50%; 
la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1800 şi 
1900 mc/orá, se va mări cu 33%, 

2.2.2.9. Pentru instalaţiile tip Else şi Kelly normele de bază sunt 
calculate pentru adâncime până la 18 m, urmând ca, pentru adâncimi mai 
mari de 18 m, consumurile de resurse să se sporească procentual pe toată 
adâncimea, astfel: 
de la 18,00 m până la 24,00 m sporul de 1% pentru fiecare metru; 

— dela 24,00 - 32,00 sporul este de 2% pentru fiecare metru. 

2.2.2.10. La tranşeele cu pereți mulati în cazul când în amplasament 
apar obstacole (elemente de construcţii, rețele de apă, conducte, cabluri 
electrice) care îngreunează execuția excavării, consumurile de resurse se 
majorează cu 10% (manoperă şi utilaj) pentru panourile respective. 

2.2.2.11. În cazul în care tehnologia lucrării impune execuţia 
panourilor în mod discontinuu, cu deplasarea instalaţiei Else pe distanțe mai 
mari de 6.00 m sau a instalaţiei Kelly pe distanţe mai mari de 18,00 m, se 
prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecare 
deplasare. 

2.2.2.12. S-a ţinut seama că normele de timp pentru săpături cu 
excavatoare se aplică atât la utilajele comandate hidraulic, cât şi la cele 
comandate prin cabluri, lucrând cu echipament de lingură dreaptă sau 
inversă. 
2.2.2.13. La baretele realizate cu instalaţiile de ecrane tip Kelly se 
acordă un spor unic de 2% pentru adâncimile ce depăşesc 18 m. Pentru 
cazurile când este necesară mutarea instalaţiei de la un grup de barete la 
altul, între 18 şi 30 m, se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar 
de 3 ore pentru fiecare deplasare, se cuprinde cu prețul de deviz pentru ora 
de funcționare. 

іп cazul deplasării instalaţiei de la un grup la altul de barete, pe 
distante mai mari, care necesită demontarea instalaţiei, se prevede distinct 
în deviz numai la utilaj un timp suplimentar de 115 ore, cu prețul de deviz ре 
ora de funcționare. 

Pentru lățimi diferite ale cupelor, consumurile de resurse s-au adoptat 
prin înmulţirea cu un coeficient rezultat din raportarea la cupa de referință. 

2.2.3. S-a considerat că utilajele de diverse capacităţi folosite în cadrul 
lucrărilor de terasamente mecanice, se determină funcţie de dotare, de 
criteriul economisirii carburanţilor, de realizarea optimă a productivității 
utilajului, de specificul lucrării şi posibilitățile de acces la lucrare. 

2.2.4. Nu s-au cuprins în norme situaţiile în care nu se pot folosi 


utilajele de săpat: 
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— la sàpàturi cu excavator cu lingurá dreaptà in abataje mai mici 


decât înălțimea cupei; 

— la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor, sub 15 cm 
grosime de săpat; 

— la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor în pământuri 
care se lipesc de lada utilajului, în pietrişuri precum şi în celelalte 
roci dezgropate, indicate cu liniutá în coloana 7 din tabelul nr. 1 
anexat la instrucțiunile indicatorului. 

2.2.5. Normele de deviz sunt stabilite considerând ampriza săpăturilor 
curățate de iarbă şi buruieni, de arbori şi tufişuri, inclusiv rădăcinile lor, рч 
buturugi, ràdàcini izolate etc. 

2.2.6. S-a tinut seama cà deplasarea utilajelor de la un loc la altul de 
lucru, în cadrul aceluiaşi şantier, se face pe drumuri tehnologice amenajate 
în prealabil. 


3. Conţinutul normelor 


Normele de deviz din acest capitol sunt elaborate pentru utilaje de | 


sàpat medii reprezentative, си precàdere pentru utilaje economice care se 


fabrică іп țară şi ținând seama de utilajele de masă existente în folosința ` 


curentă. 
Normele de deviz cuprind consumurile specifice de materiale, 


manoperă şi ore de utilaj stabilite în funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiile 


specifice de execuţie arătate în conţinutul fiecărui articol. 
3.1. Consumurile specifice de materiale 


Executarea săpăturilor mecanice nu necesită, în general, folosirea de 
materiale de construcţie, în afara celor necesare pentru confecţionarea 
panourilor de platelaje si cele pentru executarea pereților mulati sau 
baretelor. 


3.2. Consumurile specifice de manoperá 


Consumurile specifice de manoperá ín cuprinsul capitolului apar 
numai la un numár redus de articole (confectionarea panourilor pentru 
platelaje, finisarea rigolelor cu autogreder, excavári pentru pereti mulati si 
barete etc.). 


3.3. Consumurile specifice de ore de utilaj 


Consumurile specifice de ore de utilaj sunt stabilite pe baza operatiilor 
tehnologice si in funcție de condiţiile specifice de lucru arătate la fiecare 
articol, cuprinzând şi sporurile datorate următoarelor situaţii de lucru: 

— sporurile medii ponderate pentru condiţii diferite de lucru, ținând 

seama de sporurile specifice fiecărui utilaj; 

- 5% pentru înălţimi de abataj mai mici de 3 ori înălțimea cupei la 

excavatoarele echipate cu lingură dreaptă; 
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- 10% pentru înălțimi mai. mari de 4 т, la excavatorul cu 
echipament de draglină având cupa de la 0,5 mc - 0,8 mc şi 
pentru înălțime de peste 6,00 m la excavatoarele cu echipament 
de draglină având cupa 0,8 mc - 1,2 mc. 

— S-a ţinut seama de normele de timp pentru săpături executate cu 
excavatoarele echipate cu lingură inversă cu 0,21 - 1,25 mc/cupà 
inclusiv. 

- În normele de deviz s-a considerat că timpii pentru deplasarea 
utilajelor de la un front de lucru la altul, în cadrul aceluiaşi şantier, 
sunt luate în considerare prin coeficienţii de folosire ai utilajelor 
respective. 

3.4. Normele de deviz pentru săpături cu motoscreper (autoscreper) şi 
screper cu tractor, sunt stabilite considerând că rampele maxime pentru 
transport cu încărcătură nu depăşesc 15%. 

3.5. Normele de deviz pentru săpături cu buldozer pe tractor sunt 
stabilite în condiţiile în care rampele nu depăşesc 10% în sensul de mers cu 
încărcătura. 

3.6. La instalaţiile cu rotor şi cupe nu se vor aplica sporurile prevăzute 
la punctul 3.3. pentru alte tipuri de excavatoare. 

3.7. In normele pentru excavatoarele de mare capacitate Ts C 40; Ts 
C 41 si Ts C 42 nu sunt cuprinse utilajele ajutătoare care le secondeazá; un 
excavator de 0,4 - 0,7 mc/cupá pentru curátirea cupei excavatorului mare si 
un buldozer de 80 - 180 CP pentru nivelarea treptelor de lucru, asigurarea 
accesului mijloacelor de transport si aducerea pământului căzut din 
autobasculante sau cupa excavatorului. 

Evaluarea acestor operaţiuni se va face acordându-se resăpare în 
teren categoria a IV-a cu excavator 0,4 - 0,7 mc/cupá conform art. Ts C 03 d 
1 pentru un procent de 5% din volumul total săpat de excavatorul mare şi 
împingere de buldozer 80-180 CP pentru un procent de 6% din volumul total 
săpat de excavatorul mare conform art. Ts C 19 b 1 + Ts C 22. 


4. Conditiile de másurare a lucrárilor 


4.1. Volumele săpăturilor executate mecanic se măsoară la 100 mc în 
săpătură; iar pentru alte unități de măsură, conform indicatiei de la fiecare 
normă. 

4.2. Cantităţile de lucrări se vor stabili în devize pe articole separate, 
funcţie de procesele tehnologice şi încadrarea în normele din indicator. 

4.3. Volumele săpăturilor mecanice se vor calcula pe baza suprafeței 
profilelor transversale, ridicate în punctele caracteristice ale terenului din 
profilu! longitudinal şi a distanțelor dintre profilele transversale respective. 

Pentru calculul volumelor realizate cu relee se va tine seama de 
coeficienţii de înfoiere din tabelul 1 cu reducerea categoriei terenului la cea 
imediat inferioară; împingerea de buldozer la peste 10 m, respectiv peste 5 
m la dislocări, se va considera săpături în releu. 
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Profilele transversale executate mecanizat necesită. completarea 
manuală a săpăturii pentru realizarea conturului proiectat astfel: 
— pe o grosime medie de 0,80 m până la fata taluzului, în urma 
săpăturilor mecanice executate cu excavatoare mai mari de 0,71 

mc capacitate; 

- pe o grosime medie de 0,40 m până la fata taluzului pentru 
completarea săpăturilor mecanice executate cu excavatoare până 
la 0,71 mc capacitate, motoscrepere, screpere tractate sub 
buldozere; І 

— ре o grosime medie de 0,30 m de la fundul săpăturii executate 
mecanizat cu excavatoare până la 0,71 mc capacitate, 
motoscrepere, screpere cu tractor, autogredere până la 175 CP. 
sau buldozere; 

- pe o grosime de 0,30 m de la fundul săpăturilor executate cu 
excavatoare cu lingură sau cu echipament de draglină de 0,71 - 
1,25 тс/сира capacitate; 2 

- ре о grosime de 0,40 pentru excavatoare mai mari de 1,25. 
mc/cupá capacitate. 

4.3.1. Volumul echivalent transportat pe 10 m în plus la art. Ts C 21, 
pe 250 m în plus la art. Ts С 38, pe 100 m ín plus la art. Ts С 25, ре 5 m in. 
plus la art. Ts C 27, se calculeazá dupá relatiile: J] 

— pentru ап. Ts C 21: 54 

- pentru ап. Ts C 28: d 

— pentru art. Ts C 25: š 

— pentru art. Ts C 27: 

unde: | l 

Vi (m3) este volumul care trebuie transportat la distanța d | (m) peste 
distanța prevăzută în normă, pe care o completează, f | este coeficientul! de 
înfoiere ce trebuie introdus conform tabelului 1. | 

4.4. Distantele de transport se consideră pentru pământul săpat: | 

- pentru motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor, distanța де 
transport este egală cu jumătate din distanța parcursă de utilaj pentru ` 
realizarea unui ciclu complet: săpat, transport cu încărcătură, transport | 
pentru descărcare, transport pentru întoarcere la locul de săpat; 


- pentru buldozer si autogreder distanța între centrul de greutate al | 


masivului săpat şi centrul de greutate al umpluturii sau depozitului realizat. 
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Scarificarea mecanica a terenului, cu: 


A1 - buldozer pe senile (Searificator) 81-180 cp pe adáncime a/de 30 cm teren catg. * 
B1 - buldozer pe senile (Scarificate 81-180 cp pe-adân ir са de 30 cm teren сад. 4. 
C1 - autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg. : 
D1 - autogreder cu scarificator până la 175 CP pe adâncimea de 40 cm teren ctg. 4. 


Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă scarificată. 


CANTITĂȚI 
COD | DENUMIRE RESURSÁ U.M r= 
Utilaje 
2952220003548 | Autogreder pină la 175 cp 1% - |.- |006 E 
apti operă senile 81- 180 cp ore 0.08 | 042| з54-- 
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CANTITĂȚI | 
cop DENUMIRE RESURSĂ UM f^ &n| ci си| c2 C21 


Ѕараќига тесапіса си excavator ре рпеигі де 0,21-0,39 Utilaje 

mc, cu comanda hidraulica, in: ; іс 

252260003521 | Excavator ре pneuri cu molor erm 
de 0,21-0,39 mc buldoex. 


| ore |549 | 631 |41|411|543 |59 


A1 - pámánt cu umiditate naturală descárcare în depozit teren catg. |; 
A11 - pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. | în condiţiile gospodăririi 


CANTITĂȚI 


UM 
apelor. con DENUMIRE RESURSÁ 
A2 - pământ îmbibat cu apă descărcare în depozit teren catg. II. — 
A21 - pământ imbibat си ара descârcare în depozit teren catg. II in condițiile gospodăririi apelor. - Utilaje 


B1 - pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. Il. 


B11 - pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. llin condiţiile gospodăririi 
apelor. 


B2 - pământ îmbibat cu apă descărcare în depozit teren сад. ll. 

B21 - pământ îmbibat cu apă descârcare în depozit teren catg. II în condiţiile gospodăririi apelor. 
C1 - pământ cu umiditate naturală descărcare auto în teren catg. |. 

C11 - pământ cu umiditate naturală descarcare auto în teren catg. | în condițiile gospodaririi аре | 
C2 - pământ imbibat cu apă descărcare auto în teren catg. |. | 
C21 - pământ îmbibat cu apă descárcare auto їп {егеп catg. | în condiţiile gospodăririi apelor. 
D1 - pământ cu umiditate naturală descărcare auto în teren catg. li. 


D11 - pământ cu umiditate naturală descărcare auto în teren сад. II în condiţiile gospodăririi 
apelor. 


D2 - pământ îmbibat cu apă descărcare auto în teren catg. ll. 
021 - pământ îmbibat cu apă descărcare auto în teren catg. |! în condițiile gospodăririi apelor. 


2952260003521 Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- ide 
0,39 mc buldoex. 


Se таѕоага la 100 metri cubi în săpătură. 


CANTITĂŢI 


COD DENUMIRE RESURSĂ 


: Utilaje 
2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor | ore |3.72|4.28 466 | 5.35 | 4.39 | 505 
termic de( 0,21-0,3 21-0, 39 mc mc buldoex. 
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gospodăririi apelor. 

F2 - în pământ argilos înmuiat cu ара, descărcarea în autovehicule teren catg. |. 

F21 - în pământ argilos înmuiat cu apă, descărcarea în autovehicule teren catg. | în condițiile 
gospodăririi apelor. 

F3 - pământ îmbibat си apă deplasare excavator pe plapelaje teren catg. Il. 

F31 - pământ îmbibat cu apă deplasare excavator pe plapelaje teren catg. 11 în condiţiile 
(gospodăririi apelor. 

G1 - pământ cu umiditate naturală descârcare în autovehicule teren catg. III. 

G11 - pământ cu umiditate naturală descarcare în autovehicule teren catg. Ili în condițiile 
gospodăririi apelor. 

H1 - pământ cu umiditate naturală, descărcarea în autovehicule, teren catg. IV. 

H11 - pământ cu umiditate naturală, descârcarea în autovehicule, teren catg. IV în condiţiile 
gospodăririi apelor. 


Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in: 


A1 - pământ cu umiditate naturală деѕсагсаге în depozit teren catg. |. 
A11 - pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. | în condițiile gospodăririi 
apelor. 

A2 - pământ argilos descărcare în depozit, teren catg. 1. 

A21 - pământ argilos descárcare în depozit, teren catg. | în condiţiile gospodăririi apelor. 
A3 - pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, descărcare în depozit, teren catg. |. 
A31 - pământ imbibat cu apă, deplasare excavată pe platelaje, descărcare în depozit, teren сад. | 
în condițiile gospodăririi apelor. 

B1 - pământ cu umiditate naturală, descârcare în depozit teren catg. ІІ. 

B11 - pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. 11 în condițiile gospodăririi 
apelor. 


Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 


В2 - în pământ argilos înmuiat cu apă, descărcarea în depozit teren catg. ll. eo DENUMIRE RESURSA T CANTITĂȚI 

B21 - în pământ argilos înmuiat cu apă, descărcarea în depozit teren catg. II în condiţiile T 1 ГА "| м | m 1| A3 | mm 
gospodăririi apelor. È 

B3 - pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, descărcare în depozit teren catg. ll. Utilaje 


B31 - pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, descărcare în depozit teren catg. 
II în conditiile gospodàririi apelor. 

C1 - pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit, teren catg. ІІ. i 
C11 - pamànt cu umiditate naturală, descărcare în depozit, teren сайд. III în conditiile gospodăririi | 
apelor. 

D1 - pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit, teren catg. IV. 
D11 - pámánt cu umiditate naturală, descárcare în depozit, teren catg. IV în conditiile gospodăririi | 
apelor. 1 
E1 - pământ cu umiditate naturală, descărcare in autovehicule teren catg. |. 

E11 - pâmânt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I în condiţiile 
gospodăririi apelor. 


2952260003501 | Excavator pe senile cu motor | ore | 1.75 | 201 | 2.19] 2.52 | 2.52 | 289 | 2.05 
termic de 0,40-0,70mc cu o 
cupa 


CANTITĂȚI 


COD DENUMIRE RESURSĂ | U.M "Um [в | us Bat | Ci си 


Utilaje 
2952260003501 | Excavator pe senile cu motor | ore |2.35 | 2.56 | 2.95 | 2.95 | 3.39 | 2.35 | 27 
termic de 0,40-0,70тс cu o 


E2 - pământ argilos înmuiat cu ара, descărcare în autovehicule în teren catg. |. = ura —LÑÜ 

E21 - pământ argilos înmuiat cu apă, descârcare în autovehicule în teren catg. | în condiţiile CANTITĂȚI 

gospodăririi apelor. | COD DENUMIRE RESURSĂ U.M 

ЕЗ - pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, descărcare în autovehicule în teren NM E 221 pt [o1] E1 | E11 | E2 Е ЕЗ 


catg. 1. 

E31 - pământ îmbibat cu ара, deplasare excavator ре platelaje, descărcare în autovehicule în 
teren catg. | în condiţiile gospodăririi apelor. 

F1 - pământ cu umiditate naturală descărcare în autovehicule teren catg. 1l. 

F11 - pământ cu umiditate naturală descărcare în autovehicule teren catg. Il în condițiile 


Utilaje 
2952260003501 | Excavator pe senile cu motor | ore |295 339|195|224|244|28|28 
termic de 0,40-0,70mc cu o 
. сира 
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й x k 4 СА TsC04 
cop DENUMIRE RESURSĂ | U.M 
ЕЗ1 | Ft [Ft ; 
— — : Sapatura m eecanica cu exavator pe senile de 0,71-1,25 
Utilaje к тс, си m oteor ardereintema si comanda hidraulica, іп: 
2952260003501 | Excavator pe senile cu motor. | ore |322|225|259|2.81|323|323 | 
termic de 0,40-0,70mc cu o af M - pámánt cu umiditate nat rats desticara depozite, teren catg. |. 
cupa 11 - pământ cu umiditate naturala, 085248811 depozite, teren catg. | în condițiile gospodăririi 
== s: Apelor. 
M - pământ argilos înmuiat cuya ара, desårarain depozite, teren catg. І. 
Í COD DENUMIRE RESURSA U.M А21 - pamânt argilos înmuiat cu ара, descânatain depozite, teren catg. | în condiţiile 
1 E PL (05родагілі apelor. š; 
Utilaje 4 А3 - pamânt îmbibat cu apă, Cleplasare exavabrpe platelaje descărcarea în depozite, teren catg. 
2952260003501 | Excavator pe senile cu motor termic de 0,40- | ore |2,6 | 2.99 | 3.25 |3 D T : 
š 0%0те cire cupă al A31 - pamânt imbibat cu apa, deplasare grape platelaje descărcarea în depozite, teren 
- 0010. | in condiţiile gospociariri; apelor. 
B1 - pamânt cu umiditate naturala, descârat n depozite, teren catg. Il. 
B11 - pământ cu umiditate naturală, descătat n depozite, teren catg. Il în condiţiile gospodăririi 
Bpelor. 
B2 - pământ argilos înmuiat cu ара, descåcatain depozite, teren catg. ll. 
luti B21 - pámánt argilos inmuiat cu apă, descircatai depozite, teren catg. II în condiţiile 
"il (jospodăririi apelor. 
B3 - pământ îmbibat cu apa, deplasare extava pe platelaje descărcarea în depozite, teren catg. 
Il. 
B31 - pământ îmbibat Cu ара, qeplasare acai pe platelaje descârcarea în depozite, teren 
catg. lI in condiţiile gospodăririi apelor. 
C1 - pamânt cu umiditate naturala, descărarezin depozite, teren catg. II. 
011 - pământ cu umiditate naturala, descărcare in depozite, teren catg. lll în condiţiile 
(jospodăririi apelor. 
C2 - pământ argilos înmuiat cu ара, descărătă n depozite, teren сад. lll. 
021 - pământ argilos înmuiat cu apă, descărcatain depozite, teren catg. III în condiţiile 
(Jospodăririi apelor. ' 
C3 - pământ imbibat cu apa, deplasare exzvdtje platelaje descărcarea în depozite, teren catg. 
lI. 
C31 - pământ îmbibat cu apa, deplasare excavar pe platelaje descărcarea în depozite, teren 
catg. 11 în condiţiile gospodăririi a pelor. . 
D1 - pământ cu umiditate naturală, descârcareain depozite, teren catg. IV. 
011 - pământ cu umiditate naturaja, descârare n depozite, teren сайд. IV în conditiile 
(gospodăririi apelor. 
D2- pământ іта! CU apă, descarcarea indenzle, teren catg. IV. 
021 - pământ imbibat cu ара, descarcarea în depozite, teren catg. IV în condiţiile gospodării 
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031 - pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje descàrcarea în depozite, teren | 
catg. 11 în condițiile gospodăririi apelor. 
E1 - pământ cu umiditate naturală, descărcarea în autovehicul, teren catg. |. 
E11 - pământ cu umiditate naturală, descărcarea în autovehicul, teren catg. І în condițiile 
gospodării apelor. 
E2 - pământ îmbibat cu apă, descărcarea іп ariei, teren catg. |. " 
E21 - pământ imbibat cu apă, descărcarea în кына teren catg. | în condiţiile gospodäririi | 
apelor. Я 
ЕЗ - pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator ре platelaje, descărcarea în autovehicule teren | 
catg. |. j 
E31 - pământ imbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, descărcarea în autovehicule teren 
catg. ! în condiţiile gospodăririi apelor. 
F1 - pământ cu umiditate naturală, descărcarea în autovehicule teren catg. II. 
F11 - pământ cu umiditate naturală, descărcarea în autovehicule teren catg. II în condițiile 
- gospodăririi apelor. 
F2 - pământ argilos, descărcarea în autovehicule teren catg. ІІ. 
F21 - pământ argilos, descărcarea în autovehicule teren calg. Ill în condiţiile gospodăririi apelor. ` 
F3 - pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje descărcare în autovehicule teren 
catg. Il. 
F31 - pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje descărcare în autovehicule teren 
catg. |! în condiţiile gospodăririi apelor. 
G1 - pământ cu umiditate naturală descărcare în autovehicule teren catg. ІІ. 
G11 - pământ cu umiditate naturală descărcare în autovehicule teren catg. Il în condiţiile 
gospodăririi apelor. 
G2 - pământ imbibat cu apă descarcare în autovehicule teren catg. ІІІ. 
G21 - pământ imbibat cu apă descărcare în autovehicule teren catg. Ill în condiţiile gospodăririi 
apelor. 
G3 - pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje în autovehicule teren catg. III. 
G31 - pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje în autovehicule teren catg. III în 
condiţiile gospodăririi apelor. 
H1 - pământ cu-umiditate naturală descarcare în autovehicule teren catg. IV. 
H11 - pământ cu umiditate naturală е în autovehicule teren catg. IV in ы 
gospodăririi apelor. 
H2 - pământ îmbibat cu apă, descărcare în depozit teren catg. IV. 
H21 - pământ îmbibat cu apă, descărcare în depozit teren catg. IV în condiţiile — apelor. 
;.. H3- pământ imbibat cu apă, deplasare excavator ре platelaje, descărcare în jue ipea 914 
catg. ІУ. 
H31 - pământ îmbibat cu apă, deplasare — pé platelaje, descárcare in autovehicule teren 
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catg. IV in condiţiile gospodaririi apelor. 


Se măsoară la 100 metri cubi.àn sápáturà. 


CANTITÁTI 


DENUMIRE RESURSĂ 


Utilaje 
Excavator pe senile cu motor | ore |102] | tr] 28 | 147 |147| 1.69] 


2952260003502 
termic de 0,71-1,25mc cu o 
cupa ЕЕ T 
CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M 
| вит | во |Bz1] вз |ва c1 | 


Utilaje 
2952260003502| Excavator pe senile cu motor | ore |1.33] 1.45 | 1.67 | 187 | 1.92| 1.37 | 
termic de 0,71-1,25тс cu o 
cupa 


CANTITĂȚI 


COD | DENUMIRE RESURSÁ IE ca [cai] ca (ей E [on E 


Utilaje 
2952260003502] Excavator pe senile cu motor | ore | 4.71 | te | 197 |226 |1.71 | 1.97 |2 
termic de 0,71-1,25mc cu o 

cupa 


CANTITÀTI 
DENUMIRE RESURSĂ ГГ 3 [pst | E1 Ей E2 E 


2952260003502 | Excavator pe арғы cumotor | ore |246 |2,46 |2.83 [1.14 |1.31 |142 |1, 
termic de 0,71-1,25mc cu o 


cupa 
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с RESURSA E 1 min. TsC05 


2952260003502 | Excavator pe ai cu motor | ore |164|188| 13] 149 | t62 | 187 | 1 87| | 
termic de 0,71-1,25mc cu o 


Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 2,5-2,9 
mc, actionat electric, in: 


! 
M - pământ umiditate naturală, cu descărcare în depozit teren catg. |. 1 | 
A11 - pământ umiditate naturală, cu descârcare în depozit teren catg. | în condiţiile gospodăririi || 
apelor. || 
A2 - pământ argilos moale sau în nisip fin imbibat cu ара, cu descărcare în depozit teren сад. |. | 
A21 - pământ argilos moale sau în nisip fin îmbibat cu apă, cu descărcare în depozit teren catg. | | 
în condiţiile gospodăririi apelor. | 
| 
| 


cupa 


| 
COD oe RESURSÁ w кең pm ЕП " zi -= E 


| 
| 


B1 - pământ umiditate naturală, cu descărcare în depozit teren catg. II. 

B11 - pământ umiditate naturală, cu descărcare în depozit teren catg. | în condițiile gospodăririi 

apelor. | 
B2 - pământ argilos moale sau în nisip fin îmbibat cu apă, cu descărcare în depozit teren сад. ll. | 


Utilaje 


2952260003502_ Excavator pe senile cu motor | ore |245|1s3|126|+91|22|22|253] 
termic de 0,71-1,25mc cu o 


cupa 
B21 - pământ argilos moale sau în nisip fin imbibat cu ара, cu descărcare în depozit teren catg. II. 
| CANTITÀ C1 - pământ umiditate naturală, cu descărcare în depozit teren сад. III. | 
coD ТАП 2 б 
DENUMIRE RESURSĂ им C11 - pământ umiditate naturala, cu descărcare în depozit teren catg. ІІ în condițiile gospodăririi 
| Ht [наи нә Гнат | нз | нэ! Р Жез, 
Utilaje D1 - pământ umiditate naturală, cu descărcare în depozit teren сад. IV. 
D11 - pământ umiditate naturală, cu descârcare în depozit teren catg. IV în condiţiile gospodăririi 


2952280003502 Excavator pe ѕепіе cu тоют | ore |492|221|246|276|276|347|- 


termic de 0,71-1,25mc cu o cu 
a E1 - pământ umiditate naturală, cu descărcare în depozit teren catg. V. 


E11 - pământ umiditate naturală, cu descărcare în depozit teren catg. V în condiţiile gospodăririi 
apelor. 
$ F1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule teren catg. І. 
Қ, F11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule teren catg. ! in condițiile | 
Wm gospodăririi apelor. D 
F2 - pământ argilos moale sau în nisip fin imbibat cu apă, cu descărcare în autovehicule teren | 
catg. |. | 
! F21 - pământ argilos moale sau în nisip fin îmbibat cu apă, cu descărcare în autovehicule teren | 
catg. ! în condiţiile gospodăririi apelor. | 


apelor. 
| 
| 


| G1 - pământ cu umiditate naturală, cu descárcare în autovehicule teren catg. II. 
эй G11 - pământ cu umiditate пашаа, cu descărcare în autovehicule teren catg. II în condițiile | 
gospodăririi apelor. | 
G2 - pământ argilos moale sau în nisip fin îmbibat cu ара, cu descărcare în autovehicule teren | 
catg. Il. | | 
G21 - pământ argilos moale sau în nisip fin imbibat cu apă, cu descârcare în autovehicule teren | 
catg. ll in condiţiile gospodăririi apelor. 
H1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule teren catg. III. 
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H11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule teren catg. III în condiţiile 
gospodăririi apelor. 

I1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule teren catg. IV. 

111 - pământ cu umiditate naturală, cu descárcare în autovehicule teren catg. IV în condiţiile 
gospodăririi apelor. 

J1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule teren catg. V. Aj 
J11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule teren catg. V în condiţiile A 
gospodăririi apelor. P 


Se măsoară la 100 metri cubi în sapátura. 


CANTITĂŢI 


COD | DENUMIRE RESURSÁ Ë 


Utilaje | 
2952260003511 | Excavator pe șenile acţionat. | ore 0.34 | 0.391 | 0.425 | 0.49 | 0.39 | 0.448 | 


electric de 2,5-2,9 mc | 
U CANTITĂŢI ү 
М вә [ви | ci | c11 | on | pt | 


COD | DENUMIRE RESURSĂ 
Utilaje 

2952260003511 | Excavator pe senile acţionat | ore |0.487 | 0.562 | 0.45 | 0.517 | 0.56 | 0.645 

electric de 2,5-2,9 mc 


COD DENUMIRE RESURSÁ 
š U 


tilaje 
2952260003511 | Excavator pe senile acționat 
electric de 2,5-2,9 mc 


COD DENUMIRE RESURSĂ 
Utilaje 


2952260003511 | Excavator pe ѕепіе acţionat | ore |044 | 0.506 | 0.55 | 0.622 | 0.5 | 0.575 
electric de 2,5-2,9 mc š 


CANTITĂȚI 
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2952260003511 | Excavator pe senile acționat electric de 25- 


DENUMIRE RESURSĂ 


Utilaj 
|. | ore |063|0725|087 | 1.002 


2,9 mc R aa 
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E11 - pământ cu umiditate naturală cu descărcare în autovehicule, teren catg. 11 în condiţiile 
gospodăririi apelor. 
E2 - pământ argilos înmuiat cu ара, cu descărcare în autovehicul, teren catg. Il. 


Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 | E21 - pământ arailos înmuiat ч 3 2 w 
mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, indien La înmuiat cu apă, cu descărcare în autovehicul, teren catg. І! in condiţiile 
cu echipament de draglina, in: ' E3 - pământ imbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, cu descârcare în autovehicule teren 
i catg. Il. 
A1 - pământ cu umiditate naturală, cu descárcare în depozit, teren catg. І. E31 - pământ îmbibat cu ара, depl 2 
A11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, teren catg. | în condițiile gospodăririi bitón сй. în conditie sedi р-ны a pe platelaje, cu descarcare în autovehicule 
apelor. F1 - pământ cu umiditate naturală, cu descarcare în depozi 
A ie d Atas " қ i ' pozit teren catg. 111. 

A2 - pamânt argilos înmuiat cu ара, cu descărcare în depozit, teren cafg. |. " F11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit teren catg. IIl în condițiile 
A21 - pământ argilos înmuiat cu apă, cu descărcare în depozit, teren catg. | in condiţiile gospodăririi apelor. š 
gospodăririi apelor. | 
АЗ - pământ îmbibat cu apă, deplasarea excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren Se тавоага la 100 metri cubi în săpătură 
ctg. |. | 
A31 - pământ imbibat cu apă, deplasarea excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren : i 
ctg. | în condițiile gospodăririi apelor. CANTITĂŢI 
B1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, teren catg. ll. cop DENUMIRE RESURSĂ UM Г 
B11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, teren catg. Il în condiţiile - А1 | Att А2 |A24|A3 | A31 
gospodăririi apelor. Utilaje 
B2 - pământ argilos înmuiat cu apă, cu descărcare în depozit, teren catg. Il. 2952260003506 | Draglina hidraulica pe senile 0,5-0,8 ore | 1.95 [2.2 
B21 - pământ argilos înmuiat cu apă, cu descârcare în depozit, teren catg. Il in condițiile mc ¿ip | | i | A | 24 | Ар | 28 | 3.22 
gospodăririi apelor. Ele sana nl 
B3 - pământ argilos înmuiat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit CANTITĂȚI 
teren catg. Il. COD DENUMIRE RESURSĂ 
B31 - pământ argilos înmuiat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit | ar | ШІСІ B2 B2 1| вз [вз 
teren catg. ll in condiţiile gospodăririi apelor. | Utilaje 
C1 - pamânt cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit teren catg. III. ; 2952260003506 | Draqlina hidrauli А 
C11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit teren catg. III în condiţiile 08 i ра раене | Xa | 2.24 | 2.59 | 281 | 3.23 | 3.23 | 371 
gospodaririi apelor. E- : 
01 - pământ cu umiditate naturală cu descărcare in autovehicule, teren catg. І. j САКТА 
D11 - pământ cu umiditate naturală cu descărcare în autovehicule, teren catg. | in condițiile COD DENUMIRE RESURSĂ n I 
gospodăririi apelor. i C1|C11| DI ІШЕ D2 E 
D2 - pământ argilos înmuiat cu apă, cu descărcare în autovehicul, teren catg. |. Utilaje 
021 - pământ argilos înmuiat cu ара, cu descărcare în autovehicul, teren сайд. I în condiţiile A зек 
ы аарак 2952260003506 | Dragiina hidraulica pe senile 0,5-0,8 | ore |27 [3.11 |229 |265 | 2.87 |33 
D3 - pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în autovehicule me É 
teren catg. |. ж 
D31 - pământ îmbibat cu ара, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în autovehicule | 
teren catg. | în condițiile gospodăririi apelor. 
E1 - pământ cu umiditate naturală cu descărcare în autovehicule, teren сад. Il. 
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CANTA 
COD DENUMIRE RESURSĂ UM T og TsC07 
_ | оз |D31| E1 | E11 | E2 |E2 
Utilaje E Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 
ne Ev Я E mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, 
2952260003506 | Draglina hidraulica pe senile 0,5-0,8 mc | ore |33 38 26 | 299|324 3.73 cu echipament de draglina, in: 
COD DENUMIRE RESURSĂ UM CANTITATI n A1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, teren catg. 1. ; " i 
ЕЗ | ЕЗ1 | F1 | Е11 A11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in depozit, teren catg. ! în condiţiile gospodăririi 
"T apelor. 
Utilaje A2 - pământ argilos înmuiat cu apă, cu descărcare în depozit, teren catg. |. 


2952260003506 | Draglina hidraulica pe senile 0,5-0,8 me ЕСІ; |313 |429|3.15 362 A21 - pământ argilos înmuiat си ара, cu descârcare în depozit, teren catg. | în conditiile 
| gospodaririi apelor. 

A3 - pământ imbibat cu apă. deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozt, teren 
catg. |. 

A31 - pământ îmbibat cu apă. deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozt, teren 
catg. | în condiţiile gospodăririi apelor. 

B1 - pământ umiditate naturală , cu descărcare în depozit, teren catg. ІІ. 

B11 - pământ umiditate naturală , cu descărcare în depozit, teren catg. І! în condițiile gospodăririi 
apelor. 

B2 - pământ argilos înmuiat си ара, cu descărcare în depozit, teren catg. ll. 

B21 - pământ argilos înmuiat cu apă, cu descărcare în depozit, teren catg. II în condițiile 
gospodăririi apelor. 

B3 - pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, cu descârcare în depozit, teren 
catg. Il. 

B31 - pământ imbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, cu descárcare in depozit, teren 
catg. Il în condiţiile gospodăririi apelor. 

C1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, teren catg. III. 

C11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, teren catg. III în condițiile 
gospodăririi apelor. 

D1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în euiovehicul, teren catg. |. 

D11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, teren catg. | în condiţiile 
gospodăririi apelor. 

02 - pământ argilos înmuiat cu ара, cu descărcare în autovehicule, teren catg. І. 

D21 - pământ argilos înmuiat cu ара, cu descărcare în autovehicule, teren catg. ! în condiţiile 
gospodăririi apelor. 

D3 - pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în autovehicule, 
teren catg. |. 

031 - pământ îmbibat cu ара, deplasare excavator pe platelaje, cu descárcare în autovehicule, 
teren catg. | în condiţiile gospodaririi apelor. 

E1 - pamânt umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, teren catg. II. 


PE ОСИК 
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E11 - pământ umiditate naturală, cu descârcare în autovehicule, teren catg. I! în condiţiile 
gospodăririi apelor. 

E2 - pământ argilos înmuiat си ара, cu descărcare în autovehicule, teren catg. Il. 

E21 - pământ argilos înmuiat cu apă, cu descărcare în autovehicule, teren catg. II în condiţiile 
gospodăririi apelor. 

E3 - pământ argilos îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în 
autovehicule, teren catg. 11. 

E31 - pământ argilos îmbibat cu ара, deplasare excavator pe platelaje, cu descârcare în 
autovehicule, teren catg. Il în condiţiile gospodăririi apelor. 

F1 - pământ umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, teren catg. III. 

F11 - pământ umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, teren catg. Ili in condiţiile 
gospodăririi apelor. 


CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSĂ 
D3 3 [pst | E1 | jen]: E2 [1 


Utilaje 


2952260003507 | Excavator hidraulic dragiina pe ^ | ore | 22|253 | 1.75 2.01 |2.19 |252 
senile 0,81-1,20 тс 


^ CANTITĂȚI 
COD DENUMIRE RESURS 
E3 | E31 | F1 | F11 


" Utilaje 
2952260003507 | Excavator hidraulic dragiina ре senile 0,81-1,20 | ore |2,52 289 | 2:1 |241 
mc 


Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 


COD DENUMIRE RESURSÁ 


Utilaje к 
T 2952260003507 | Excavator hidraulic draglina pe | | ore | 1:3 | 149 | 1.63 | 1.87 | 1.87 | 245 
"n senile 0,81-1,20 mc 4 


сор | DENUMIRE RESURSĂ a S | 
Ре 4 E B1|B11| B2 | B21| вз |B31, 
1 2952260003507 | Excavator hidraulic Фашіпаре | ore |1.5| 172 | 187 |2.16 | 2:16 | 248 | | 


a | senile 0,81-1,20 mc 


| со. DENUMIRE RESURSA 1 UM 


Utilaje 


2952260003507 | Excavator hidraulic draglina pe senile | ore | 1.8 | 207 | 1.53 | 1.76 | 1.91 | 22 
0,81-1,20 mc 


TsC08 


Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe 
senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si 
comanda prin cabluri, cu echipament de draglina 


Pr 008 


і 1 i tg. |. 3 
А1 - până la 2 m adâncime cu descárcare în depozit teren са i м 
A11 : până la 2 m adâncime cu descărcare în depozit teren catg. | în conditiile gospodăririi apelor. - 
A2 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren catg. | 
l H ^ *j 
A21 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren 
catg. | în condiţiile gospodăririi apelor. rime în As 
B1 - până la 2 m adâncime, cu descărcare în depozit teren catg. ll. і т " ; 
B11 4 рапа la 2 m adâncime, cu descărcare în depozit teren catg. 11 in condițiile gospodăririi apelo 
B2 - pânå la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren catg. | 
ll. " | i f 
B21 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren 
catg. 11 în condiţiile gospodăririi apelor. ARAWI pă | 
C1 - până la 2 m adâncime, cu descărcare în depozit teren catg. III. I Ф » | 
C11 : până la 2 m adâncime, cu descárcare în depozit teren catg. III în condiţiile gospodăririi і 
apelor. | ' ! 
С - рапа la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren catg, 
ill. f | | 
C21 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren 
catg. 111 în condițiile gospodăririi apelor. en Қ 
D1 - până la 2 m adâncime, cu descărcare în autovehicule teren catg. |. ў т ” 
D11 până la 2 m adâncime, cu descărcare în autovehicule teren catg. | în condiţiile gospodăririi 
apelor. т f 
Da - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în autovehicule teren 
catg. |. | | 2 \ 
DA - până la 2'm adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în autovehicule | 
teren catg. | în condiţiile gospodăririi apelor. КРА E | 
E1 - până la 2 m adâncime, си descârcare în autovehicule teren catg. 11. " M 
E11 : рапа la 2 m adâncime, cu descărcare în autovehicule teren catg. ll în condiţiile gospodariri 
apelor. | | ) 
E - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje. cu descărcare în autovehicule эй 
catg. II. | | | 
Ей - рапа la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în autovehicule 
teren catg. II în condiţiile gospodăririi apelor. f 
F1 - până la 2 m adâncime, cu descărcare în autovehicule teren catg. Ill. 


\ 
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1 bre OTRA A 


| calg. 11. 


L21 - peste 2 m adáncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în autovehicule teren 


F11 - până la 2 m adâncime, cu descârcare în autov 
apelor. 


F2 - până la 2 m adâncime, deplasare cu excavator 
teren catg. III. 

F21 - рала la 2 m adâncime, deplasare cu excava 
teren catg. IIl în condiţiile gospodăririi apelor. 

G1 - peste 2 m adâncime, cu descărcare în depozit teren catg. |. 

G11 - peste 2 m adâncime, cu descărcare în depozit teren catg. | în condiţiile gospodăririi apelor. 
G2 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren catg. |. 
G21 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren catg. 
lin condiţiile gospodăririi apelor. 
H1 - peste 2 m adâncime, descârcare în depozit teren catg. II. 
H11 - peste 2 m adâncime, cu descărcare în depozit teren catg. ll în condiţiile gospodăririi apelor. 
H2 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren catg. II. 


H21 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren catg. 
II în condițiile gospodăririi apelor. 


11 - peste 2 m adâncime, cu descârcare în depozit teren catg. III. 
111 - peste 2 m adâncime, cu descărcare în 
I2 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje 


ehicule teren catg. II! în condițiile gospodăririi 
pe platelaje, cu descărcare în autovehicule 


tor pe platelaje, cu descărcare în autovehicule 


J1 - peste 2 m adâncime, cu descârcare în autovehicule teren catg. |. 


J11 - peste 2 m adâncime, cu descărcare în autovehicule teren catg. 1 în condiţiile gospodăririi 
apelor. 


J2 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator 
Catg. |. 


J21 - peste 2 m adâncime, deplasare excavato 
catg. | în condiţiile gospodăririi apelor. š 
K1 - peste 2 m adâncime, cu descărcare în autovehicule teren catg. Il. 


K11 - peste 2 m adâncime, cu descárcare in autovehicule teren catg. ll in condiţiile gospodaririi 
apelor. 


K2 - peste 2 m adâncime, deplasare excavato 


pe platelaje, cu descărcare în autovehicule teren 


r pe platelaje, cu descărcare în autovehicule teren 


r pe platelaje, cu descărcare în autovehicule teren 


K21 - peste 2 m adâncime, deplasare excava 
calg. Il în condiţiile gospodăririi apelor. 
L1 - peste 2 m adâncime, cu descărcare în autovehicule teren catg. III. 


L11 - peste 2 m adâncime, cu descărcare in autovehicule teren сап. III în condițiile gospodaririi 
apelor. 


L2 - peste 2 m adáncime, deplasare excavato 
tatg. III. 


tor pe platelaje, cu descărcare în autovehicule teren 


r pe platelaje, cu descărcare în autovehicule teren 
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. catg. III in condițiile gospodăririi apelor. 


Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură 


CANTITĂȚI 


mumwe = 
aa niq | 
Util: aje 
2952260003506 | Draglina hidraulica pe senile | ore | 2.44 | 2.8 | 2.8 | 3.22 | 2.81 | 3.23 |32 32 
0,-08mc | 


EMT 


er t | o [a7 |337 [38B] 328|448 |287| 331 
0508mc — | 


CANTITĂŢI 


cm] 
DENUMIRE RESURSĂ 
пара ul =u 


Utilaje 
2952260003506 | Drum p pe oen | ore iss se aae a7 7s azo si] 


PS DENUMIRE RESURSA тер ) 
aan ea 


iso NM rm PIN |o [esae ааа 100 4 
0,8 mc 
pe 


COD DENUMIRE RESURSA U.M : ] 
ZEE 


Utilaje 


2952260003506 | Draglina hidraulica pe senile | ore | 3.49 |401 | 401 | 461 | 4.18 | 481 | 481] i| 
05-08 mc 


CANTITÀTI 
DENUMIRE RESURSĂ 


Utilaje 


2952260003508 | Draglina hidraulica pe senile | ore |553|357 |4.1 |4.1 [4.71 [4:03 | 4.64 
0,5-0,8 тс 


DENUMIRE RESURSĂ 


12952260003506 | Draglina hidraulica pe senile 0,5- | ore | 4.64 |533 | 88 | 562 52 | 646 | - 


0,8 mc 


11 - рапа la 2 m adâncime, cu descărcare în autovehicule teren catg. II! in condițiile gospodăririi 
2 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în autovehicule teren 
Ig. Ш. 

21 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în autovehicule 

ren catg. III în condițiile gospodăririi apelor. 

01 - peste 2 m adâncime, cu descărcare în depozit teren catg. |. 

011 - peste 2 m adâncime, cu descărcare în depozit teren catg. ! în condiţiile gospodăririi apelor. 
02 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren catg. |. 
(121 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren catg. 
Іп condițiile gospodaririi apelor. 

H1 - peste 2 m adâncime, cu descărcare în depozit teren catg. ll. 

H11 - peste 2 m adâncime, cu descărcare în depozit teren catg. |! în condiţiile gospodăririi apelor. 


Sapatura mecanica sub nivelul apei cu excavator pe 
senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si 
comanda prin cabluri, cu echipament de draglina 


А1 - până la 2 m adâncime, cu descărcare în depozit teren catg. |. x 
A11 - рапа la 2 m adâncime, cu descàrcare în depozit teren catg. | in condițiile gospodăririi apel 
A2 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren са 
t 

A21 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren 
catg. | în condițiile gospodaririi apelor. 

B1 - până la 2 m adâncime, cu descàrcare în depozit teren сад. 11. 

B11 - până la 2 m adâncime, cu descărcare în depozit teren catg. Il in condiţiile gospodăririi apelor 
B2 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren catg, 
І. i 
B21 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren 
catg. II in condiţiile gospodăririi apelor. 

C1 - până la 2 m adâncime, cu descărcare în depozit teren catg. lll. 

C11 - până la 2 m adâncime, cu descărcare în depozit teren catg. 111 în condițiile gospodăririi 
apelor. 

C2 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren catg 
I. i 
C21 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren 
catg. 111 în condiţiile gospodăririi apelor. 

D1 - până la 2 m adâncime, cu descărcare în autovehicule teren catg. |. I 
011 - pâna la 2 m adâncime, cu деѕсагсаге în autovehicule teren catg. | în condiţiile gospodăririi 


H21 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren catg. 
llin condiţiile gospodăririi apelor. i 
11 - peste 2 m adâncime, cu descárcare în depozit teren catg. III. 

111 - peste 2 m adâncime, cu descărcare în depozit teren catg. III în condițiile gospodăririi apelor. 


|21 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator ре platelaje, cu descărcare în depozit teren catg. 
lll în condiţiile gospodaririi apelor. 

J1 - peste 2 m adâncime, cu descărcare în autovehicule teren catg. |. 

J11 - peste 2 m adâncime, cu descărcare în autovehicule teren catg. | în condiţiile gospodăririi 
Apelor. 

J2 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descárcare în autovehicule teren 
бад. 1. 

121 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în autovehicule teren 
tatg. | în condiţiile gospodăririi apelor. 


apelor. 
02 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare în autovehicule teren K1 - peste 2 m adâncime, cu descarcare în autovehicule teren сайд. Il. 
catg. |. K11 - peste 2 m adâncime, cu descărcare în autovehicule teren catg. Il în condiţiile gospodăririi 


Apelor. 
K2 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator cu platelaje, cu descărcare în autovehicule teren 


catg. Il. 
K21 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator cu platelaje, cu descărcare în autovehicule teren 
catg. 11 in condiţiile gospodaririi apelor. 


021 - pâna la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în autovehicule 
teren catg. | în condițiile gospodăririi apelor. | 

E1 - până la 2 m adâncime, cu descarcare în autovehicule teren са. ll. 

E11 - până la 2 m adâncime, cu descărcare în autovehicule teren catg. Il în conditiile gospodăririi 


apelor. 
E2 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în autovehicule teren- Hi = peste 2 m adáricimb, cu descârcara în autovehicule teren calg. lll. 
catg. II. L11 - peste 2 m adâncime, cu descărcare in autovehicule teren catg. II! în condițiile gospodăririi 


üpelor. 

L2 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în autovehicule teren 
catg. III. 

L21 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în autovehicule teren 


E21 - până la 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în autovehicule 
teren catg. I! în condiţiile gospodăririi apelor. 
F1 - până la 2 m adâncime, cu descarcare în autovehicule teren catg. III. 
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! " vomit 


jme 


|2 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare în depozit teren catg. III. 


H2 - peste 2 m adâncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare in depozit teren catg. 11. 


em 


| 


catg. lll in conditiile gospodaririi apelor. 


Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 


CANTITĂȚI 


COD II DENUMIRE RESURSĂ ім [1 j Ти Га | | m Г In " 


CANTITÁTI 


Utilaje 


COD | DENUMIRE RESURSĂ U.M 
Ж Isa, 


ss Ts [edi 


2952260003507 | Excavator hidraulic draglina ре | ore |346 | 2.26 | 2.6 | 2.6 | 2.99 | 2.55 | 2.93 
senile 0,81-1,20 mc | 


Utilaje 
2952260003507 | Excavator hidraulic draglina | ore | 1.52 | 1.76 | 1.76 
pe senile 0,81 -1,20 mc 


CANTITĂȚI 


2.02 | 1.76 | 2.02 la 0 DENUMIRE RESURSĂ 


Ka | kai и ШЕ 7 
Utilaje 


CANTITĂȚI ы 


2952260003507 | Excavator hidraulic draginape | ore | 293 337|305|351|351|404|- 


senile 0,81-1,20 mc 


COD DENUMIRE RESURSĂ U.M 
| = г ct [en] сг [со | p EI 


Utilaje 
2952260003507 | Excavator hidraulic draglina | ore | 2.32 | 2.11 | 243 
pe senile 0,81-1,20 mc 


243 | 279 | 1.82 | 208 
7 TsC10A 


CANTITĂȚI 


[m рә єт [en e |en E 


| ore |209 2.4 | 2.05 | 2.36 |236 |271 | 4 
A 


COD DENUMIRE RESURSÁ 
Utilaje 
ii Excavator hidraulic draglina 
| Pe senile senile 0, > 0,81-1,20 тс - 


Panouri de platelaj cu suport, pentru deplasarea 
excavatorului pe senile in teren mocirios 


*) Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură, executată cu excavator de pe platelaje. 


DENUMIRE RESURSĂ 


DENUMIRE RESURSĂ CANTITĂȚI |2 
WET EI T ca 


Utilaje 


2952260003507 | Excavator hidraulic draglina 
pe senile 0,81-1,20 mc 


| ore ШІ 
| d 


CANTITĂȚI m 


Materiale 
2010102917673| Dulap fag tiv cl C gr-50mm L=2,00 m S 8689 
2010322955998 | Traverse norm fag impr.cat.! tip A1 L=250 15x25cmS330/2 


m3 | 0.0013 
buc | 0.013 


U.M 


DENUMIRE RESURSĂ 


Utilaje 


(2952260003507 | Excavator hidraulic dragina | ore |2.18 | 2.51 | 251 | 289 |262 |301 [30 


pe senile 0,81-1,20 mc 


172 


| 1 2874145887001 | Сие cu cap conic tip a1 4 х100 0134 52111 kg | 0.015 
"um | H21 | T E 1 E 2811236309874 | Confectii met in rame simple din otel u < 50 kg/mp kg 41 
E Manoperá 
7124010010700| Dulgher | ore | 0.02 
9310060019900 Muncitor necalificat | ore 0.01 
TOTAL ore 0.03 
173 
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ТАЛПЫ ШЕН. 


ow T TI TA UNU 


МОТА: | CANTITĂȚI 

COD DENUMIRE RESURSĂ 
Se aplică la volumul de săpătură mecanică pentru care utilajul de săpat se poate deplasa numai. A1 [ви | C1 1| D1 
Cu ajutorul platelajelor pe locul de lucru. E Utilaie 


"d 9 2952260003527 | $араїог de sant си elindă de 61-100 ср 
| i 26| Ѕараіог de sant cu elindà de 40- 60 cp 
Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si E 29522600035 р sant 


cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu 
sapare longitudinala si cu rotor de 101-150 CP, inclusiv 
descarcarea in depozit, in pamant cu umiditate 
naturala, in: 


A1 - teren catg. | 
B1 - teren catg. 1! 
C1 - teren catg. ІІ 


Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 


кеніш CANTITĂȚI | 
DENUMIRE RESURSĂ им 
nm Cet 


Utilaje 


2952260003525 | Sapator de sant cu rotor de 101-150 cp | ore |07|1| 15 


` 


i 


/ TsC12 


Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si — ; 
cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu | 
sapare longitudinala cu elinda, pamant cu umiditate | 
naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avandi 


A1 - elindă de 40-60 CP, teren catg. |. 
B1 - elindă de 40-60 СР, teren саў. 11. 
C1 - elindà de 61-100 CP, teren catg. |. 
D1 - elindà de 61-100 CP, teren catg. ll. 


Se masoara la 100 metri cubi în săpătură. 


TsC13 ` 


Sapatura mecanica la profilul taluzului pe o grosime de 
0,5-0,8 m, de la fata taluzului, in deblee si canale 
deschise, inclusiv descarcare in depozit, executata cu: 


A1 - excavator pe senile 0,5-0,8 mc, cu draglinà în pământ cu umiditate naturală, in teren catg. |. 
A11 - excavator pe senile 0,5-0,8 mc, cu draglinà în pământ cu umiditate naturală, în teren catg. | 

în condiţiile gospodăririi apelor. 

A2 - excavator pe senile 0,5-0,8 mc, си draglină în pământ argilos moale, în teren catg. |. 

A21 - excavator pe senile 0,5-0,8 mc, cu draglină în pământ argilos moale, în teren catg. | în 
condiţiile gospodăririi apelor. | 
B1 - excavator pe senile 0,5-0,8 mc, cu draglinà în pământ cu umiditate naturală, în teren catg. Il. — 
B11 - excavator pe senile 0,5-0,8 mc, cu draglină în pământ cu umiditate naturală, în teren catg. II 

în condiţiile gospodăririi apelor. 

B2 - excavator pe senile 0,5-0,8 mc, cu draglină în pământ argilos moale, în teren catg. II. 

B21 - excavator pe senile 0,5-0,8 mc, cu draglină în pământ argilos moale, în teren catg. l! în 
condiţiile gospodăririi apelor. 

C1 - excavator pe senile 0,5-0,8 mc, cu draglină în pământ cu umiditate naturală, în teren catg. III. 
C11 - excavator pe senile 0,5-0,8 mc, cu draglină în pământ cu umiditate naturală, în teren catg. III - 
în condițiile gospodăririi apelor. | 
D1 - excavator pe șenile 0,81-1,2 тс cu draglina în pământ cu umiditate naturală, teren catg. |. 

D11 - excavator pe șenile 0,81-1,2 mc cu draglină în pe cu umiditate naturală, teren catg. 1 în 
condiţiile gospodăririi apelor. 

D2 - excavator pe senile 0,81-1,2 mc cu draglinà în pamânt argilos moale, teren catg. |. 

D21 - excavator pe șenile 0,81-1,2 mc cu draglinà în pământ argilos moale, teren catg. | în 

condiţiile gospodăririi apelor. 

E1 - excavator pe senile 0,81-1,2 mc cu draglina 1 în pământ umiditate naturală, teren catg. Il. 

E11 - excavator pe senile 0,81-1,2 mc cu draglină în pământ umiditate naturală, teren catg. Il în 
condițiile gospodăririi apelor. 

E2 - excavator pe senile 0,81-1,2 mc cu draglină în pământ argilos moale, teren catg. ll. 

E21 - excavator pe senile 0,81-1,2 mc cu draglină în pământ argilos moale, teren сайд. II în 

condiţiile gospodăririi apelor. 

F1 - excavator pe senile 0,81-1,2 mc cu draglinà în pământ cu umiditate naturală, teren catg. III. 

F11 - excavator pe senile 0,81-1,2 mc cu draglinà în pământ cu umiditate naturală, teren catg. ІН 

în condițiile gospodăririi apelor. 


Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 
Cuprinde: 
- compactarea sâpăturii la profilul taluzului sau reprofilarea taluzelor existente, inclusiv sáparea 
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treptelor de pământ de pe taluz si a rampelor folosite pentru accesul screperelor. 
- depozitarea pământului până la 10 m distanță. 


COD | DENUMIRE RESURSĂ С CANTTATI 
m [Att | a2 [ai | ви |Btt 
Utilaje 
2952260003506 | vm hidraulica pe senile 0,5- — | ore |342 |393 | 428 | 4.91 | 394 | 4.53 
COD ІШ DENUMIRE RESURSĂ UM : cmm nej 
| B2 E C1 EET Im 
Utilaje 


2952260003507 | Excavator hidraulic draglina pe lore] - | - | - | 
senile 0,81-1,20 mc 


2952260003506] Draglina hidraulica pe senile 05- | ore |493|566|447 [543] - | - | 


- |181|209 


0,8 mc 
COD DENUMIRE RESURSĂ IE атт 
02 [021 Et ЕН E2 | E21 
Utilaje 
2982260003807 | Excavator hidraulic dragina pe | ore |226 | 2.61 | 2.35 | 2.7 |294 | 338 


senile 0,81-1,20 mc 


DENUMIRE RESURSÀ 


Utilaje 
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Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60-80 CP, 1 
cu echipament greifer de 0,5-0,6 mc, in teren necoeziv, [4 
in: 


A1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spatii < 8 m. 
A11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, dislocare in spaţii < 8 m în 
condițiile gospodăririi apelor. 
A12 - pământ îmbibat cu apă, cu descârcare în autovehicule, dislocare in spaţii < 8 m. 
A13 - pământ îmbibat cu ара, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spatii < 8 m in condiţiile 
gospodăririi apelor. 
A2 - pământ cu umiditate naturală, cu descârcare în depozit, dislocare in spatii < 8 m. | 
A21 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, dislocare în spatii < 8 m în condițiile 
gospodăririi apelor. 
A22 - pământ îmbibat cu ара, cu descărcare în depozit, dislocare în spatii < 8 m. 
A23 - pământ îmbibat cu ара, cu descărcare în depozit, dislocare în spatii < 8 m în condițiile 
gospodăririi apelor. 
B1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spaţii 8-12 m. 
B11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spaţii 8-12 m în 
condiţiile gospodăririi apelor. 
B12 - pământ îmbibat cu ара, cu descărcare în autovehicule, diosa! în spaţii 8-12 m. 
B13 - pământ imbibat cu apă, cu descărcare în autovehicule, dislocare i in spații 8-12 m in 
conditiile gospodăririi apelor. 
B2 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, dislocare 1 în spații 8-12 m. 
B21 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, dislocare | în spaţii 8-12 m în 
condiţiile gospodăririi apelor. 
B22 - pământ îmbibat cu apă, cu descărcare în depozit, disiocale 1 in spatii 8-12 m. 
B23 - pámánt imbibat cu apă, cu descarcare în depozit, dislocare în spatii 8-12 m їп condiţiile 
gospodăririi apelor. 
C1 - pamânt cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spatii 12-16 m. 
C11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, dislocare in spaţii 12-16 m în 
condițiile gospodăririi apelor. 
C12 - pământ imbibat cu ара, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spatii 12-16 m. 
C13 - pământ îmbibat cu apă, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spatii 12-16 m în 
condițiile gospodăririi apelor. 
| C2 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, dislocare în spatii 12-16 m. 
B C21 - pâmânt cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, dislocare in spații 12-16 m în 
condiţiile gospodăririi apelor. 
C22 - pământ îmbibat си apă, cu descărcare în depozit, dislocare în spații 12-16 m. 


C23 - pământ îmbibat cu apă, cu descărcare în depozit, dislocare în spaţii 12-16 m în condiţiile 
gospodăririi apelor. 

D1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spaţii 16-20 m. 
D11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spatii 16-20 m în 
condițiile gospodăririi apelor. 

D12 - pământ imbibat cu apă, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spatii 16-20 m. 

D13 - pământ îmbibat cu apă, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spatii 16-20 m in 
condițiile gospodăririi apelor. 

D2 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, dislocare în spatii 16-20 m. 

D21 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, dislocare în spatii 16-20 m in 
condițiile gospodăririi apelor. 

D22 - pământ îmbibat cu apă, cu descărcare în depozit, dislocare in spatii 16-20 m. 

D23 - pământ îmbibat cu apă, cu descărcare în depozit, dislocare în spatii 16-20 m în condiţiile 
gospodăririi apelor. 

E1 - pământ cu umiditate naturală, cu descârcare în autovehicule, dislocare în spaţii 20-24 m. 
E11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spaţii 20-24 m în 
condițiile gospodăririi apelor. 

E12 - pământ îmbibat cu apă, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spații 20-24 m. 

E13 - pământ îmbibat cu apă, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spatii 20-24 m în 
condițiile gospodăririi apelor. 

E2 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, dislocare în spatii 20-24 m. 

E21 - pământ cu umiditate naturală, cu descârcare în depozit, dislocare in spatii 20-24 m în 
condițiile gospodăririi apelor. 

E22 - pământ îmbibat cu apă, cu descărcare în depozit, dislocare în spaţii 20-24 m. 

E23 - pământ imbibat cu apă, cu descârcare în depozit, dislocare în spatii 20-24 m în conditiile 
gospodăririi apelor. 


Cuprinde: 

- coborârea graiferului la nivelul de săpare 

- executarea dislocării pământurilor necoezive din categ. ! si ll 

- (în terenuri coezive din categ. II, III si IV acestea se consideră dislocate separat cu alt utilaj ce se 
va evalua separat) 

- încărcarea graiferului cu pământ dislocat 

- ridicarea graiferului la nivelul la care se efectuează descărcarea în autovehicul sau depozit 

- descărcarea, rotirea pentru descărcare, descărcarea și rotirea brațului pentru revenire în vederea 
reînceperii unui nou ciclu. 

Nu cuprinde: 

- dislocarea pământurilor coezive care se evaluează separat 

- sporurile de umiditate si alte condiții speciale în conformitate cu generalitátile TSC. 

Se măsoară la 100 metri cub în săpătură. 
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CANTITĂȚI " 
А1 | A11 | A12 | A13 А2 


CANTITĂŢI 
DENUMIRE RESURSĂ ЕЕ HOC 


| DENUMIRE RESURSÁ U.M 


Utilaje | 
E 5| 949 
2952260003522 | Excavator pe pneuri cu motor | ore | 4.05 | 4.66 | 5.06 | 5.82 | 3.09 | 3.5% 2952260003522 | Excavator ре pneuri cu sept termic | ore | 6.53 | 1.51 | 6.6 | 7.59 | 8.2 | 
22222222 fermic de 0,40-0,70 mc | СУТУНО ННН 
ma perque? CANTITĂŢI 
CANTITĂŢI 002 sl 
m ^s [en [so] URSĂ M — 
DENUMIRE RESURSĂ UM == : COD DENUMIRE RES | E2 | E21 | E22 | E23 
„e ie Ma as - 4 | 8.33 
2952260003522 | Excavator pe pneuri cu motor termic | ore | 444 | 5.11 | 4.67 | 537 | 583 s 6.7 2952260003522| Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40- | ore |579 |66 |72 |8. 
| de 0,40-0,70 mc | 0,70 mc 


CANTITÁTI 


COD DENUMIRE RESURSĂ 
в? (вот [во вз! сі сй 
Ы" Utilaje ( E | 
2952260003522 | Excavator pe pneuri cu motor | ore |4.11|473| 5.14 |591 | 5.32 | 6:121 
termic de 0,40-0,70 тс / 93 


ШИШ ТЖЕ 


DENUMIRE RESURSA смт i 
C13 E 


ае 


sita Excavator pe pneuri cu TA -— | ore | 6.65 | 7.65 | 4.77 | 5.48 | 8.7 |6 63 5 
.  de040070mc —— 


us _ = | 
сор DENUMIRE RESURSĂ UM H 


ря |D11 | D12 013| D2 0211 


Utilaje 


2952260003522| Excavator pe pneuri cu motor | ore |5.93 | 6.82 | 741 | 8.52 | 5.24 | 6.03 | 
_termic de 0,40-0,70 mc ' 


Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100-120 
СР, cu echipament greifer de 0,7-1,0 mc, in teren 
necoeziv, in: 


A1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spatii < 8 m. 
A11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spatii < 8 m in 
condițiile gospodăririi apelor. 
A12 - pământ imbibat cu apă, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spatii < 8 m. 
A13 - pământ îmbibat cu apă, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spatii < 8 m în condil 
gospodăririi apelor. 
A2 - pământ cu umiditate naturală, cu descârcare în depozit, dislocare în spaţii < 8 m. 
A21 - pámánt cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, dislocare în spatii < 8 m în condiții 
gospodăririi apelor. 
A22 - pământ imbibat cu ара, cu descărcare în depozit, dislocare іп spatii < 8 m. 
A23 - pământ îmbibat cu apă, cu descărcare în depozit, dislocare în spaţii < 8 m în condiţiile 
gospodăririi apelor. 
B1 - pământ cu umiditate naturală, cu descárcare în autovehicule, dislocare in spații 8-12 m. 
B11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spatii 8-12 m în ` 
condițiile gospodăririi apelor. 
B12 - pământ imbibat cu apă, cu descărcare în autovehicule, disiocare in spatii 8-12 m. 
B13 - pământ îmbibat cu apă, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spatii 8-12 m în 
condiţiile gospodăririi apelor. \ 
B2 - pământ cu umiditate naturală, cu descârcare în depozit, dislocare în spatii 8-12 m. | 
B21 - pământ cu umiditate naturală, cu descârcare în depozit, dislocare în spatii 8-12 m în 
condiţiile gospodăririi apelor. | 
B22 - pământ imbibat cu apă, си descârcare în depozit, dislocare în spații 8-12 m. 
B23 - pământ imbibat cu ара, cu descârcare în depozit, dislocare in spatii 8-12 m în condiţiile 
cospodăririi apelor. 


C1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spatii 12-16 m. 


2 


C11 - pamânt cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, dislocare in spatii 12-16 m in 


condiţiile gospodăririi apelor. 
C12 - pământ îmbibat cu ара, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spaţii 12-16 m. 


C13 - pământ îmbibat cu apă, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spații 12-16 m în 
condiţiile gospodăririi apelor. 


C2 - pământ cu umiditate naturală, cu descárcare în depozit, dislocare în spatii 12-16 m. 


C21 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, dislocare în spatii 12-16 m in 
condițiile gospodăririi apelor. 


C22 - pământ imbibat cu apă, cu descărcare în depozit, dislocare în spatii 12-16 m. 
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vondiţiile gospodăririi apelor. 


22 - pământ imbibat cu ара, cu descărcare în depozit, dislocare în spatii 16-20 m. 


£1 pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spatii qae < е 
- E11 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în autovehicule, dislocare in spaţii 20-24 m 
| condiţiile gospodăririi apelor. 


© condiţiile gospodăririi apelor. 


- pământ îmbibat cu apă, cu descărcare în depozit, dislocare în spatii 12-16 m în condițiile 
ăririi apelor. | | | е 
A Tib d umiditate naturală, cu descárcare în autovehicule, dislocare in spatii 16-20 m 
|| 1 - pământ cu umiditate naturală, cu descárcare în autovehicule, dislocare în spaţii 16-20 m în 
е gospodăririi apelor. . | : à 
Шы imbibat cu ара, cu descârcare in autovehicule, dislocare іп spalii 16-20 m. 
13 - pamânt îmbibat cu apă, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spatii 16-20 m în 


â idi 1 it, dislocare în spatii 16-20 m. 
„pământ cu umiditate naturală, cu descarcare in depozi , dis \ | : 
4 : pământ cu umiditate naturală, cu descârcare în depozit, dislocare în spaţii 16-20 m în 
condițiile gospodăririi apelor. 


23 - pământ imbibat cu apă, cu descârcare în depozit, dislocare în spații 16-20 m în condiţiile 
gospodăririi apelor. 


E12 - pământ îmbibat cu apă, cu descărcare în autovehicule, dislocare în spaţii 20-24 m. 
E13 - pământ imbibat cu apă, cu descârcare în autovehicule, dislocare în spații 20-24 m in 
condiţiile gospodăririi apelor. ; ла TM 

E2- а cu umiditate naturală, cu descarcare in depozit, dislocare in spaţii 20-24 m. 
E21 - pamânt cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, dislocare în spatii 20-24 m în 


i [ it, di [ ii 20-24 m. 
- pámánt imbibat cu apă, cu descárcare în depozit, dislocare in spatii Г ás 
> - = imbibat cu ара, cu descărcare în depozit, dislocare în spatii 20-24 m în condițiile 
gospodăririi apelor. 


Cuprinde: wapi ss an 
i i la nivelul de 

Vti саң prine ve ce din categ. | si ii (in terenuri coezive din categ. V, Mi 

si IV. Acestea se considera dislocate separat, cu alt utilaj ce se va evalua separat) 

i i i cu pâmânt dislocat 

2 eiue unsi la care se efectuează descărcarea în autovehicul sau depozit 

- descărcarea, rotirea pentru descărcare, descărcarea si rotirea brațului pentru revenirea in 

vederea reinceperii unui nou ciclu.. 

Nu cuprinde: 

- dislocarea pământurilor coezive care se evaluează separat "iy 

- sporurile de umiditate si alte condiţii speciale în conformitate cu generalitátile TSC. 

Se màsoarà la 100 mc in sápáturà. 
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CANTITĂŢI ( 
DENUMIRE RESURSĂ E DERUMIRE RESURSA T NS „CANTITĂŢI 
at | А11 A12 | At3 | | ç " [e Ten Гео [ез 
Utilaje | Utilaje 
2952260003516 | Excavator graifer de 0,71-1,25 mc | ore |265|305|337 |387 | 2 1) Excavatorgraifer de 0712125 me СІСІПІТІН 
Т Aü. CANTITĂŢI. . - 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M 
А22 |А23 B1 [вия |B ) 
Utilaje K 


2952260003516 | Excavator graifer de 0,71-1,25mc | ore | 2.95 | 3.39 | 3.11 |358 3 


N s 
CANTITĂȚI 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M 


B2 | 821 | B22 | B23 E 


к кан 


Utilaje 
2952280003516] Excavator graifer de 0,71-1,25 mc | ore 274 |3.15 3.42 | 3.93 |3. 


» | DENUMIRE RESURSĂ UM CANTITĂŢI. 
= "sera ca en 


Utilaje i 
2952260003516 | Excavator graifer de 0,71-1,25 mc | ore 4.43 | 5.09 | 3.11 | 3.58 |3 


| DENUMIRE RESURSĂ Е а. 
EN . [Dt btt] pr2|prs | 


Utilaje 
2962260008516| Ex Excavator ei de 0, 714 „25 mc | ore | 3.95 | 4.54 | 4.94 | 5.68 


CANTITĂŢI р 
DENUMIRE RESURSĂ U.M 
D22 |023 | Et | E11 | Et 


Utilaje 
M Excavator graifer de 0,71-1,25 mc | ore | 436 | 501 |4.38 E 94] 549 


TENIS Т ШИШ 


(апп! apelor. 
Bii: şi > 1,5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. lil. 
т lungime si > 1,5 m înălțime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. III in | 
gdäririi apelor. il 
I) m lungime și > 1,5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. | si II. |! 
00 m lungime si > 1,5 m înălțime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. 1 si l! în 
ТІЛШЕ apelor. 

10 m lungime si > 1,5 m înălțime pentru autogreder > 175 СР, teren сад. | și ll. (l 
I0 m lungime si > 1,5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. I si II în ІІ 
ipodaririi apelor. | 
\ m lungime si > 1,5 m înalțime pentru autogreder < 175 CP, teren сайд. ІІ. | 
(0 m lungime și > 1,5 m înălțime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. III in | 
hodaririi apelor. n 
n qm lungime si > 1,5 m inaltime pentru autogreder > 175 CP, teren сайд. III. | 
300 m lungime si > 1,5 m înălțime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. III în 
podaririi apelor. 


Sapatura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv 
indepartarea pamantului rezultat din sapatura, precum 
si politura mecanica a taluzurilor executate cu 
autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea 
taluzului, de: 


A1 - sub 200 m lungime si < 1,5 m înălțime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. ! si ll. 
А11- sub 200 m lungime si < 1,5 m ináltime pentru autogreder < 175 СР, teren catg. i şi ПП 
condițiile gospodăririi apelor. 

А2 - sub 200 m lungime si < 1,5 m înălțime pentru autogreder > 175 CP, teren catg: | si II. 
A21 - sub 200 m lungime si < 1 „5 m înălțime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. | $i | 1 
conditiile gospodaririi apelor. 
B1 - sub 200 m lungime si < 1,5 m înălțime pentru autogreder < 175 CP, teren сад. III. ; | 
B11 - sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. III in 
condițiile gospodaririi apelor. 

B2 - sub 200 m lungime si < 1,5 m înălțime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. III. 
B21 - sub 200 m lungime si < 1,5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP, teren сайд. III in 
condiţiile gospodăririi apelor. 

C1 - peste 200 m lungime si < 1,5 m înălţime pentru autogreder < 175 СР, teren catg. | si ll. 
C11 - peste 200 m lungime si < 1,5 m înălțime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. | si ІП! 
condițiile gospodăririi apelor. 


ln 100 metri cubi în sápátura. il 


iB N 


DENUMIRE RESURSA | U.M CANTITATI ! 
2: 2 [M [Att | a2 [azi | Bi ШЕ: I! 


C2 - peste 200 m lungime si < 1,5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP, teren сайд. | si Il (47 | Autogreder peste 175 cp él | = [3320382] - fi 1434 | 
| C21 - peste 200 m lungime si < 1,5 m înalțime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. | si ІП in \| Autogreder pina la 175 ср ore 368/424]. - . 1478155, - | | 
conditiile gospodaririi apelor. E | d EE ll 
01 - peste 200 m lungime si < 1,5 m înălțime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. "m aš CANTITATI = | 

- D11 - peste 200 m lungime si < 1,5 m înălțime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. III i n DENUMIRE RESURSÁ U.M IG Ii! 
condițiile gospodăririi apelor. B21 | C1 fen] c2 | C21 l рі \\ 
02 - peste 200 m lungime si < 1,5 m înălţime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. III. Utilaje IE M 
021 - peste 200 m lungime si < 1,5 m ináltime pentru autogreder > 175 CP, teren сайд. III in " 
1| Autogreder peste 175 ср " |І) 


condiţiile gospodăririi apelor. 
E1 - sub 200 m lungime si > 1,5 m înălțime pentru autogreder < 175 СР, teren сайд. 1 si II. | 
E11 - sub 200 m lungime si > 1,5 m înălţime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. | si llin = | 
condiţiile gospodăririi apelor. š NI 
E2 - sub 200 m lungime si > 1,5 m înălțime pentru autogreder > 175 СР, teren catg. I ṣi Il. _ анына | Z D2 | p2t| Et Er] £ E2 гі F1 n 
E21 - sub 200 m lungime si > 1,5 m înălțime pentru autogreder > 175 CP, teren catg. | si ll în езек = Š lime it =s \ 

condiţiile gospodăririi apelor. Utilaje NI 


F1 - sub 200 m lungime si > 1,5 m înălțime pentru autogreder < 175 CP, teren сад. III. 1 | Autogreder peste 175 cp ore | 3.64 | 4.18 -|392/|45| - | 
F11 - sub 200 m lungime si > 1,5 m înălțime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. III în 1544 | Autogreder pînă la 175 cp ore А 5] . | „|88 ! 
186 | | 


M 


4.04 | 4.65 


оге |495| - - |2.84| 3.26 
ore | - 3.16 | 3.63 ats е 


CANTITĂŢI 


46| Autogreder ріпа la 175 cp 


4.35 


| - zi Da tau Ж CANTITĂȚI 
М | CANTITĂȚI "| —" T Б. а A 
COD | DENUMRERESURSA | UM cop | мн M | B1 [ct 
т geo по Рая | F2 | F21 |Gt |ett| c2 |@ 


ilai Manoperá 

Utilaje ] 1 

| | 3, 9310060019900 | Muncitor necalificat | өе|138|1.72| 23 
2952220003547 | Autogreder peste 175 ср ore | - |4941569/ - | - |33313) TOTAL ore 138 1.72 23 
2952220003546 | Autogreder piná la 175 cp ore |628| - | - 13.71426] - |: 
RE KC ati mm Utilaje ; 
76 10.95 |1, 
DENUMIRE RESURSĂ 2952220003546 | Autogreder pină la 175 cp IL: |076 5 | 1.26 


Utilaje TsC18 
2952220003547 | Autogreder peste 175 cp ore | - - 
2952220003546  Autogreder pina la 175 ср оге |457|525| - | - 


Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65-80 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m, 
in: 


А1 - teren catg. 1 А 
M1 - teren catg. 1 în condițiile gospodaririi apelor. 
B1 - teren catg. 2 42 
B11 - teren catg. 2 în condițiile gospodăririi apelor. 


Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea 
triunghiulara) cu adancimea de 0,40 m, executata cu 
ajutorul autogrederului de pana ia 175 CP, in: 


A1 - teren catg. | 
B1 - teren catg. |! 
C1 - teren catg. Ill 


Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 


DENUMIRE RESURSĂ 
Cuprinde: 4 
- montarea și reglarea lamei Іа înclinațiile necesare pentru efectuarea operațiilor de săpare si Utilaje 
nivelare; 


-— , қ A A ile 61- 80 с 
- executarea sápáturii si a nivelării taluzelor prin treceri succesive ale utilajului; 2052210003553] Buldozer pesen p 
- imprastierea sau înlăturarea de pe platformă si de la marginea șanțului si a surplusului de 
pământ cu ajutorul lamei sau strângerea lui in gràmezi sau fâșii. Г 


Nu se cuprinde: 


- scoaterea eventualelor cioturi și blocuri de piatra (bolovani) întâlnite in teren. 
Se măsoară la 100 metri sant. 
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Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
81-180 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 
m, in: 


| А1 - teren catg. | 

A A11 - teren catg. | în condiţiile gospodăriri apelor. 

33 B1 - teren catg. Il 
[| B11 - teren catg. Il în condițiile gospodăririi apelor. 
C1 - teren catg. lil 
C11 - teren catg. III în condițiile gospodăririi apelor. 
D1 - teren catg. IV 
D11 - teren catg. IV în condițiile gospodăririi apelor 


Se măsoară la 100 metri cubi în săpăturâ. 


CANTITĂȚI 


E | gd RESURSÁ DER 1] Te |с! К 


Utilaje 
2952210003554| Buldozer pe senile 81- 180 ср Готе |424|139|154|127|186 


A 
2 


COD | DENUMIRE RESURSÁ 


Utilaje d 
2952210003554 | Buldozer pe senile 81- 180 ср 


TsC20 


Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu 
buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv 
impingerea pamantului pana la 10 m si improstierea lui, 
in: 


A1 - teren catg. | sau Il. 

A11 - teren catg. | sau ll în condiţiile gospodăririi apelor. 
B1 - teren catg. IlI 

B11 - teren сад. lil în condiţiile gospodăririi apelor 

C1 - teren catg. № 

C11 - teren catg. IV în condițiile gospodăririi apelor. 


Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 


COD I DENUMIRE RESURSĂ | U.M 


Utilaje 
2952210003554 | Buldozer pe senile 81- 180 cp 


CANTITĂŢI 
А1 | AM | B1 |В11 


| ore 11.59] 1.83 2.1 | 241] 2775 | 3.16 


TsC21 


Sapatura mecanica cu autogreder de pana la 175 CP, ` 
inclusiv imprastierea pamantului la 10 m, in: 


A1 - teren catg. | 

A11 - teren catg. | in condiţiile gospodăririi apelor. 
B1 - teren catg. |! 

B11 - teren catg. II în condiţiile gospodăririi apelor. 
C1 - teren catg. Ill 

C11 - teren caig. III în condițiile gospodăririi apelor. 


Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 


COD | DENUMIRE RESURSĂ г 


Қ Utilaje 
2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp 


Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC49, 


CANTITÁTI 


M |А11| Bi [ви | ct [c11] 
| 


ore |278|32|361|445|481|553] 


TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 


articolele respective 


A1 - TSC18A1 teren catg. | 

A11 - TSC18 teren catg. ! în condiţiile gospodăririi apelor. 

B1 - TSC18B1 teren catg. Il 

B11 - TSC18 teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor. 

C1 - TSC19A1 teren catg. | 

C11 - TSC19A1 teren catg. | în condiţiile gospodăririi apelor. 
D1 - TSB19B1 teren catg. Il 

011 - TSC19 teren catg. 11 în condiţiile gospodăririi apelor. 

E1 - TSC19C1 teren catg. ІІ 

E11 - TSC19C1 teren catg. III în condiţiile gospodăririi apelor. 
F1 - TSC19D1 teren catg. IV 

F11 - TSC19D1 teren catg. IV în condiţiile gospodăririi apelor. 
G1 - TSC20A1 teren cag. ! și 11 


G11 - TSC20A1 teren сад. 1 si 11 în condițiile gospodăririi apelor. 


H1 - TSC20B1 teren catg. 111 
H11 - TSC20B1 teren catg. III în condițiile gospodăririi apelor. 
11 - TSC20C1 teren catg. IV 

111 - TSC20C1 teren catg. IV în condiţiile gospodăririi apelor. 
J1 - TSC21A1 teren catg. | 

J11 - TSC21A1 teren catg. | în condițiile gospodăririi apelor. 
K1 - TSC21B1 teren catg. II 

K11 - TSC21B1 teren catg. Il în condițiile gospodăririi apelor. 
L1 - TSC21C1 teren сайд. III 

L11 - TSC21C1 teren catg. 1 în condițiile gospodăririi apelor. 


t 


Jn 


1 


j| 


| 


| 
| 


Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură, pentru volumul echivalent transportat pe 10 m in plus, 
ținând seama de coeficientul de înfoiere din tabel 1. 


CANTITĂȚI 
B11 | c1 [си D1 


DENUMIRE RESURSÅ 


Utilaje 
mea Buldozer pe senile 61- 80 cp | ore Б 


2952210003554 | Buldozer pe senile 81- 180cp | ore 
CANTITĂȚI e 
COD DENUMIRE RESURSÁ U.M |- w = 
| 1 " E [En | Ft |F | et (ви 


Utilaje 
2952210003554 | Buldozer pe senile 81- 180 cp | ore | 092 | 0.94 | 1.08 | 4.18 | 1.35 | 0.76 | 0.88 


COD | DENUMIRE RESURSĂ | U.M | 
= H1 


Utilaje 


2952220003546 | Autogreder pînă la 175 ср ore | - 
2952210003554 | Buldozer pe senile 81-180 cp | ore | 0.94 


DENUMIRE RESURSĂ 


COD 
Utilaje 
2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp 


CANTITĂȚI 


інін n [an оми [ка 


ZEE 1265| 1.6] 
1.08 | 1.23 қы 0: 


CANTITĂŢI. 


141 


11 


U.M 


| ore |184|282|3.01 
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Sapatura mecanica in spatii largi, cu motoscreper 
motocompresor (autoscreper) de 160 CP (118 kW), 
avand lada de 8-10 mc, inclusiv transportul si 
imprastierea pamantului de la 250 m, in: 


A1 - în gropi de împrumut teren catg. | 
A11 - în gropi de împrumut teren catg. | în condiţiile gospodăririi apelor. 
B1 - în gropi de împrumut teren catg. II 

B11 - în gropi de împrumut teren catg. II în condiţiile gospodăririi apelor. 
C1 - în gropi de împrumut teren catg. 111 

C11 - în gropi de împrumut teren catg. III în condiţiile gospodăririi apelor. 
D1 - în canale teren catg. 1 

D11 - în canale teren catg. | în condiţiile gospodăririi apelor. 

E1 - în canale teren catg. Il 

E11 - în canale teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor. 

F1 - în canale teren catg. III 

F11 - în canale teren catg. II! în condiţiile gospodăririi apelor 


—— 9T 9 —À 


Бері” а 


Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 


x 
CANTITĂȚI E 


SĂ ў | 
COD | DENUMIRE RESUR | U.M [Ai | "IE "II A | 
Utilaie | 
2952230009539 | Autoscreper (motoscreper) си | ore | 1.67 | 1.91 | 2.06 | 236 |23 | 265 | 1.76 
lada 8-10 mc,motor 160 cp 

118KW 


CANTITĂȚI | 


D11| E1 | E11| F1 н 
| 


| ore |203|221|253|25|287 | 


DENUMIRE RESURSĂ U.M 


Utilaje 
2952230003539 | Autoscreper (motoscreper) cu lada 8-10 
толе 160 cp 11810 


TsC2 


Sapatura mecanica cu screper de 2,75-3 mc, cu tractor 
pe senile de 65 CP, inclusiv transportul pamantului 
pana la 100 m, cu descarcarea in straturi de grosime: 


A1 - sub 20 cm teren catg. | 

A11 - sub 20 cm teren catg. | în condiţiile gospodăririi apelor. 

B1 - sub 20 cm teren catg. II 

B11 - sub 20 cm teren catg. ll in condiţiile gospodăririi apelor. 

C1 - peste 20 cm teren catg. | | 
C11 - peste 20 cm teren catg. | in condiţiile gospodăririi apelor. 

D1 - peste 20 cm teren catg. |! 

011 - peste 20 cm teren catg. II în condiţiile gospodăririi apelor. 


Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 


| CANTITĂŢI 
DENUMIRE RESURSĂ РИМ =: 
Қ | 1 [an B1 |B11| C1 
Utilaje 


2952230003533| Screper de 2,75- 3 mc cu tractorpe | ore |3.02 |347 | 3.88 4.46 | 277 


senile de 65 cp 


j CANTITĂȚI 
"DENUMIRE RESURSĂ U.M |-- 
C11| D1 |D11 


Utilaje 
2952230003533 | Screper de 2,75- 3 mc cu tractor pe senile de 65 cp | ore 3.16 | 3.53 | 4.06 


Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TSC24 si TsC36, 
pentru transportul pamantului, pentru fiecare 100 m in 
plus peste distanta prevazuta in articolele respective 


A1 - spor la art. TSC24 pentru fiecare 100 m in plus teren cat. ! 
A11 - executare lucrări de la ап. TSC25A1 în condiţiile gospodăririi apelor. 
A2 - spor la art. TSC24 pentru fiecare 100 m în plus teren сайд. || 

A21 - executare lucrări de la ап. TSC25A2 în condiţiile gospodăririi apelor. 
B1 - spor la art. TSC36 pentru fiecare 100 m in plus teren catg. | 

B11 - executare lucrări de la art. TSC25B1 în condiţiile gospodăririi apelor. 
B2 - spor la art. TSC36 pentru fiecare 100 m în plus teren catg. Il 

B21 - executare lucrări de la art. TSC25B2 în condiţiile gospodăririi apelor. 


Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură pentru volumul echivalent transportat la 100 m în plus, 
ținând seama de coeficientul de înfoiere prevazut în tabelul 1. 


CANTITĂȚI 
PN Utilaje 

2952230003533 | Screper de 2,75- 3 тс cu tractorpe | ore | 1.98 | 2.25 | 2.25 | 2.59 | 

senile de 65 cp | 
|2952230003535| Screper de 6,1 - 9 mc cu tractor pe sene | ore | - | - | - | - |146| 

. de 150 ср 
бор | DENUMIRE RESURSĂ 
m I | ` Utilaje 


2952230003535 | Screper de 6,1 -9 mc cu tractor pe șenile de 150 cp 


| ore | 165 | 1.62 | 186 


M - cu buldozer pe tractor de 65-80 СР teren catg. | sau Il 
B1 - cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. | sau Il 
C1 - cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. III 


D1 - cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. IV 


Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 


TsC26 


Dislocarea mecanica a pamantului din depozit nou, 
necompactat si impingerea lui pana la 5 m 
A11 - cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. | sau li în condiţiile gospodăririi apelor. 
B11 - cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. | sau II în condiţiile gospodăririi apelor. 
C11 - cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. ill în condiţiile gospodăririi apelor. 


011 - cu buldozer pe tractor 81-180 CP teren catg. IV în condiţiile gospodăririi apelor. 


ЕН T 0 CANTITĂŢI 
DENUMIRE RESURSÁ UM — 
A1 | AM | B1 |B11 71 


Utilaje 
2952210003554 | Buldozer pe senile 81- 180 cp 
2952210003553 | Buldozer pe senile 61- 80 cp 


ore | - - 10.75 | 0.87 | 0.97 
пе |132 182 -|-|- 


COD DENUMIRE RESURSĂ 


Utilaje 
2952210003554 | Buldozer pe șenile 81- 180 cp 


it CANTITĂȚI at. 
|. [en] pt [ort] 


| ore | 1.12] 127 | 1.58 


| 
| Il Í | 


ii 


Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru 
impingerea pamantului, pentru fiecare 5 m in plus peste 
distanta prevazuta in articolul respectiv, cu: 


A1 - cu buldozer pe tractor 65-80 CP pământ provenit din teren catg. | sau 11 
A11 - executare lucrari de la art. TSC27A1 în condiţiile gospodăririi apelor. 
B1 - cu buldozer pe tractor 81-180 СР pâmânt provenit din teren catg. | sau 1l 
B11 - executare lucrari de la art. TSC27B1 în condiţiile gospodăririi apelor. 
C1 - cu buld. pe tr. 81-180 CP pământ provenit din teren catg. ІІ 

C11 - executare lucrări de la art. TSC27C1 în condiţiile gospodăririi apelor. 
D1 - cu buldozer pe tractor 81-180 CP pământ provenit din teren catg. IV 

D11 - executare lucrare de la ап. TSC27D1 în condiţiile gospodăririi apelor. 


Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură, pentru volumul БОҚАН transportat ре 5 m in plus, 


ținând seama de coeficientul de infoiere din tabelul 1. 


CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M " 
ыы Masa kas Utilaje 
2952210003553 | Buldozer pe senile 61- 80 cp оге |0.74 084) - 
|2952210003554 Buldozer ре: s: 81-1 8 ore | - - |037 
COD DENUMIRE RESURSĂ 
"ART. | Е Utilaje 
2952210003554| Bu Buldozer pe senile 81- š 180 cp 
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TsC28 


Excavarea mecanica a transeei pentru pereti mulati 
pentru ecrane de etansare sau fundatii adanci, sub 
protectia noroiului bentonitic, executata cu instalatiile 
ELSE si KELLY 


A1 - instalaţii ELSE cupă 0,5 m la lucr. metrou 

A11 - spor. ptentru fiecare m adâncime 18-24 m cu lat. сира 0,5 m la instalaţii ELSE la lucr. 
metrou. 

A12 - spor. ptentru fiecare m adâncime 24-32 m cu lat. cupă 0,5 m la instalaţii ELSE la lucr. 
metrou. 

A13 - spor pentru obstacole din zona excav. la art. TSC28A1 la lucr. metrou. 

B1 - cu instalații ELSE сира 0,55 m la lucr. metrou. 

B11 - spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. cup. 0,55 m la instalații ELSE la lucr. metrou, 
B12 - spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. cup. 0,55 m la instalatii ELSE la lucr. metrou. 
B13 - spor. pentru obstacol din zona excav. la artic. TSC28B1 la lucru nietrou. 

C1 - cu instalaţii ELSE сира 0,60 m lucr. metrou. 

C11 - spor pentru fiecare m adâncime m 18-24 m lat. cupa 0,6 m la instalații ELSE la lucr. metrou 
C12 - spor pentru fiecare m adâncime m 24-32 m lat. cupa 0,6 m la instalaţii ELSE la Іисг. metrou 
C13 - spor pentru obstacol din zona excav. la art. TSC28C1 la lucr. metrou 

D1 - cu instalaţii ELSE cupă 0,7 m la lucr. metrou. 

011 - spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. сира 0,7 m la instalatii ELSE la lucr. metrou 
D12 - spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. сира 0,7 mla instalații ELSE la lucr. metrou 
013 - spor pentru obstacol din zona excav la art. TSC28D1 la lucr. metrou. 

E1 - cu instalații ELSE cupă 0,8 m la lucr. metrou. 

E11 - spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. сира 0,8 m la inst. ELSE la lucr. metrou. 

E12 - spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. сира 0,8 m la inst. ELSE la lucr. metrou. 

E13 - spor pentru obstacol din zona excav. la art. TSC28E1 la lucr. metrou 

F1 - cu instalaţii ELSE lat. cupă 0,9 m la lucr. metrou. 

F11 - spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. cupă 0,9 m la inst. lucr. metrou. 

F12 - spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. cupă 0,9 m la inst. lucr. metrou. 

F13 - spor pentru obstacol din zona de exc. la art. TSC28F1 

G1 - cu instalații ELSE lat. cupă 1 m la lucr. metrou. 

G11 - spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. cupă 1 mla inst. ELSE la lucr. metrou. 

G12 - spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. сира 1 m la inst. ELSE la lucr. metrou. 

G13 - spor pentru obstaco! din zona excav. la art. TSC28G1 la lucr. metrou. 

H1 - cu instalaţii KELLY H30/75 lat. cupă 0,50 m 

H11 - spor pentru fiecare m adáncime peste 18 m până la 24 m lat. cupa 0,5 m la inst. KELLY la 
lucr. metrou. 
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7712 - peste 24-32 m 
H13 - spor pentru obstacol din zona excav. la art. TSC28H1 
11 - cu instalații KELLY H30/75 lat. сира 0,55 m 


113 - spor pentru obstacol din zona excav la art. TSC2811. 

J1 - cu instalatii KELLY H30/75 lat. 0,6 m 

J11 - spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. сира 0,6 m la inst. KELLY. 
J12 - spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. cupă 0,6 m la inst. KELLY. 
J13 - spor pentru obstacol din zona excav. la art. TSC28J1. 

K1 - cu instalaţii KELLY H30/75 lat. cupă 0,7 m 

K11 - spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. cupă 0,7 m la instalații KELLY. 
K12 - spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. cupă 0,7 m la instalaţii KELLY. 
K13 - spor pentru obstacol din zona excav. la art. TSC28K1. 
L1 - cu instalaţii KELLY H30/75 lat. cupă 0,8 m la metrou. 


L13 - spor pentru obstacol din zona excav. la art. TSC28L1. 
M1 - spor la utilaj pentru deplasare la instalații ELSE peste 6 m. 
N1 - spor la utilaj pentru deplasare la instalaţii KELLY peste 18 m. 


Excavarea se execută pe panouri de 4 la 6 m lungime. 


Cuprinde: 

- pregătirea instalaţiei pentru lucru si fixarea pe amplasament panoului; 
- curățarea și verificarea cotei de fundare; 

- raclarea rostului pentru săparea panoului următor; 

- menținerea curáteniei in zona punctului de lucru; 


Nu cuprinde: 
- nivelarea terenului; 


sau mijloacele de transport; 

- prepararea, reconditionarea si transportul noroiului bentonitic; 

- conductele de circulație si instalaţia de preparare a noroiului bentonitic; 
- armarea si betonarea panourilor; 


- transportul materialului provenit din excavare; 


- curățarea după descopertă a pereților mulati; 


[11 - spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. cupă 0,55 m la instalaţii KELLY. 
112 - spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. cupă 0,55 m la instalaţii KELLY. 


L11 - spor pentru fiecare m adâncime 18-24 m instalaţii KELLY lat. cupă. 0,8 m la lucr. metrou. 4 
112- spor pentru fiecare m adâncime 24-32 m instalaţii KELLY lat. сира. 0,8 m la lucr. metrou. | 


- excavarea transeei cu susținerea pereților săpăturii cu ajutorul noroiului bentonitic; 


- execuţia pretranseei a platformelor de lucru si a căilor de circulaţie pentru instalațiile de săpat ` 


- realizarea rosturilor dintre panouri în cazul folosirii elementelor de rost înglobate sau recuperabile; ` 


- acoperirea tranşeei excavate cu grătare sau completarea cu material de umplutură; 


MEE, LL CE 


- umplerea transseei peste cota de betonare; | 
„racordarea cu alte sisteme de etanșare (pereti din газе 332 
| і à la cupa de sápat; 
„confecţionarea piese de curățare ce se ataşeaz 
Е ние xs întăturarea resturilor de fundații, zidarii sau roci dure care se fac cu alte utilaje. 
I 


Se măsoară la metru pătrat de perete în proiecţie verticală. 


| БЕСІ ЕЕ 
сор | DENUMIRE RESURSÁ Ep СИ [м | p [ Bi BM 


Materiale 


2873114707797 | Cablu биши noma 649 | kg | 04 |0004|0008| - |044 |0004 
140kgf 4-20 b mat 2/6 S 
1353 
\2411115904512| Oxigen tehnic gazos S | m3 | 03 |oooa|ooos| - | 033 |0003| 
2031 
\2513306619786 | Tub cauciuc spiral | m |@005]0001|0001| |05 | 0.001 | 
2 dn=120/8-9 mm рп20 E mq 
3) |2413547308464 | Carbura de calciu tehnica | кр | оз [00030006] - |033 0. 
CI (carbid) S 102 Т | iti 
1 |2722107356733 | Тири din material dur | kg | os [0.001 |0001] - |0040. 
ag RELIT | 
Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 051 | - |001 005 |053) - 
7212030022700, Sudor ore | 032| - |001 | 0.03 [034| - 
[d nt Sondor ore | 139 | 001 | 0.02 | 01 | 1.06 | 001 
TOTAL ore 222 001 004 048 193 001, 
Utilaje i 
2952270003642 | Instalaţie de exec. ecrane | ore | 051 |0005| 001 | 0.051 | 053 | 0.005 
Else h 30/75 de 59 kw 


[3110500003005| Convertzor de sudura 15- | ore | 015 |0002 | 0.003 |016 | 0.17 |0002 | 
28 kw 


RW. ТЕЗ d. 


LIOTECA 
BIR AOTEC 


: CLUJ- МАРОС һә” 


шшш TT 


їйї! 
ТҮТІНІ 


CANTITĂȚI 


т ЖЕ A 
COD I put RESURSÁ г 1 B12 | виз Га | си | en = 


Materiale 
2873114707797 | Cablu dublu normal 6x19... | kg |0009| 
140kgf d=20 b mat z/s S 
1353 
|2411115904512| Oxigen tehnic gazos S | m3 |0.007 | 
2031 
|2513306619786| Tub cauciuc spiral | m |0.001| 
dn=120/8-9 mm pn20 
|2413547308164| Саига de calciu tehnica | kg |0007| 
(carbid) S 102 
|2722107356733| Tuburi din material dur | kg |0001| 
RELIT 
Manoperă 
9810060019900 | Muncitor necalificat ore | 0.01 | 0.05 
7212030022700! Sudor ore | 0.01 | 0.03 
8113020070100 | Sondor ore | 0.02 | 0.11 
TOTAL ore 004 019 
Utilaje 
2952270003642] Instalatie de exec. ecrane | ore | 0.011 |0.053 | 
Else h 30/75 de 59 kw 


|3110500003005| Convertizor de sudura 15- | ore | 0.003 |0017 | 0.18 | 0.002 | 0.004 | 0.018] - 
28 kw | 


| 048 |0005| 001 | 


| 0:6 |o004|0007| - 


10.006 / 0.001 [0.001| - | 
| 056 |0004 | 0.007 | | 


10.048 | 0.001 | 0.001 | 


055| - |001 
038| - 001 

15 | 0.01 | 0.02 
243 001 


0.55 | 0.006 |0011 | 0.055 


CANTITĂȚI 


DENUMIRE RESURSĂ W N 
! | D1 [ри | 


р12 | D13 | E1 | Ей 


Materiale 


2873114707797 | Cablu dublu normal 6x19 | kg | 0.51 |0005| 001 | - 
140kgf d=20 b matz/s S 
1353 | 
2411115904512] Oxigen tehnicgazos S | тз | 042|0004]0008| - | 048 [0.005] 
2031 | 


004 02 


| 064 | 0.006 | 


DENUMIRE RESURSÁ 
2513306619786 | Tub cauciuc spiral 


dn=120/8-9 mm pn20 


CANTITĂȚI 
D11 | D12 | D13 | E1 | E11 
0.007 0001: - 0.008 | 0.001 


|2413547308164 | Carbură de calciu tehnică x kg | 0.42 — - | 048 |0005| 
(carbid) S 102 
|2722107356733| Tuburi din material dur | kg oo5t|ooot|oo0| - |0064|0001] 
RELIT 
Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 0.59 | 001 | 001 | 006 | 063 | 001 
7212030022700 | Sudor ore | 044| - [001 |004 | 051| - 
8113020070100 | Sondor ore | 1.18 | 0.01 | 002 | 042 | 1.89 | 0.01 
TOTAL ore 221 002 004 022 303 002 
Utilaje 
2952270003642] Instalatie de exec. ecrane | ore | 0.59 | 0.006 | 0.012 | 0.059 | 0.63 | 0.006 
Else h 30/75 de 59 kw 
|3110500003005| Convertizor de sudura 15- | ore | 0.21 | 0.002 | 0.004 | 0.021 | 024 |0002| 


28 kw 


x CANTITATI 
DENUMIRE RESURSĂ | U.M mesma TE 
d E12 | E13 | F1 ғи | F12 | ыз 


Materiale 


28731 14707791 | Cablu dublu normal 6x19 
140kgf d=20 b mat z/s S 
1353 


|2411115904512| Oxigen tehnic gazos S 
2031 


|2513306619786| Tub cauciuc spiral 
dn=120/8-9 mm pn20 

|2413547308164  Carbura de calciu tehnica 
(carbid) S 102 


|2722107356733| Tuburi din material dur 
ВЕШТ 


kg [00131 - | 072 |0007 |0014 - 

|m3| 001| - |0,54 |0005[0011] - 

| m |0001) - [0.009 |0001 |0.001| - 

| ко [001 | - |054|0005|0011| - 

| ka [0001 - [0.072 |0001 [0001 - | 

203 
аиту 


» 


Md dd 


CANTITÁTI 
COD DENUMIRE RESURSĂ | U.M 
E12 | E13 | Ft | F11 | F12 | F1 
Manoperă ! 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 0.01 | 0.06 | 0.68 | 0.01 | 0.01 
17212030022700 Sudor ore | 0.01 | 0.05 | 057 001 | 0.04 
8113020070400 | Sondor ore | 0.03 | 0.13 | 1.36 | 0.01 | 0.03 
TOTAL ore 005 024 261 003 005 
Utilaje 
2952270003642 | Instalaţie de exec. ecrane | ore | 0.013 0.063 | 0.69 | 0.07 | 0.014 | 0.069. 
Else h 30/75 de 59 kw 
3110500003005| Convertizor de sudura 15- | ore | 0.005 | 0.024 | 0.27 | 0.003 | 0.005 | 0.027 
COD DENUMIRE RESURSĂ ! ІШ Sul 
M | 
| ШП Gt | en | st2 | era] m | har] 
| Materiale 
2873114707797 | Cablu dublunormal 6x19 | kg | 0.8 |0008| 002| - | 04 |0004| 
140kgf d=20 b mat z/s S 
1353 
2411115904512| Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.6 [0.006 |00121 - | оз |0003 
2513306619786 | Tub cauciuc spiral dn-120/8- | m |0.010.00110.001| - |0005|0001 
9 mm pn20 | 
2413547308164 | Carbură de calciu tehnica | kg | 06 |0006 [0.012| - | оз [0.003] 
(carbid) S 102 
2722107356733 | Tuburi din material dur RELIT | kg |0.08 | 0.001 |0002| - | 0.04 |0001 
Manoperă 
9310060019900, Muncitor necalificat оге | 0,741 0.01 | 0.01 | 007 | 046 |. - 
7212030022700 | Sudor ore |064| 0.01 | 001 | 0.06 | 032| - 
8113020070100| Sondor ore |228| 0.01 | 0.03 | 0.15 | 1.32 | 001 
TOTAL ore 366 003 005 028 24 001 
Utilaje : 
2952270003642 | Instalaţie de exec. ecrane | ore |o.74 | 0.007 | 0.014 | 0.074 | «je 
Else h 30/75 de 59 kw 


ali 
к 


| 


COD | DENUMIRE RESURSĂ 


H11 


2952270003639 | Instalaţie de exec. ecrane 
Kelly protec.cu macara cu 
senile š 


3110500003005 | Convertizor de sudură 15-28 
kw 


0.005 


0.15 | 0.002 


COD | DENUMIRE RESURSĂ 


3 
1 


Materiale 

28731 14707797| Cablu dublu normal 6x19 
140kgf d=20 b mat z/s S 
1353 

[2411115904512] Oxigen tehnic gazos S 
2031 

|2513306618786 | Tub cauciuc spiral 
dn=120/8-9 mm pn20 

|2413547308164| Carbură de calciu tehnică 
(carbid) S 102 

[2722107356733 | Tuburi din material dur 
RELIT 


Manoperá 
9310060019900 | Muncitor necalificat 
7212030022700 | Sudor 
8113020070100 | Sondor 
TOTAL 
Utilaje 
2952270003638 | Instalaţie de exec. ecrane 


Kelly protec.cu macara cu 
senile 


ім 10500003005 | Convertizor de sudură 15- 
28 kw 


0.016 


ІШ 


lel 


CANTITĂȚI ‹ 
COD DENUMIRE RESURSĂ : 
J11 | 412 | J13 | K1 [к | 


Materiale 
28731 14707797 | Cablu dublu normal 6x19 


140kgf d=20 b mat 2% S 
1353 


[2411115904512] Oxigen tehnic gazos S 
2031 


| ко | 048|oo5|oo1| - | 056 |000 
D 
| m3 | 036 [ооо |ооот| ~ | 042 | 0004 
|2513306819786| Tub cauciuc spiral 
dn=120/8-9 mm pn20 
2413547308164 Carbură de calciu tehnică 


(Carbid) S 102 


[2722107356733 | Tuburi din material dur | ka [0.048 0001 [осот еа [оо 0001] 
ВЕШТ 


| m [0008 |0001 ooo] -| 0.007 [0001] 


| kg | 036 [ооо |007| - | 042 |0004| 


Manoperă н 
9310060019900 | Muncitor necalificat 
7212030022700 | Sudor 
8113020070100| Sondor 


05 | - 001 | 005 | 054 
ore | 0.38 - 0.01 | 0.04 | 0.44 
ore | 1.48 | 0.01 | 002 | 0.1 | 108 


TOTAL ore 236 001 004 049 206 004 _ 


Utilaje 
2952270003639 | Instalaţie de exec. ecrane 
Kelly protec.cu macara cu 
șenile 
[3110500003005] Converizor de sudura 15. 


CANTITĂȚI 
Materiale 
28731 14707797 | Cablu dublu normal 6x19 


140kgf d=20 b mat 2/5 S 
1353 


2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S 
2031 


| ка [oon] - | 084 |0005|0013] . 


| m3 |o.ooa| . | 048 [0005| 001] - | 


206 


| ore | 05 |0005| 001 | 005 | 054 ња | 


| ore | 018 |0002 |00% [0.018 | 021 |000 | 


CANTITĂŢI 
| Ta 
E 2... K12 | кїз | L1 | LM | L12 
i 001] - 
2513306619786 | Tub cauciuc spiral m |0001| - |0008 0001|0 


dn=120/8-9 mm pn20 


[2413547308164 | Саига de calciu tehnica | kg |0008| - |048 [0005 001| - | 
(carbid) S 102 


(2722107356733 Tuburi din materialdur | kg |004) - |oos|ooot|ooot| - | 
RELIT : 
Manoperă | 
01 | 006 
9310060019900 | Muncitor necalificat x 0.01 | 0.05 | 058 | 0.01 | 0.01 


- 0.01 | 0.05 
1212030022700| Sudor 0.01 | 004 | 0.51 "> АЖ 
8113020070100| Sondor 0.02 | 0.11 | 179 | 00 i H 

TOTAL 004 02 288 002 004 023 
Utilaje 


058 
2052270003639 instalaţie de exec. ecrane | ore |0011 | 0.054 | 058 |0006 | 0.012 | 0.05 
Kelly protec.cu macara cu - 
senile 


|3110500003005| Convertizor de sudura 15- | ore |004 | 0.0248 024 | 0.002| 0.005 | 0.024 | 
28kw | 


CANTITĂȚI 
À U.M ii 
COD DENUMIRE RESURSĂ MINI ЕШ! 


Utilaje 
2952270003642| Instalatie de exec. ecrane Else h 30/75 de 59 kw ore de | | | 
2952270003639 | Instalaţie de exec. ecrane Kelly protec.cu macara cu | ore |-/3|-|-|- 


șenile 


ТТ GC ІІІ 
AT E ED емі a n алша ііі 


TsC29 


Excavarea baretelor pentru fundatii izolate si 
consolidari, executate sub protectia noroiului 
bentonitic, cu ajutorul instalatiei tip KELLY cu cupa de 


A1 — teren categ. | 0,80 m, in: 

A2 — spor pentru deplasare inst. Kelly 18-30 m 

B1 — teren categ. Il 

B2 — spor pentru deplasare inst. Kelly cu demontarea acesteia 


C1 — teren categ. 1 
Se cuprinde: 
- pregătirea instalaţiei pentru lucru si fixarea ei pe amplasamentul baretei; 
- excavarea baretei sub protecţia noroiului bentonitic; 
- prepararea, pomparea, conditionarea și recircularea noroiului bentonitic; 
- curalarea si verificarea cotei de fundare; 
- deplasarea instalaţiei de la baretă la baretă, 
- menţinerea curateniei ап zona punctului de lucru; 
- montarea si racordarea conductelor de noroi. 
Nu cuprinde: 
- nivelarea terenului; 


- execuţia pretranseeii, a platformelor de lucru și a căilor de circulație pentru instalații sau mijloace 


de transport; 

- armarea şi betonarea baretelor; 

- realizarea eventualelor rosturi între barete; 

- transportul materialelor rezultate din ехсауаге; 
- acoperirea fundaţiei excavate cu panouri; 

- descopertarea si curățarea după descopertare; 
- umplerea baretei peste cota de betonare; 

- racordarea cu alte sisteme de fundare; 


— —— е. 


- confecţionarea piesei de curățare ce se atașează la cupa de săpat, Ы 
- intervenţii pentru înlăturarea unor obstacole (resturi de fundaţii, zidării sau roci dure) ce se — 5 
întâlnesc іп timpul excavării; 
- condiţionarea noroiului de bentonità cu barită flotatà; 
- deplasarea instalatiei de la un grup de barete la altul; 
Se măsoară la metru pătrat de baretă executată măsurată în proiecție verticală. 
аны қан MA CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M 
A1 |А2 B1 |B2, C1 
Materiale | 
2413547308164 | Carburà de calciu tehnica (carbid) 8102 | kg | 048 |-| 056 | - | 067 


208 


COD DENUMIRE RESURSĂ | U.M ur | 
A1 B1 B C1 
Puieti arbori foioase fără balot ...*) buc | 1.5 ELE s | $5 
2413337345851 | Soda calcinata usoara cal.1 na2 ca3 kg | 54 |-1462 | - | 3.15 
minim 9896 
2513306619786 | Tub cauciuc spiral dn=120/8-9 mm pn20 | m 0008 - 0.008| - |0.008 
4100116202818| Apă pentru mortare și betoane S 790 m3| 13 = 13 | *"| 13 
2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S 2031 m3 | 0.48 | -| 0.56 | - | 067 
2873114707797 | Cablu dublu normal 6x19 140kgfd=20b | kg | 0.64 |-| 0.64 | - | 0.64 
matz/s S 1353 
1422102205537 | Bentonita bulgari de Gura Sadului kg | 182 |-| 154 | - | 105 
2722107356733 | Tuburi din material dur БЕШТ kg 0064 - 0075] - | 0.09 
Manoperă 
9310060019900! Muncitor necalificat ore | 145 |-| 169 | - | 1.99 
7212030022700 | Sudor ore | 041 | -| 048 | - |057 
8113020070100 Sondor ore | 4.32 | -| 503 | - |587 
TOTAL ое 6.18 0 72 0 843 
Utilaje 
2952270003356 | Сіш vibrator actionat elect. productiv. | ore [0.833] - 097 | - |1456 
pînă la 7 mc/h 
[2052270003821 | Malaxor mecanic etajat 2х500І ore |0.833 | - | 097 | - 11.456 | 


act.el.pt.prep.susp.etans.hidr 
|2912340002508| Motocompresor cu 2 ciocane de abataj | ore |0245|-|02%)| - |0353| 
4-5,9 mc/min 
Convertizor de sudurà 15-28 kw 
Electropompă monoetaj.de joasă pres. de 
2,8-8 kw 


|2952270003639| Instalaţie de exec. ecrane Kelly protec.cu | ore |0833 | 3| 0.97 | 115 | 1.156 | 
macara cu senile 


0.235 
1.656 


0.274 
1.931 


ore 
ore 


3110500003005 
2952270003302 


NOTĂ: 
*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203 


209 


Sapatura in fundatii, executata cu instalatie CALWELD, 
cu diametrul de 1300 mm, in: 


А1 - teren categoria 1 si 2 
B1 - teren categoria 3 
C1 - stâncă moale 


Cuprinde: 

- instalarea în amplasament 
- forarea propriu-zisă 

- mutarea instalaţiei 

- transportul pământului excavat la 100 m cu roaba. 
Se măsoară la 1 metru cub în săpătură. 


DENUMIRE RESURSĂ 


Materiale 
1421402200410 | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 m3 ! 0.162 | 0.162 | 0.462 | 
2010322958902 | Traverse norm vechi buc | 0.067 | 0.067 0.067. 
2874115842702 | Piulità hexag. M 10 S 4071 buc| 588 | 588 | 588 | 
2735725901235 | Electrod învelit E 51 2R 2 x 350 mm S 1125/2 kg | ans 1.833 | 1.833 
Manoperă | 
9310060019900, Muncitor necalificat ore | 358 | 358 | 358 | 
8113020070100, Sondor Р 79 | 8.94 |1091 
TOTAL ore 1148 1252 1449. 
| Utilaie >) 


1 
2952260003503 | Excavator pe senile cu motor termic de 1,26- | ore | 1245 | 1.401 | 1.695 
1,85mc cu o cupă 
instalaţie de forat si turnat piloti BSP-100 Calweld 


Electropompă monoetaj.de joasă pres. de 8,1 - 


1.245 
0.323 


ore 
ore 


2952270003620 


1.401 | 1695] 
2952270003303 | 


| 
0.412 | 0.451 | 


П 


TsC31 


Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate 
maxima de 800 mc/h, in teren cu umiditate de sub 26% 


A1 - teren necoeziv, înalt fâșiei sub 1 m 

A2 - teren necoeziv, înalt fâșiei sub 1-2 m 

A3 - teren necoeziv, inalt fásiei sub 2-3 m 

B1 - terenuri coezive cu indice de consistență IC «0,5 înalt. fâșiei < 1 m 

B2 - terenuri coezive cu indice de consistență IC «0,5 înalt. fâșiei 1-2 m 

B3 - terenuri coezive cu indice de consistență IC «0,5 înalt. fâșiei 2-3 m 

C1 - terenuri coezive cu indice de consistență 0,50 < IC < 1,00 (cu excepția argilelor), în argile 
avánd indice de consistentà 0,50 « IC « 0,75 inaltimea fásiei « 1 m 

C2 - terenuri coezive cu indice de consistență 0,50 < IC < 1,00 (cu exceptia argilelor), în argile 
avánd indice de consistentà 0,50 « IC « 0,75 inaltimea fásiei 1-2 m 

C3 - terenuri coezive cu indice de consistenţă 0,50 < IC < 1,00 (cu excepţia argilelor), în argile 
având indice de consistență 0,50 < IC < 0,75 înalțimea fâșiei 2-3 m 

D1 - terenuri coezive cu indice de consistență IC > 1,00 (cu excepția argilelor), în argile având 
indice de consistenţă IC > 0,75 înalțimea fâșiei < 1 m 

D2 - terenuri coezive cu indice de consistentà IC > 1,00 (cu exceptia argilelor), in argile avànd 
indice de consistenţă IV > 0,75 înălțimea fâşiei 1-2 m 
03 - terenuri coezive cu indice de consistență IC > 1,00 (cu excepția argilelor), în argile având 
indice de consistenţă !C > 0,75 înălțimea fâșiei 2-3 m 


Se таѕоага la 100 metri cubi. 


е : CANTITĂŢI —— 
OD DENUMIRE RESURS UM ТЕР” JE Fa 
2952220003546 | Autogreder pînă !a 175 cp ore | 0.104 | 0.067 | 0.058 | 0.109 | 0.07 
2952260003525 ore | 0.207 | 0.134 | 0.115 | 0.219 | 0.141 


Sapator de șanț cu rotor de 101- 
150 cp 


[3410440005605 | Tractor ре рпеш! U-650 (65 ср) си | ore | 0207 |0134 0.115 | 0.219 | 0.141 
remorcá de 3 t 


2922140006742 ; Macara pe senile 20- 29,9 tf 
2952210003554| Buldozer pe senile 81- 180 cp 


0.084 | 0.072 
0.196 | 0.167 


0.129 
0.303 


ore 


ore 0.319 | 0.206 


0.136 | 0.088 
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COD 


CANTITĂȚI 


DENUMIRE RESURSĂ | ТЕ 
A1 


3410540004804 


2952260003529 


Autolaborator pt.másurJa lucrări de | ore | 0.207 | 0.134 | 0.115 | 0219 | 0.441 


cablu 2,5t 


Instalatie de excavat pe senile,rotor | ore | 0.296 | 0.192 | 0.164 | 0.312 o: 0.202| 


cu productiv. 800mc/h 


B1 E 


| 


CANTITÀ 
COD DENUMIRE RESURSÁ | U.M Js C" 
|. "m (® B3 ] C1 | C2 


Utilaje 
2952220003546 | Autogreder pinà la 175 cp ore | 0.061 
2952260003525 | Săpător de sant cu rotor de 101- ore | 0.121 
150 cp 
3410440005605 | Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu | ore |0.421 
remorcă de 3 t 
2922140006742 | Macara pe șenile 20- 29,9 tf ore |0.075 
2952210003554 | Buldozer pe senile 81- 180 cp ore | 0.175 
3410540004804 | Autolaborator pt.măsur.la lucrări de | ore | 0.121 


2952280003529 Instalatie de excavat pe senileotor | ore | 0.172 | 0.341 | 0:221 | 0.188 0:357 | 


cablu 2,5t 


cu productiv. 800mc/h 


0.12 
0.239 


0.076 
0.155 


0.149 | 0.097 | 0.085 
0.349 | 0.225 | 0.192 
0.239 | 0.155 | 0.132 


0.067 
0.132 


0.239 | 0.155 | 0.132 


COD 


DENUMIRE RESURSĂ 


U.M 


2952220003546 
2952260003525 
3410440005605 
2922140006742 
2952210003554 
3410540004804 
2952260003529 


Utilaje 
Autogreder pînă la 175 cp 
Sàpátor de sant cu rotor de 101-150 cp 
Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu гетогса de 3 t 
Macara pe senile 20- 29,9 tf 
Buldozer pe senile 81- 180 cp 
Autolaborator pt.măsur.la lucrări de cablu 2,5t 


Instalaţie de excavat pe senile rotor cu productiv. 800mc/h 


TsC32 


Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate 
maxima de 1600 mc/h, in teren cu umiditate de sub 26% 


A1 - în terenuri necoezive ináltimea fâșiei sub 1 m 
A2 - în terenuri necoezive înălţimea fásiei sub 1-2 m 

A3 - in terenuri necoezive ináltimea fásiei sub 2-3 m 

А4 - în terenuri necoezive іпаЦітеа fâșiei sub 3-4 m 

B1 - terenuri coezive cu indice de consistență IC < 0,50 înalțimea fâșiei sub 1 m 

B2 - terenuri coezive cu indice de consistență IC < 0,50 înălțimea fâșiei între 1-2 m 

B3 - terenuri coezive cu indice de consistență IC < 0,50 înălțimea fâșiei 2-3 m 

B4 - terenuri coezive cu indice de consistență IC < 0,50 înalțimea fâșiei 3-4 m 

C1 - terenuri coezive cu indice de consistenţă 0,50 < IC < 1,00 (cu exceptia argilelor) în argilă 
având indicele de consistenţă 0,50 < IC < 0,75 înălțimea fâșiei sub 1 m. 

C2 - terenuri coezive cu indice de consistenţă 0,50 < IC < 1,00 (cu excepția argilelor) în argilă 
având indicele de consistenţă 0,50 < IC < 0,75 înălțimea fâșiei 1-2 m 

C3 - terenuri coezive cu indice de consistenţă 0,50 < IC < 1,00 (cu excepţia argilelor) în argilă 
având indicele de consistenţă 0,50 < IC < 0,75 înălţimea fâșiei 2-3 m 

C4 - terenuri coezive cu indice de consistență 0,50 < IC < 1,00 (cu excepția argilelor) in argilă 
având indicele de consistenţă 0,50 < IC < 0,75 înălțimea fâșiei 3-4 m 

D1 - terenuri coezive cu indice de consistenţă IC > 1,00 (cu excepția argilelor) î în argilă având 
indice de consistență ІС > 0,75 înălțimea fásiei sub 1 m 

D2 - terenuri coezive cu indice de consistență IC > 1,00 (cu exceptia argilelor) în argilă având 
indice de consistență ІС > 0,75 înălțimea fâșiei 1-2 m 

D3 - terenuri coezive cu indice de consistență IC > 1,00 (cu excepția argilelor) în argilă având 
indice de consistenţă IC > 0,75 înălțimea fâșiei 2-3 m 

D4 - terenuri coezive cu indice de consistență IC > 1,00 (cu excepția argilelor) în argilă având 
indice de consistență IC > 0,75 înălțimea fâșiei 3-4 m 


Se măsoară în 100 metri cubi. 


I CANTITATI 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M = 
M | A | АЗ Га в 
Utilaje 
3410540004804| Autolaborator pt.masur.a lucrari de | ore |04403|0.083|0.064|0058|0.408 
cablu 2,51 
[2952220003546 | Autogreder ріпа la 175 cp | ore |0.103 | 0.083 | 0.064 | 0.058 | 0.108 | 
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CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSĂ 

2952210003554 | Buldozer pe senile 81- 180 ср ore |0.305 | 0.245 | 0.189 | 0.172 | 0.319 

2952260003530 | Instalatie de excavat pe senile rotor | ore | 0.145 | 0.117 | 0.09 | 0.081 | 0.152 
cu productiv.1600mc/h 

2922140006742 | Macara pe senile 20- 29,9 tf ore | 0.13 | 0.105 | 0.081 | 0.074 | 0.137 

2952260003525 | Ѕараќог de sant cu rotor de 101- ore | 0.103 | 0.083 | 0.064 | 0.058 | 0.108 
150 cp 

3410440005605 | Tractor pe pneuri U-650 (65 ср) си | ore [0.103 | 0.083 | 0.064 | 0.058 | 0.108 | 
remorcă de 3 t 


| DENUMIRE RESURSÁ 


: ЕІГІГІГІГІ 
Utilaje 


`13410540004804 | Autolaborator рї masur.a lucrari de. | ore | 0.087 | 0.066 | 0.06 |0.119 | 0.096 
cablu 2,5t 


2952220003546 | Autogreder ріпа la 175 cp 
2952210003554 | Buldozer pe senile 81- 180 cp 
2952260003530 | Instalaţie de excavat pe senile, rotor 


ore | 0.087 | 0.066 | 0.06 | 0.119 0.096 
ore | 0.258 | 0.199 | 0.18 0.351 0.282 
ore | 0.123 | 0.095 | 0.085 | 0.167 | 0.134. 


cu productiv.1600mc/h i 
2922140006742 | Macara pe senile 20- 29,9 tf ore | 0.11 |0,852 | 0.077 | 0.15 |0.121 
2952260003525 | Sápátor de sant cu rotor de 101- - 0.087 0.066 | 0.06 | 0.119 | 0.096 
150 cp 
|3410440005605| Tractor ре pneuri U-650 (65 ср) cu | ore | 0.087 | 0.066 | 0.06 олно oos! 
remorcă de 3t 
CANTITĂŢI - 
COD DENUMIRE RESURSĂ UM 
à | Utilaje 
3410540004804 | Autolaborator pt.masurla lucrari де | ore | 0.074 | 0.067 | 0.123 | 0.1 | 0.076 
cablu 2,5t 
2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp ore |0.074 | 0.067 | 0.123 01 |0076 
2952210003554 | Buldozer pe senile 81- 180 cp re | 0.218 | 0.198 | 0.366 | 0.204 | 0.227 
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CANTITĂȚI 
DENUMIRE RESURSĂ 
2952260003530 | Instalaţie de excavat ре şenile,rotor | ore | 0.104 SIRE E: 14 10.108 


cu productiv.1600mc/h 

Macara pe șenile 20- 29,01 

Săpător de sant cu rotor de 101- 
150 c 


ore 
ore 


0.157 


0.123 


2922140006742 
2952260003525 


0.093 | 0.084 
0.074 | 0.067 


0.125 | 0.098 
0.1 [0.076 


[3410440005605] Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu | ore |0474 | 0067 [0.123 | 0.1 |oo76| 
remorcă de 3 t 


DENUMIRE RESURSĂ 


Utilaje 

3410540004804 | Autolaborator pt.măsur.la lucrări de cablu 2,51 
2952220003546 | Autogreder ріпа la 175 cp 

2952210003554 | Buldozer pe senile 81- 180 cp 

2952260003530 | Instalaţie de excavat pe senile,rotor cu productiv.1600mc/h 
2922140006742 | Macara pe senile 20- 29.9 tf 

2952260003525 | Săpător de sant cu rotor de 101-150 cp 

3410440005605 | Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 
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| i UMIRE RESURSĂ т Жетен 
> coD DEN у 
м | 2 A3 ЕС Е | B1 | 
Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate = TE 
maxima de 1800 mc/h, in teren cu umiditate de sub 26% Utilaje 
` 2922140006742 | Macara pe senile 20- 29,94 | ore | 0.444 | 0.09 | 0.077 | 0.068 | 0.065 | 0.151 
| A1 - terenuri necoezive înalțimea fâșiei sub 1 m 2952260003525 | Sapator de sant cu rotor de | ore | 0.114 | 0.072 | 0.061 | 0.054 | 0,052 | 0.12 
A2 - terenuri necoezive înalțimea fâșiei între 1-2 m 101-150 cp 
AG- t6tóntti сове na rea Esi ia ріш | |410440005605 Tractor pe pneuri U-650 (65 | ore | 0.444 | 0.072 | 0.061 0.054 | 062 | 0.12 


A4 - terenuri necoezive înalțimea fásiei între 3-4 m 
A5 - terenuri necoezive înalțimea fâșiei între 4-5 m 
B1 - terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0,50 inaltimea fâșiei la 1 m \2952210003554| Buldozer ре senile 81- 180 | org 
B2 - terenuri coezive cu indice de consistență IC < 0,50 înălțimea fâșiei îbtre 1-2 m 


cp) cu remorcă de 31 


0.338 | 0.213 | 0.18 |0158 |0153 [0.355 | 


cp 
Autogreder pină la 175 cp 


B3 - terenuri coezive cu indice de consistență IC < 0,50 înălțimea fâșiei între 2-3 m 2952220003546 ore |0.114 0.072 | 0.061 10.054 0.052 | 0.12 
B4 - terenuri coezive cu indice de consistenţă IC < 0,50 înalțimea fâșiei între 3-4 m 3410540004804 | Autolaborator pt.măsura | ore | 0.114 | 0.072 | 0.061 | 0.054 | 0.052 | 0.12 
B5 - terenuri coezive cu indice de consistenţă ІС < 0,50 înălțimea fâșiei între 4-5 m lucrări de cablu 2,5t 
C1 - terenuri coezive cu indicele de consistență 0,50 < IC < 1,0 (cu excepția argilelor) în argile [2952260003531 | Instalatie de excavatpe | ore |0.161 |0101 | 0.086 | 0.075 |0073 | 0.169 | 
| având indicele de consistenţă 0,50 < IC < 0,75 înalțimea fâșiei la 1 m | senile rotor си 
| C2 - terenuri coezive cu indicele de consistență 0,50 < IC < 1,0 (cu excepția argilelor) în argile productiv.1800mc/h 
| având indicele de consistenta 0,50 < IC < 0,75 înălțimea fâșiei între 1-2 m == E 
1 C3 - terenuri coezive cu indicele de consistență 0,50 < IC < 1,0 (cu excepția argilelor) în argile Ч | CANTITĂȚI | 
| având indicele de consistență 0,50 < IC < 0,75 inaltimea fâșiei între 2-3 m COD DENUMIRE RESURSĂ U.M 
| C4 - terenuri coezive cu indicele de consistență 0,50 < IC < 1,0 (cu exceptia argilelor) în argile ii | = | 2 IE: 1 с | СА 
| având indicele de consistență 0,50 < IC < 0,75 înalțimea fâșiei între 3-4 m ү Utilaje 
C5 - terenuri coezive cu indicele de consistență 0,50 < IC < 1,0 (cu excepția argilelor) în argile 
având indicele de consistență 0,50 < IC < 0,75 înalțimea fâșiei 2” 4-5 а мон 2922140006742! Macara ре senile 20- 299tf | ore | 0.095 | 0.081 | 0.071 | 0.068 | 0.166 01% 
| D1 - terenuri coezive cu indicele de consisntentà IC > 1,00 (cu excepția argilelor) in argile având 4 2952260003525 | $араїог de sant cu rotor de | ore | 0.075 | 0.064 | 0.057 | 0.055 | 0.13 |0082 
\ indice de consistență IC > 0,75 înalțimea fâșiei la 1 m ! 101-150 cp | | 
| D2 - terenuri coezive cu indicele de consisntentà IC > 1,00 (cu excepția argilelor) în argile având | |3410440005605 | Tractor pe pneuri U-650 (65 | ore | 0.075 | 0.064 | 0.057 | 0.055 | 0.13 | 0.082 
| indice de consistență ІС > 0,75 înalțimea fâșiei între 1-2 m cp) cu remorcă de 3 t 
і 03 - terenuri coezive cu indicele de consisntentà ІС > 1,00 (си excepţia argilelor) în argile având | \2952210003554 Buldozer pe senile 81- 180 | ore [0223 | 0.189 | 0.166 | 0.161 | 0.389 | 0245 
| indice de consistenţă IC > 0,75 înălțimea fâșiei între 2-3 m cp | 
04 - terenuri coezive cu indicele de consisntenta IC > 1,00 (cu excepția argilelor) în argile având 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp re | 0,075 | 0.064 | 0.057 | 0.055 0.13 |0082 
indice de consistenţă IC > 0,75 înălțimea fâșiei între 3-4 m 
қосарлы Autolaborator pt.màsur.la ore | 0.075 | 0.064 | 0.057 | 0.055 | 0.13 | 0.082 


D5 - terenuri coezive cu indicele de consisntentà IC > 1,00 (cu excepția argilelor) in argile având 


indice de consistenţă IC > 0,75 înălțimea fâșiei între 4-5 m lucrări de cablu 2,5t 


|2952260008531| instalație deexcavatpe | ore |0106 | 0.09 |0079 |0076 |0485 0.116] 


Se măsoară la 100 metri cubi. . Senile rotor си 
productiv.1800mc/h 
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DENUMIRE RESURSĂ 


Utilaje 
2922140006742| Macara pe șenile 20- 29,9 tf | ore | 0.089 | 0.077 0.074 | 0.172 | 0.108 | 0.093 
2952260003525 | Sápàtor de sant cu rotor de 0.07 10.062 | 0.06 | 0.136 | 0.086 | 0.073 
101-150 cp 


[8410440005605 | Tractor pe pneuri U- - (65 | ore | 0.07 |062 | 006 | 0.136 |0086 | 0.073 
cp) cu remorcă de 3 


|2952210003554 | Buldozer pe senile i || ere [0208 0.181 | 0.175 | 0406 | 0.254 | 0.217 | | 
cp 


2952220003546 
3410540004804 


Autogreder ріпа la 175 cp 


Autolaborator pt.măsur.la 
lucrări de cablu 2,5t 


(2952260003531 | Instalaţie de excavat pe 


0.07 
0.07 


0.062 
0.062 


0.06 
0.06 


0.136 
0.136 


0.086 
0.086 


0.073 
0.073 


| ere [0.099 | 0.087 | 0.083 0.193 | 0:122 | 0.104 | 


senile,rotor cu 
productiv.1800mc/h 
DENUMIRE RESURSÁ 
Utilaje 


2922140006742 | Macara pe senile 20- 29,9 tf 

2952260003525 | Săpator de sant cu rotor de 101-150 cp 
3410440005605 | Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcà de 3 t 
2952210003554 | Buldozer pe senile 81- 180 cp 

2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp 

3410540004804 | Autolaborator pt.másur.la lucrări de cablu 2,5t 


2952260003531 | Instalatie de excavat pe senile,rotor cu 
... Productiv.1800mc/h 
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Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate 
maxima de 1900 mc/h, in teren cu umiditate de sub 26% 


A1 - terenuri necoezive înălțimea fâșiei până la 1 m 

A2 - terenuri necoezive înălțimea fâșiei între 1-2 m 

АЗ - terenuri necoezive înălțimea fâșiei între 2-3 m 

А4 - terenuri necoezive înălțimea fâșiei între 3-4 m 

B1 - terenuri coezive cu indicele de consistență IC < 0.50 înălțimea fâșiei рапа la 1 m 

B2 - terenuri coezive cu indicele de consistență IC < 0.50 înălțimea fâșiei între 1-2 m 

B3 - terenuri coezive cu indicele de consistenţă IC < 0.50 înălțimea fâșiei între 2-3 m 

B4 - terenuri coezive cu indicele de consistenţă ІС < 0.50 înălțimea fâșiei între 3-4 m 

C1 - terenuri coezive cu indicele de consistență 0,50 < IC < 1,00 (cu excepția argilelor) în argilă 

având indicele de consistenţă 0,50 < IC < 0,75 înălțimea fâșiei până la 1 m | 
C2 - terenuri coezive cu indicele de consistență 0,50 < IC < 1,00 (cu excepția argilelor) în argilă | 
având indicele de consistenţă 0,50 < IC < 0,75 înălțimea fâșiei între 1-2 m 
C3 - terenuri coezive cu indicele de consistenţă 0,50 < IC < 1,00 (cu excepția argilelor) în argilă | 
având indicele de consistență 0,50 < IC < 0,75 înălțimea fâșiei între 2-3 m 

C4 - terenuri coezive cu indicele de consistență 0,50 < IC < 1,00 (cu excepţia argilelor) în argilă 
având indicele de consistență 0,50 < IC < 0,75 înălțimea fâșiei între 3-4 m 

D1 - terenuri coezive cu indicele de consistență ІС > 1,00 (cu excepția argilelor) în argilă având 
indicele de consistenţă IC > 0,75 înălțimea fâșiei până la 1 m 

D2 - terenuri coezive cu indicele de consistenţă IC > 1,00 (cu excepția argilelor) în argilă având 
indicele de consistenţă IC > 0,75 înălțimea fâșiei între 1-2 m | 
D3 - terenuri coezive cu indicele de consistență IC > 1,00 (cu excepția argilelor) în argilă având | 
indicele de consistență IC > 0,75 înălțimea fâşiei între 2-3 m 

D4 - terenuri coezive cu indicele de consistență IC > 1,00 (cu excepția argilelor) în argilă având 
indicele de consistenţă ІС > 0,75 înălțimea fâșiei între 3-4 m 


Se măsoară la 100 metri cubi 


DENUMIRE RESURSĂ 
Utilaje 


3410540004804 | Autolaborator tan lucrari de | ore | 0,067 | 0,051 | 0.041 | 0.037 | 0.07 
cablu 2,51 


|2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp 


| ore |0,67 | 0.051 | 0.041 | 0.037 | 0.07 | 
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Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de: 


A1 - încărcare în autovehicul cu încârcâtor frontal pe șenile de 0,5-0,99 mc, ратапі din teren 
categoria 1 la distanța <10 m 
A11 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, pământ din teren 
categoria 1 la distanța de 11-20 m 
A12 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe șenile de 0,5-0,99 mc, pământ din teren 
categoria 1 la distanța de 21-30 m 
A2 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 mc, pământ din teren 
categoria 1 la distanța <10 m 
A21 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe șenile de 1,0-2,5 mc, pământ din teren 
categoria 1 la distanța de 11-20 m 
A22 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 mc, pământ din teren 
categoria 1 la distanța de 21-30 m 
АЗ - încărcare în autovehicul cu încârcâtor frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, pământ din teren 
categoria 1 la distanța «10 m 
A31 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, pământ din teren 
categoria 1 la distanța de 11-20 m 
A32 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, pámánt din teren 
categoria 1 la distanța de 21-30 m 
B1 - încărcare în autovehicul cu incárcátor frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, pământ din teren 
categoria 2 la distanța < 10 m 
B11 - încarcare în autovehicul cu încărcător frontal pe șenile de 0,5-0,99 mc, pâmânt din teren 
categoria 2 la distanța de 11-20 m 
B12 - încărcare în autovehicul cu încârcător frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, pământ din teren 
categoria 2 la distanța de 21-30 m 
B2 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 mc, pământ din teren 
categoria 2 la distanța «10 m 
B21 - încarcare în autovehicul cu încârcător frontal pe senile de 1,0-2,5 mc, pământ din teren 
Categoria 2 la distanța de 11-20 m 
B22 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 mc, pământ din teren 
categoria 2 la distanţa de 21-30 m 
ВЗ - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, pământ din teren 
categoria 2 la distanţa <10 m 
831 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, pământ din teren 
categoria 2 la distanţa de 11-20 m 


B32- încărcare in autovehicul cu incárcátor frontal pe pneuri de 1,5-4.0 mc, pământ din teren 
categoria 2 la distanţa de 21-30 m 


C1 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe şenile de 0,5-0,99 mc, roci tari şi foarte tari, 
până la 25 kg ia distanța <10 m 

C11 - Тіпсагсаге în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, roci tari si foarte 
tari, până la 25 kg la distanţa de 11-20 m 

C12 - încărcare în autovehicul cu încârcător frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, roci tari si foarte tari, 
până la 25 kg la distanța de 21-30 m 

C2 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 mc, roci tari si foarte tari, 
până la 25 kg la distanța <10 m 

C21 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 mc, roci tari si foarte tari, 
până la 25 kg la distanța de 11-20 m 

C22 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe șenile de 1,0-2,5 mc, roci tari și foarte tari, 
până la 25 kg la distanța de 21-30 m 

СЗ - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, roci tari si foarte tari, 
până la 25 kg la distanța <10 m 

C31 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 тс, roci tari și foarte tari, 
până la 25 kg la distanța de 11-20 m 

C32 - încărcare in autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, roci tari si foarte tari, 
până la 25 kg la distanța de 21-30 m 

D1 - incárcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, roci tari si foarte tari, 
până la 25 kg la distanța «10 m 

011 - incárcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, roci tari si foarte tari, 
până la 25 kg la distanța de 11-20 m 

D12 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, roci tari și foarte tari, 
până la 25 kg la distanța de 21-30 m 

02 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 mc, roci tari si foarte tari, 
până la 25 kg la distanţa < 10 m 

021 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 mc, roci tari si foarte tari, 
până la 25 kg la distanța de 11-20 m 

D22 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 mc, roci tari și foarte tari, 
până la 25 kg la distanța de 21-30 m 

D3 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, roci tari și foarte tari, 
până la 25 kg la distanța <10 m 

031 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, roci tari si foarte tari, 
până la 25 kg la distanţa de 11-20 m 

D32 - încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, roci tari și foarte tari, 
până la 25 kg la distanța de 21-30 m 

E1 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, pământ în teren catgoria 
1 la distanţa <10 m š 

E11 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, pământ în teren 
catgoria 1 la distanța de 11-20 m 

E12 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, pământ în teren 
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catgoria 1 la distanta de 21-30 m 93 
E2 - descărcare în depozit cu încârcâtor frontal pe senile де 0,5-2,5 mc, pământ în teren catgoria 
la distanța <10 m ) 
E21 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 mc, pământ în teren catgoria 
1 la distanţa de 11-20 m ) 
E22 - descárcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 mc, pământ în teren catgoria 
1 la distanța de 21-30 m i | 
ЕЗ - descărcare in depozit cu încărcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, pământ în teren catgoria 
1 la distanța <10 m ç 
E31 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, pământ în teren catgoria 1 
1 la distanța de 11-20 m ) 
E32 - descărcare în depozit си încârcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, pământ în teren catgoria 
1 la distanța de 21-30 m 
F1 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, pământ în teren catgoria 
2 la distanța <10 m . 
F11 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, pământ in tere 
calgoria 2 la distanta de 11-20 m 
—F12* descărcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, pământ în teren 
catgoria 2 la distanța de 21-30 m 
F2 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe șenile de 1,0-2,5 mc, pământ în teren catgoria 2 
la distanța «10 m 
Е21 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe șenile de 1,0-2,5 mc, pământ în teren catgoria 
2 la distanța de 11-20 m 
F22 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 mc, pământ în teren catgoria 
2 la distanța de 21-30 m 
ЕЗ - descărcare în depozit cu încărcâtor frontal pe pneuri де 1,5-4,0 mc, pământ în teren catgoria 
2 la distanța <10 т 
F31 - descărcare în depozit cu încârcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, pământ în teren catgoria 
2 la distanța de 11-20 m 
F32 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, pământ în teren catgoria 
2 la distanța de 21-30 m 
G1 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe șenile de 0,5-0,99 mc, roci tari si foarte tari 
рапа la 25 kg la distanța «10 m : 
G11 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, roci tari si foarte tari 
până la 25 kg la distanța de 11-20 m 
G12 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, roci tari si foarte tari 
pana la 25 kg la distanta de 21-30 m 
G2 - descârcare în depozit cu incarcátor frontal pe senile de 1,0-2,5 mc, roci tari si foarte tari până 
la 25 kg la distanta «10 m 
G21 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 mc, roci tari si foarte tari 
până la 25 kg la distanța de 11-20 m 


DES A 


G22 - descărcare în depozit cu incárcator frontal pe senile de 1,0-2,5 mc, roci tari si foarte tari 
până la 25 kg la distanta de 21-30 m 

G3 - descărcare în depozit cu incárcator frontal ре pneuri de 1,5-4,0 mc, roci tari si foarte tari până 
la 25 kg la distanta «10 m 

G31 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe pneuri de 1,5-4 0 mc, roci tari si foarte tari 
până la 25 kg la distanța de 11-20 m 

632 - descărcare în depozit cu încârcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, roci tari și foarte tari 
până la 25 kg la distanța de 21-30 m 

H1 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, roci tari si foarte tari 
până la 25 kg la distanța < 10 m 
H11 - descărcare în depozit си încârcător frontal pe senile de 0,5-0,99 mc, roci tari şi foarte tari 
până la 25 kg la distanța de 11-20 т 

H12 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe șenile de 0,5-0,99 mc, roci tari si foarte tari 
până la 25 kg la distanța de 21-30 m 

H2 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 1 0-2,5 mc, roci tari și foarte tari рапа 
la 25 kg la distanţa < 10 m 

H21 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 тс, roci tari si foarte tari 
până la 25 kg la distanta de 11-20 m 

H22 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 mc, roci tari si foarte tari 
până la 25 kg la distanța de 21-30 m 

H3 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, roci tari şi foarte tari până 
la 25 kg la distanța < 10 m 

H31 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, roci tari si foarte tari 
până la 25 kg la distanța de 11-20 m 

H32 - descărcare în depozit cu încărcător frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc, roci tari și foarte tari 
până la 25 kg la distanța de 21-30 m 


Se măsoară la 100 metru cub excavat (încărcat) si transportat la distanțele respective. 


COD DENUMIRE RESURSĂ | UM r e қ 
КІН Jaj M | м2 | A2 A21 | A22 м | 
Utilaje 
2952270007406 | Іпсагсаюг frontal pe pneuri | ore | - - - | - - | - |128 
2,6-3,9 mc 
|2952270007403 | incarcator frontal ре senile | ore |476 |533 602 - EXE 
0,5-0,99mc 
|2952270007405| incarcator frontal pe senile 1- | ore | - | - | - |204 228|258| - 


2,5 mc 


225 


Eo i pd au ue 


3^ CANTITĂȚI | 
DENUMIRE RESURSA U.M ` M 
© | АЗ1 A32 | B1 Jen] m B2 | B21 
Utilaje 3 
2952270007406 | incârcator frontal pe pneuri | ore |144|163| - | - | - | - =] 
2,6- 3,9 mc Y "ағ \7 
2952270007403 | Incàrcator frontal ре şenie [| оте | - | - |543|802]689| - | - | 
0,5 -0,99mc ; ; hi 
2952270007405. Incârcator frontal pe șenile 1- ore | - | - | - | - | - |22|257| 
25 mc Ам, h 
COD DENUMIRE RESURSĂ UM | | —€— ] 
“|р вз |B31] 832] ct |ctt|ct2 |. 
Utilaie е 
2952270007406 | Incàrcàtor frontal pe pneuri | ore | - | 144 | 163 186| - | - | ul 
2,6- 3,9 mc 
[2952270007403 | incarcator rontal ре вепіе | от | - | -.|.- | - ]53|67]787]. 
0,5 -0,99mc м 
\2952270007405| Incarcator frontal ре șenile 1- | ore |295] - | - | - | - | - | | 
2,5 mc i 
[ҮР | г CANTITĂȚI 1 ! í 
coD DENUMIRE RESURSĂ | UM | 
RA s thi со | c21| c22] ca [c31] caz] р1 | 
Utilaje 
2952270007406  Іпсдгсаког frontal ре pneuri | оте | - | - | - |1.58]1.81|2.08| - 
2,6-3,9 тс f 
2952270007403 | Incárcátor frontal pe senile | ore | - | - | - | - | - | 5 |839 | 
0,5-0,99mc 
2952270007405] Incarcator frontal pe senile 1- |ore|25|286|328| - | - | - | - | 


2,5 mc 


| ў CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSĂ | UM P 
рїї р12 | п? |021 |022 03 |pst 
Utilaje 
2952270007406 | incarcator frontal ре pneuri | ое | - | - | - | - | - [226|26 
26-39 mc 
|2952270007403 Incarcator frontal pe şenile | ore |964|1074 sapo 
0,5 -0,99mc 
|2952270007405| incarcator frontal ре беліе1- | ore | - | - |359 |413 46| - Ін 
2,5 mc 
CANTITĂŢI | 
DENUMIRE RESURSĂ | UM} - 
| D32 Et | E11 |Et2| E2 | E21 | E22 
Utilaje 
2952270007406 Incarcator frontal pe pneuri 28- | ore |29| - 
3,9 mc 
[2052270007403 Incarcator frontal pe sene 0,5- | ore | - |445|498|58| - 
0,99mc 
(2952270007405 | incarcator frontal pe senile 1-25 | ore е [19]213|239 
| mc i 
' ; CANTITĂȚI 
DENUMIRE RESURSĂ U.M iei NINE jo 
ЕЗ | E31 | E32 | F1 | F11 | F12| F2 
Utilaje 
2052270007406) Incārcator frontal pe pneuri | ore ]1.2]134]151] - E 
2,6- 3,9 mc 
|2952270007403| Incarcator frontal ре ее | ore | - | - | - 15.07 | 5.63 | 6.44 | 
0,5 -0,99mc 
247 


|2952270007405| Incarcator тота pe ѕепіе 1- | ore | - | - | - | = | - 
mc _ $ 


E 
n i reiese, Ter: 
Am ЕСІЛ E F21| F22 | ЕЗ | Fat | F22 ет (еї 


Utilaje 4 
2952270007406 чүш pepneuri |ое|- | - |137|152|173| - 24 


2952270007403 his ша резеле |ore| -| - | - | - | - |539 |645 | 


2952270007405 | incarcator frontal pe șenile 1- | ore |24|275| - | - | - | - | к. 
2,5 mc iD 


CANTITĂȚI 4 


na |12) 62 | 621 | 622| 63 | G31 | 632| 

Utilaje | | 

2 i | 

952270007406. Е Е pepneuri2,6- | ое | - | - | - | - |145 11,66 [1.900 
295227000 i 

| AF tiran реи. | ore | 7.1] š | 3 | z | z | А | «el 

2952270007405 | Incarcàtor frontal pe șenile 1- | ore | - |23|263|303| - | - | - | 

25 me k 


DENUMIRE RESURSĂ U.M 


m CANTITĂŢI 


DENUMIRE RESURSĂ іш 


Utilaje І 
2952270007406 | Incárcátor frontal pe pneuri 2,6- | ore 
3,9 mc 
|2952270007403| Incarcátor frontal pe șenile 0,5- | ore |762 |8.58|9:34| - | - |-| - | 
0,99mc | 


|2952270007405, "dim peşenile1- |ore| - | - | - |325|sez|4| - | 


DENUMIRE RESURSÁ 


Utilaje 
2952270007406 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6- 3,9 mc 


228 


МОТА: 
Pamântul încărcat se consideră în prealabil excavat cu alte mijloace. Pământul care la săpat a fost 
de categoria 1 sau 2, se consideră de categoria 1 la încârcare cu încărcătorul. Pământul de 
categorii superioare categoriei ІІ se consideră de categoria Il la incárcare cu încărcătorul. 

TsC36 


Sapatura mecanica cu screperul de 6,1-9 mc, cu tractor 
pe senile de 150 CP, in gropi de imprumut, inclusiv 
transportul pamantului pana la distanta de 100 m, cu 
descarcare in straturi uniforme, cu: 


A1 - strat gros «20 cm teren catg. | 

A11 - strat gros «20 cm teren сайд. ! în condiţiile gospodăririi apelor. 
B1 - strat gros «20 cm teren catg. II 

B11 - strat gros «20 cm teren catg. Il în condiţiile gospodăririi apelor. 
C1 - strat gros > 20 cm teren catg. | 

C11 - strat gros > 20 cm teren catg. | în condiţiile gospodăririi apelor. 
D1 - strat gros > 20 cm teren catg. II | 

D11 - strat gros > 20 cm teren catg. Il în condiţiile gospodăririi apelor. 


Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură. 


| CANTITÁTI 
U.M 


А) [an | e [en e | 
Utilaje 


2952230003535 | Screper de 6,1 - 9 mc cu tractor pe senile | ore | 2.03 | 2.33 | 2.56 | 2.94 | 1.85 


de 150 cp | 
| CANTITĂȚI 
UM 
C11, D 


COD DENUMIRE RESURSĂ 


DENUMIRE RESURSĂ 


à Utilaje 
2952230003535 | Screper de 6,1 - 9 mc cu tractor pe senile de 150 cp | ore 


Sapatura mecanica cu motoscreper (autoscreper) tip 
TEREX, cu lada de 10,7-15,3 mc, inclusiv transportul si 
imprastierea pamantului la distanta de 250 m, in: 


A1 - gropi de împrumut decopertate în teren catg. | 

A11 - gropi de împrumut decopertate în teren catg. | în cpnditiile gospodăririi apelor. 
B1 - gropi de împrumut decopertate în teren catg. || 

B11 - gropi de împrumut decopertate în teren catg. il în condiţiile gospodăririi apelor. 
C1 - gropi de împrumut decopertate în teren catg. |11 

C11 - gropi de împrumut decopertate în teren catg. ll! în condiţiile gospodăririi apelor. 
D1 - la canale în teren catg. | 

D11 - la canale în teren catg. | în condiţiile gospodăririi apelor. 

E1 - la canale în teren catg. 11 

E11 - la canale în teren catg. | în condiţiile gospodăririi apelor. 

F1 - la canale în teren catg. Ill 

F11 -la canale în teren catg. II! în condiţiile gospodăririi apelor. 


Se măsoară la 100 metri cubi în sapatura. 


Ec MB CANTITÁTI 
COD DENUMIRE RESURSĂ 


Utilaje 


2952230003542| Screper de 10,7 -15,3 mctip | ore |1.13|1.29| 1:38 | 159 | 154 | 1.76 | 121 


Terex 


| CANTITĂȚI 
COD DENUMIRE RESURSĂ 


Utilaje 
2952230003542 | Screper de 10,7 -15,3 mc tip Terex 


| ore | 138 | 1.54 177|171|196 


Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC23 si TsC37, 
pentru transportul pamantului, pentru fiecare 250 m in 
plus peste 250 m, la autoscrepere tip TEREX, in: 


A1 - teren catg. 1 
A11 - executare lucári de la art. TSC38A1 în condiţiile gospodăririi apelor. ; 
B1 - spor la art. TSC23 si 37 pentru fiecare 250 m in plus peste 250 m la autoscreper TE 
teren catg. 2 
B11 - executare lucrári de la art. TSC38B1 în condiţiile gospodăririi apelor. 
C1 - spor la ай. TSC23 si 37 pentru fiecare 250 m în plus peste 250 m la autoscreper TE 


teren catg. 3 
C11 - executare lucrări de la art. TSC38C1 în condițiile gospodăririi apelor. 


Se măsoară la 100 metri cubi în săpătură, ținând seama de coeficientul de înfoiere din tz 


| CANTITĂȚI 
DENUMIRE RESURSĂ U.M 
n A11, B1 |B11 


Utilaje 
2952230003542 | Screper de 10,7 -15,3 mc tip Terex 


ore [069 078 | 0.74 | 0.84 


mim Ni 
ІІ xk 


TsC39 


Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe 


; T 
CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSĂ UM == 
ви | B2 | в21 | вз | B31 


tren de lucru, pentru: Materiale 
2811236309848 | Confectii met pt lucrari de lini stati | kg | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 
A1 - gropi de stâlpi si ancore de electrificare in teren catg. 2-3, adâncime 2,5 m electrice 
A11 - gropi de stâlpi si ancore de electrificare in teren imbibat cu apă catg. 2-3, adàncime 2,5 m Manoperă 


A2 - gropi de stâlpi si ancore de electrificare în teren catg. 2-3, adâncime 3,5 m 

A21 - gropi de stâlpi şi ancore de electrificare în teren îmbibat cu apă catg. 2-3, adâncime 35m 
АЗ - gropi de stâlpi si ancore de electrificare in teren catg. 2-3, adâncime 4 m 

A31 - gropi de stâlpi si ancore de electrificare în teren imbibat cu apă catg. 2-3, adâncime 4m 
B1 - gropi de stâlpi și ancore de electrificare în teren catg. 4, adâncime 2,5 m 


7137010011500 | Electrician 
9310060019900 | Muncitor necalificat 


ore | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 
ore | 276 | 2.98 | 2.98 | 3.08 | 3.08 
TOTAL ore 2.84 306 306 3.16 3.16 


B11 - gropi de stâlpi si ancore de electrificare în teren imbibat cu apă calg. 4, adâncime 2,5 m ЕЕЕ 
B2 - gropi de stâlpi si ancore de electrificare în teren calg. 4, adâncime 3,5 m 3520200005303 | Tren de lucru cu instalaţie вара! gropi pt. | ore | 0.81 | 0.76 | 0.96 | 0.83 | 1.04 


B21 - gropi de stâlpi si ancore de electrificare în teren imbibat си ара catg. 4, adâncime 3,5 m 


stilpi 


B3 - gropi de stâlpi si ancore de electrificare în teren catg. 4, adâncime 4 m 
B31 - gropi de stâlpi si ancore de electrificare în teren imbibat cu ара catg. 4, adâncime 4 m 


TsC40 
Se măsoară la bucată 


З САМТІТАТІ 
COD DENUMIRE RESURSA U.M м] ШЕЛІ ю 1] ^3 | АЗ1 | В1 


Materiale 


2811236309848 | Confectii met ptiucrari de | kg | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 
linii,statii electrice 


Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 3,0-3,9 
mc, actionat electric, in: 


A1 - in pământ cu umiditate naturală cu descărcare în depozit teren catg. | 
A11 - în pământ umed argilos cu descărcare în depozit teren catg. | 

B1 - în pământ cu umiditate naturală cu descărcare în depozit teren catg. 1! 
B11 - în pământ umed argilos cu descărcare în depozit teren catg. 1l 

C1 - în pământ cu umiditate naturală cu descărcare în depozit teren catg. III 


Manoperă š В е 
" C11 - în pământ umed argilos cu descărcare în depozit teren catg. III 
7137010011500 | Electrician ore | 0,08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 008 D1 - în pământ cu umiditate naturală cu descărcare în depozit teren catg. IV 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore |1.92|1.92/12.08/ 2.08 | 2.15 12.15 2.76. D11 - în pământ umed argilos naturală cu descărcare în depozit teren catg. IV 


E1 - în pământ cu umiditate naturală cu descărcare în autovehicule teren catg. | 
E11 - în pământ umed argilos cu descărcare în autovehicule teren catg. | 

F1 - în pământ cu umiditate naturală cu descărcare în autovehicule teren catg. 11 
F11 - în pământ umed argilos cu descărcare în autovehicule teren catg. 1! 

G1 -în pământ cu umiditate naturală cu descărcare în autovehicule teren catg. ill 
G11 - în pamânt umed argilos cu descărcare în autovehicule teren catg. Ill 

H1 -în pământ cu umiditate naturală cu descărcare în autovehicule teren catg. IV 
H11 - în pământ umed argilos cu descărcare în autovehicule teren catg. IV 


TOTAL ore 2 2 2.16 2.16 223 223 284 
Utilaje 

3520200005303 | Tren de lucru cu instalație | ore |048 | 06 [0.57 | 0.76 | 0.62 | 0.77 | 0.65 
săpat gropi pt. stilpi 


232 233 


Se màsoara la 100 metri cubi în săpătură. TsC41 


| CANTITĂȚI Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 4,0-4,9 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M mc, actionat electric, in: 
E м |an] Bi Bt | Cf [си 
Utilaje A1 - pământ si rocă cu umiditate naturală cu descărcare în depozit teren сад. ! 
2952260003512 | Excavator pe senile actionat | ore |0.39] 0.49 | 0.46 | 0.59 |0.52|087| | A11 - pământ umed argilos cu descarcare in depozit teren calg. | 


B1 - pământ si rocă cu umiditate naturală cu descărcare în depozit teren catg. Il 
B11 - pământ umed argilos cu descărcare în depozit teren catg. l! 
C1 - pământ si rocă cu umiditate naturală cu descârcare în depozit teren catg. III 
Ж C11 - pământ umed argilos cu descărcare în depozit teren catg. IIl 
a у D1 - pământ și rocă cu umiditate naturală cu descărcare în depozit teren catg. IV 
4 D11 - pământ umed argilos cu descărcare în depozit teren catg. IV 
i E1 - roci tari si foarte tari cu descărcare în depozit 
F1 - roci stâncoase cu descărcare în deozit. 
| G1 - pámánt și rocă cu umiditate naturală cu descărcare în autovehicule teren catg. І 
| G11 - pământ umed argilos cu descărcare în autovehicule teren catg. | 
H1 - pământ și rocă cu umiditate naturală cu descărcare în autovehicule teren catg. II 
je] H11 - pământ umed argilos cu descărcare în autovehicule teren catg. II 
Utilaje I1 - pământ si ci cu EE naturalà cu descárcare in ipsi teren catg. III 
| Z е ; š 111 - pământ umed argilos cu descărcare în autovehicule teren catg. III 
[ 2952260009512 өмір pe senile acţionat electric de 3 -3,9 | ga | 0.62 | 0.83 | 0.77 |0.96 J1 - pământ si rocă cu umiditate naturală cu descărcare în autovehicule teren catg. IV 
PA | J11 - pământ umed argilos cu descàrcare în autovehicule teren catg. IV 
| K1 - pământ si rocă cu umiditate naturală cu деѕагсаге în autovehicule 
L1 - pământ și rocă cu umiditate naturală cu desărcare în autovehicule 


electric de 3 -3,9 mc 


CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSĂ 


Utilaje 
2952260003512 | Excavator pe senile actionat 
electric de 3 -3,9 mc 


| ore [0.67 | 0.84 | 0.44 | 0.55 | 0.52 | 0.65 


DENUMIRE RESURSĂ 


| . бе таѕоага la 100 metri cubi іп săpătură 


— Pe N aspa a a eska анда йы ыса 
] CANTITĂȚI 


COD DENUMIRE RESURSĂ ч циг Тм 1] e1 вм | сї [ctt 


Utilaje 
i 2952260003513 | Excavator pe senile acționat | ore |0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.41 | 0.38 048 
i - electric de 4,0-4,9 mc 


234 235 


Tm 
Bp 
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Utilaje 
2952260003513| Excavator pe senile acționat electric | ore |0,48 | 0.59 | 0.5 | 0.92 | 0.32 | 04 
_ de 4,0-4,9 mc 
| с 
сор DENUMIRE RESURSĂ UM — 
ніне n |m f an [J 
Utilaje 
2952260003513 | Excavator pe senile acționat | ore |037|047|045|0.6|054|069 
electric de 4,0-4,9 mc 
| COD DENUMIRE RESURSÁ U.M 
Utilaje 
2952260003513 | Excavator pe șenile acţionat electric de 4,0-4,9 mc | ore |06| 1.1 


CAPITOLUL Ts D 
UMPLUTURI 


Generalitáti 


1. Continutul capitolului 


1.1. Ín acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrárile 
necesare executării umpluturilor la platforme, la infrastructura căilor ferate si 
rutiere, la diguri, la baraje etc., cuprinzând: 

—  împrăştierea în straturi uniforme a materialului de umplutură; 

— nivelarea şi udarea straturilor în vederea compactării; 

— compactarea umpluturilor; ` 

— executarea straturilor de repartiție de sub prismele de balastre ale 

liniilor ferate si ale altor construcții similare. 

1.2. Tot în acest capitol s-au inclus normele de compactare la 
fundaţiile stâlpilor de înaltă tensiune la fundaţiile poligonale şi grătar la liniile 
electrice C.F. precum şi normele de compactare a terenurilor sensibile la 
umezire pentru a le face apte pentru fundarea construcțiilor pe ele. 


2. Condiţii tehnice speciale avute în vedere la elaborarea 
normelor din acest capitol 


2.1. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite în următoarele 
condiții tehnice speciale de lucru: 

2.1.1. Împrăştierea manuală s-a considerat că se execută în locuri 
înguste (neaccesibile utilajelor de împrăştiat) în straturi uniforme cu grosimea 
de la 10 cm la 30 cm, în vederea compactárii fiecărui strat. 

2.1.2. Împrăştierea mecanică s-a considerat că se execută în spaţii 
largi, în straturi uniforme de grosimile arătate la fiecare articol, în vederea 
compactării fi iecărui strat, precum şi pentru nivelarea pământului descărcat în 
depozit. 

2.1.3. Compactarea manuală şi mecanică se consideră că se execută 
la umiditatea optimă de compactare, printr-un număr variabil de treceri 
suprapuse peste fiecare strat de grosime diferită, în funcție de gradul de 
compactare şi felul utilajelor, după cum se arată în articolele respective. 

2.1.4. Gradul de compactare a terasamentelor se consideră că se 
realizează conform STAS 7582-91 pentru lucrări de căi ferate, conform 
STAS 2914/4-89 pentru lucrări de drumuri, iar pentru celelalte lucrări 
conform proiectelor. 

2.1.5. Umiditatea optimă de compactare stabilită conform STAS 
1913/1-82 se asigură prin stropire manuală în locuri înguste şi prin stropire 
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mecanică în spații largi (în care pot circula mijloace mecanice de stropit), 
pentru completarea gradului de umiditate necesar. 

2.1.6. Se consideră că prin compactare manuală se realizează gradul 
de compactare arătat mai jos: 

- 90-96% când se face pe straturi de 10 cm grosime; 

— 80-90% când se face pe straturi de 20 cm grosime. 

2.1.7. La stabilirea consumurilor specifice pentru compactarea 
manuală sau mecanică s-a ținut seama de proprietăţile fizice ale 
pământurilor grupate în pământuri coezive şi necoezive. 

2.1.8. La compactarea terenurilor naturale sensibile la umezire - Ts D 
20 si 24 - condiţiile s-au stabilit funcţie numai de utilajul de compactare şi 
tehnologia de execuţie, fără a se tine seama de încadrarea ca teren coeziv 
sau necoeziv. 

2.1.9. La compactarea umpluturilor în condiţiile punctului 2.2.2.6. de la 
generalitáti capitolul Ts С, consumurilor specifice din normele respective, li 
se va aplica un spor de 15%. 

2.1.10. Normele de deviz sunt stabilite în condiţiile pregătirii prealabile 
a amprizei umpluturilor conform prevederilor: 

- STAS 1913/13-82 
i Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. 
Încercarea Proctor 

- STAS 2916-87 

Lucrări de drumuri si căi ferate. Protejarea taluzurilor şi santurilor de 
scurgere 

- STAS 9850-89 

Terasamente. Determinarea gradului de compactare. Metoda 
compactărilor succesive 


3. Conţinutul normelor 


Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de 
materiale, manoperă şi ore utilaj, stabilite în funcţie de operaţiunile de lucru 
şi condiţiile specifice de execuţie arătate în conținutul fiecărui articol. 


3.1. Consumurile specifice de materiale 


Consumurile specifice de materiale cuprind apa pentru compactarea 
manuală a umpluturilor, nisipul şi balastul pentru stratul de repartiție. 

3.1.1. Consumul specific de apă s-a stabilit pe baza volumului necesar 
pentru completarea umidității naturale corespunzător umidității optime de 
compactare, adoptându-se un consum mediu de 0,10 metru cub de apă 
pentru 1 metru cub de umplutură compactată manual. 

3.1.2. Pentru compactarea cu mijloace mecanice, volumul de apă 
necesar se va stabili pe baza umidității optime de compactare, iar pentru 
operaţiunile de udare propriu-zise se aplică normele Ts D 13 şi Ts D 14. 


238 


` 


— aa ==. 


rS 


+ 


mile a 


3.2. Consumurile specifice de manoperă 


Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama de 
procesul tehnologic specificat la fiecare articol. 

Consumurile specifice de manoperă din articolele privind compactarea 
mecanică se referă la muncitorii care asigură activitatea normală a utilajelor, 
prin îndepărtarea corpurilor străine, astuparea unor eventuale gropi, tăieri de 
praguri, dirijarea utilajului de compactat etc. 


3.3. Consumurile specifice de ore utilaj 


Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite corespunzător 
operaţiunilor de lucru şi în condiţiile arătate la fiecare articol, ţinând seama şi 
de condiţiile arătate la paragraful 2 din generalitátile la capitolul D. 


4. Condiţii de măsurare a lucrărilor 


4.1. Volumul de pământ împrăştiat manual se măsoară la metru cub în 
săpătură de pământ sau stâncă derocată. 

*) Volumul de pământ împrăştiat mecanic se măsoară la 100 metri 
cubi săpătura de pământ sau stâncă derocată. 

4.2. Volumul umpluturilor compactate manual se măsoară la metru 
cub, iar cel compactat mecanic la 100 de metri cubi după compactare. 

4.3. Volumul compactărilor pentru îmbunătăţirea terenurilor sensibile 
la umiditate se face la 1 metru pătrat suprafață compactată. 

4.4. Calculul volumelor de umplutură se va face pe baza volumelor 
rezultate din profilele transversale ridicate în punctele caracteristice ale 
terenului din profilul longitudinal si a distanțelor între profilele transversale 
respective. | 

4.5. La stabilirea volumelor impràstiate si compactate mecanic se va 
tine seama de volumele executate manual lângă taluzuri pe o grosime de 
0,50 m măsurate perpendicular pe suprafața taluzului, pentru care se aplică 
norme Ts D 17, în concordanţă cu prescriptiile de protectia muncii. 
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TsD01 


Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pana la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, 
pamantul provenind din: 


A1 - teren usor 

B1 - teren mijlociu 
C1 - teren tare 

D1 - teren foarte tare 


Se măsoară la metru cub de pământ împrăștiat. 


CANTITĂŢI 


COD DENUMIRE RESURSĂ 


Manoperă 
9310060019900 Muncitor necalificat | ore |0.18 0.31 |043 | 0.57 


TOTAL ore 0.18 0.31 043 0.57 


TsD02 


Imprastierea pamantului afanat provenit din teren i 
categoria | sau Il. executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de: 


А1 - 15-20 ст . 

A11 - 15-20 cm în condiţiile gospodăririi apelor. 
B1 - 21-30 cm 

B11 - 21-30 cm în condiţiile gospodăririi apelor. 
C1 - 31-50 cm 

C11 - 31-50 cm în condiţiile gospodăririi apelor. 
D1 - 51-100 cm 

D11 - 51-100 cm în condiţiile gospodăririi apelor. 


Se măsoară la 100 metri cubi pământ imptástiat. 
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E 4 | CANTITATI 2271 
COD DENUMIRE RESURSA UM | ii 
| As |an | Bi B| ci 
Utilaje 
|2952210003553 | Buldozer pe senile 61- 80 cp | ore | 109 | 125 0.84 | 0.97 | 047 
| | CANTITĂȚI | 
сор DENUMIRE RESURSĂ U.M a ж! 
см ря [ptt 


Utilaje 
2952210003553 | Buldozer pe senile 61- 80 cp 


а TsD03 


Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 
categoria | sau ll si categoria Ill sau IV, executata си 
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi 
cu grosimea de: 


A1 - 15-20 cm, teren catg. | sau Il 

A11 - 15-20 cm, teren catg. | sau Il în conditiile gospodăririi apelor. 
B1 - 15-20 cm, teren catg. ЇЇ sau IV 

B11 - 15-20 cm, teren catg. III sau IV în condiţiile gospodăririi apelor. 
C1 -21-30 cm, teren catg. | sau Il 

C11 - 21-30 cm, teren catg. | sau Il în condiţiile gospodăririi apelor 
D1 - 21-30 cm, teren caig. ІІ sau IV 

014-21-30 cm, teren catg. III sau IV în condiţiile gospodăririi apelor 
E1 - 31-50 cm, teren catg. 1 sau Il 

E11 - 31-50 cm, teren catg. | sau 11 în condiţiile gospodaririi apelor 
F1 - 31-50 cm, teren catg. ІІІ sau IV 

F11 - 31-50 cm, teren catg. Ili sau IV în condiţiile gospodăririi apelor 
G1 - 51-100 cm, teren catg. | sau Il 

G11 - 51-100 cm, teren catg. | sau Il în condiţiile gospodăririi apelor 
H1 - 51-100 cm, teren catg. ІІ sau IV 

H11 - 51-100 cm, teren catg. IIl sau IV în condițiile gospodăririi apelor 


Se măsoară la 100 metri cubi pământ împrâștiat. 
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COD | DENUMIRE RESURSĂ U.M CANTI 


i M |A11| B1 в11 | Ct | 


Utilaje 
2952210003554 | Buldozer pe senile 81- 180 cp | ore 1065 |075 |079 1091 
CANT ТАТІ 


x: on [e енга 


2952210003554 | Buldozer pe senile 81- 180 cp Y ore |0.58 | 0.67 | 0.27 10.31 | 0.32 | 0 


COD 


| DENUMIRE RESURSA U.M 
E | D1 


2952210003554 | Buldozer pe senile 81- 180 cp ore | 0.124 | 0.143 | 0.152 ad | 


Compactarea си maiul de mana i 
a umpluturilor 
: executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand: 8 


А1 - 10 cm grosime pământ necoeziv вај E 
B1 - 10 cm grosime pământ coeziv A 
C1 - 20 cm grosime pământ necoeziv 
D1 - 20 cm grosime pământ coeziv 


Cuprinde: 

- baterea cu maiul de mână acoperind suprafa i i | 
a fie i idi ! 

а. prafata fiecărui strat, prin 3-4 reprize, la umiditatea 

Se folosește la compaciarea în locuri înguste. 

Se măsoară la metru cub după compactare. 


Ë 


DENUMIRE RESURSĂ CANTITĂȚI 
or Jon [н [ин 
Utilaje i 


| 


CANTITĂŢI 


DM Bi | ct D1 


| m3 | 01 | 0.1 | 0.1 | 01 


DENUMIRE RESURSÁ 


Materiale 


41001 16202806 | Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri- 
terasam. 


Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat 


| ore |0.87 | 0.75 | 0.74 | 0.67 
TOTAL ore 087 0.75 074 067 


TsD05 


Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

: executandu-se din: 


А1 - pământ necoeziv 
B1 - pámánt coeziv 


Cuprinde: 

- Compactarea cu lovituri acoperind suprafața fiecărui strat, prin 4-6 reprize, la umiditatea optimă 
de compactare, pentru realizarea gradului de compactare de 95%-100%. 

- Se foloseşte la compaciare cu locuri înguste. 

Se таѕоага la 100 metri cubi în umplutură după compactare. 


B COD 


DENUMIRE RESURSÁ 


Manoperă 

9310060019900 | Muncitor necalificat | ore | 882 882 

TOTAL ore 882 882 
1 


Utilaje 


. 
| NBA | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | ore |4039|943 


жы al d i a 


iu 
ШІП 


ТІ) 


ТТ! 


Compactarea cu Placa vibratoare a umpluturitor in 
straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui 
strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant 

necoeziv, compactat cu: 


A1 - placă vibratoare de 0,7 t. 
B1 - placă vibratoare de 1,6 t. 


Cuprinde: 


- Compactarea pein 4-6 treceri suprapuse peste fiecare strat, la umiditatea optima de compactare, 
pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%, 


Se măsoară la 100 metri cubi în umplutură după compactare. 


COD | DENUMIRE RESURSĂ | ; 


9310060019900 | Muncitor necalificat 


2952270004020 
295227000401 9 


E Manoperă | E 
| ore |84| 295 | 


оге | - 
ore | 4.9 


Utilaje 
Ріаса vibratoare greut.= 1,6 tf motor ardere int « 10 СР 


3263 
f Раса vibratoare, greut.= 0,7 tf.motor ardere int.< 10 СР | 


Compactarea mecanica a umpluturilor cu d 
compresor static autopropulsat de 10-12 t, in d 
succesive de 15-20 cm grosime dupa compa па, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umplu 
executandu-se cu: 


- ânt necoeziv grad. compact. 92-94% " - 
А à ui necoeziv grad. compact. 92-94% în condiţiile gospodăririi apelor 
- pământ necoeziv grad. compact. 95-96% а Ca 
x 1 : не, necoeziv grad. compact. 95-95% în condiţiile gospodăririi apelor 
C1 - pământ necoeziv grad. compact. 97-98% ri ins 
C11 - pământ necoeziv grad. compact. 97-98% Lin condiţiile gospo 
- pământ necoeziv grad. compact. 100% тт "T 
- : den necoeziv grad. compact. 100% Lin condiţiile gospodăririi apelor 
E1 - pământ coeziv grad. compact. 92-94% 4 "p m 
E11 - pământ coeziv grad. compact. 92-94% in condiţiile gospodăririi ap 
F1 - pământ coeziv grad. compact. 95-96% k " -—— 
F11 - pământ coeziv grad. compact. 95-96% în condițiile gospodăririi ap 
G1 - pământ coeziv grad. compact. 97-98% Y k: Ке 
G11 - pământ coeziv grad. compact. 97-98% în condițiile gospodăririi ар 
- pământ coeziv grad. compact. 100% " E 
Ln { pământ coeziv grad. compact. 100% în condiţiile gospodăririi apelor 


2 idi i , pentru 
dieta fiecáruri strat prin treceri suprapuse la umiditate optimă de compactare, p 
realizarea gradului de compactare prescris. 

Se măsoară la 100 metri cubi după compactare. 


| CANTITĂȚI SUN 
COD | DENUMIRE RESURSĂ UM E ] e I ы ви Го 
Мапорега 


9310060019900 | Muncitor necalificat | ое | 507 | 507 |507 | 507 | 507 


TOTAL ore 507 507 507 507 507 
Utilaje 
ірі 1 |8104 | 10466 | 9.516 
2952240004004 | Compactor auto cu rulouri рпа | ore 8.702 | 10.001 | 9.104 | 10.466 | 


la 12 tf 
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CANTITĂȚI 


CANTITĂȚI 1 
011 | Et | Ef 
| 


| ore | 507 | 507 | 507 | 497 |49 
ТОТА. ое 507 507 


COD | „DENUMIRE RESURSĂ | U. 


Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat 


Utilaje 
2952240004004. Compactor auto cu rulouri pin | ое | 10.937 | 10.878 | 12505 | 4.626 | 531 
a 1 


| COD | DENUMIRE RESURSÁ U.M 
= | FE РИ 


Мапорега 
9310060019900 | Muncitor necalificat 


CANTITĂŢI — 
G1 | en ^H 
| ore |497| 497 |497| 497 | 
TOTAL ore 497 497 497 497 497 


Utilaje NM 
[2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | ore | 489 |5615 |617 |709 | 823 


сор | 


9310060019900| Muncitor necalificat 


DENUMIRE RESURSĂ 


1 


Ўл 


Мапорега 


Utilaje 


2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf ore 946; | 


“Ñ 
КІРЕ 


U.M E | 


| ore | 49 | 
TOTAL ore 497 


TsD08 


Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe 
pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi 
succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

executandu-se cu: 


A1 - pământ necoeziv 

A11 - pământ necoeziv în condiţiile gospodăririi apelor 
B1 - pământ coeziv 

B11 - pământ coeziv în condițiile gospodăririi apelor 
Cuprinde: | 
- Compactarea prin 10-18 treceri suprapuse peste fiecare strat, la umiditate optimă de 
compactare, pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%. 

Se măsoară la 100 metri cubi în umplutură după compactare. 


CANTITĂŢI 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M 
А1 |A11| B1 | В11 
Мапорега 


| ore |3.02 | 3.47 3.02 | 347 
TOTAL ое 302 347 302 347 


9310060019900| Muncitor necalificat 


Utilaje 
2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1- | ore |374| 43 [3.32 | 3.82 
16 tf е 
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Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu 
tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi 
succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executandu-se: 


Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15t,a 
umpluturilor din pamant coeziv, din corpul barajelor si 
digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte 
de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte 


I А1 - prin 2 treceri 
> A1 - cu pământ coeziv A11 - prin 2 treceri în condiţiile gospodăririi apetor | 
| A11 - cu pământ coeziv în conditiile gospodăririi apelor B1 - prin 8 treceri | 


B11 - prin 8 treceri în condiţiile gospodaririi apelor | 


\ Cuprinde: | 
| - compactarea prin 10-16 treceri suprapuse pentru fiecare strat la umiditatea optimă de Cuprinde: | | 
| compactare, pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%. - Compactarea fiecărui strat prin treceri suprapuse la umiditatea optima de ағын pentru | 
Se тавоага la 100 metri cubi în umplutură дира compactare. realizarea gradului de compactare de 98-100% iar pentru un grad de compactare pânâ la 97% se | 

E aplică norma TSD10A1 pentru volume echivalente: | 

- 2 V pentru 4 treceri suprapuse peste fiecare strat; | 

| COD DENUMIRE RESURSĂ ‚ I - 3 V pentru 6 treceri suprapuse, unde V este volumul umpluturii de compactare. | | 
| mana RN КҮН а... | Se măsoară la 100 metri cubi în umplutură după compactare. | 
Manoperă i | — | | 

9310060019900| Muncitor necalificat | ore [325 |374 | ТАТІ | 

| сор : DENUMIRE RESURSÁ | | 

TOTAL ore 3.25 374 А11 B11 | 

Utilaje - | Мапорега | 


2952240004001 | Compactor static tractat fară tractor de 2,5- 5 tf(tavalug) re [3.68[4.23| _ 9310060019900 | Muncitor necalificat | ore [0.72] 072 | 29 | 29 | 
2952500005607 | Tractor pe șenile 80 ср ore | 3.68 | 4.23 TOTAL ore 0.72 072 29 29 4 | 
- 5; E | | : | 
Utilaje | 

4 295224000400| Compactor static tractat fară tractor de 10,1- | ore | 0.84 | 0.966 | 3.36 | 3864 | 


16 tf(tàavalug) | | 


| 
[2052500005614] Tractor pe senile 150 cp cu remorca . | ore | 0.84 | 0.966 | 3.36 | 3.864 | 


ныш A Д "m n ІШІ W M ІІ ІШ 


TsD11 


Compactarea mecanica a umpl i 
compresor vibrant, tractat, de А45 айнуын “a 
de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime аира 
compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv ud w 
fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu mn 
coeziv sau necoeziv 


A1 - cu tractor.de 81-150 CP __. 
A11 - cu tractor de 81-150 CP în condițiile gospodăririi apelor 


Cuprinde: 


- Compactarea fiecàrui strat pri i 
) prin 6 treceri suprapus idi imă i 
realizarea gradului de compactare de ep rea еен 


Se măsoară la 100 metri cubi în umplutură după compactare 


COD | DENUMIRE RESURSĂ 
Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat | ore |1011 
ore | 1.01 | 1.01 
TOTAL ore 1.01 1.01 
Utilaie 
2952500005614 Tractor pe senile 150 cp cu remorcă | ore | 1.18 | 1 
2952240004009 | Rulou: compactor vibrator 3,1- 6tf fără tractor | ore ea 
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TsD12 


Compactarea umpluturilor in straturi de pana la 1,20 m 
grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata 
cu excavator pe senile, cu echipament de macara de 
sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv 

udarea fiecarui strat in parte | 


A1 - placa bătătoare de 1500 kg pământ necoeziv 

A11 - placă bătătoare de 1500 kg pământ necoeziv în condiţiile gospodăririi apelor 
B1 - placă bătătoare de 1500 kg pământ coeziv | i 
B11 - placă bătătoare de 1500 kg pământ coeziv în condiţiile gospodăririi apelor 

C1 - placă bátátoare de 3000 kg pământ necoeziv 

C41 - placa batàtoare de 3000 kg pământ necoeziv în condiţiile gospodăririi apelor 
ри - placă bátàtoare de 3000 kg pământ coeziv 

D11 - placă bátàtoare de 3000 kg pământ coeziv în condiţiile gospodăririi apelor 


Cuprinde: 

- Compactarea cu lovituri acoperind suprafața fiecărui strat prin 4-6 reprize, la umiditatea optimă 
de compactare, pentru realizarea gradului de compactare de 95-100%. 

Se măsoară la 100 metri cubi după compactare. 


—— 


тайы ” i CANTITĂȚI 

DENUMIRE RESURSĂ '|uM——— — 

A1 ІШЕ B11 | C1 

Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat | ое |207|238|252| 29 |142 
TOTAL ore 2.07 2.38 252 29 142 
Utilaje 

2952260003502 | Excavator pe senile cu motor termic de | ore | 2.8 |322|229 | 263 2.09 

0,71-1,25mc cu o cupa — — sein i leu ue stt 

rw п CANTITĂȚI 

" DENUMIRE RESURSĂ М Н ед 
C11| 01 011 

Мапорега 


| ore |183| 1.7 | 195 
TOTAL ore 163 17 195 


9310060019900 | Muncitor necalificat 
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Ж CANTITĂȚI 
“enoda 
Utilaje 


2952260003502 | Excavator pe senile cu motor termic de 0,71-1,25mc | ore | 24 [1.58 |14 
cu o cupa 


DENUMIRE RESURSĂ 


NOTA: 3 
Se aplică: ] 

- La compactarea umpluturilor în locurile restrinse unde nu se pot folosi cu randament celelalte 
mijloace mecanice de compactare; 

- La compactarea umpluturilor din stâncă derocată sau alte roci desagregate similare; 

- Pentru sporirea gradului de compactare la partea superioară a rambleelor existente sau terenului 
din fundul gropilor de fundaţie, cu efect pe o grosime de cca 1 m sub suprafața compactată. 


"Т 


TsD13, 


Udarea manuala a straturilor de pamant cu ЧИ 
stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare "I 
compactarii, precum si a suprafetelor insamantate sau 
brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila 
utilajului de udat mecanic 


Se másoará la metru cub de apă. 


DENUMIRE RESURSĂ 


Materiale 
41001 16202808! Ара industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. 


Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat 


a PAE AAE ee TOTAL ore 1.52 


NOTĂ: 
În normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udare. 
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TsD14A 


Udarea mecanica a straturilor de pamant cu 
autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de 
stropire, pentru completarea umiditatii necesare 
compactarii mecanice, precum si pentru udarea 

suprafetelor in alte scopuri 


Cuprinde: f ў i 
- re din mers cu autocisterna a fiecărui strat înainte de compactarea lui cu mijloace 


mecanice. 
Se măsoară la metru сир de ара. 


акен AD E DO a т" 
COD DENUMIRE RESURSĂ [Е —] 


Materiale 
41001 16202806| Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. 
Utilaje 
3410540005603 | Autocisternà 5-8{си dispozitive de stropire — 


тз | 1 


С: |01, 


МОТА: | š 
іп normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udare. 


TsD15 


Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm: 
prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: 


A1 - rulou compresor stație autopropulsat până la 12 T Р E E 
A11 - rulou compresor stație autopropulsat până la 12 T în condiţiile gospodăririi apelor 
i З і 10 СР 
B1 - cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < : Е T 
B11- w placă vibratoare de 0,71 cu motor cu ardere internă < 10 CP în condiţiile gospodăririi 


apelor 


Cuprinde: 
- nisipul adus în grámezi la punctul de lucru; 
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- transportul cu lopata si împrăștierea manuală: 
- udarea manuală cu stropitoarea; 

- compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placa vibratoare. 
Se măsoară la metru cub de strat după compactare. 


COD DENUMIRE RESURSĂ UM | 3) 
—- doe Е E IET ЕС B11 | 
Materiale 


41001 18202806 | Apa industriala in cisterne pt lucrari 
drumuri-terasam. 


1421202200525 | Nisip sortat nespalat de râu lacuri 0.0-7 0 [тз | 12] 12 [12] 42 


[m | 01 | ө1|04| oa 


mm S 1667 
Manoperá 
9310060019900 | Muncitor necalificat ore | 0.18 | 0.18 1018! 0.18 
7129020012800 | Pavator ore | 1.04 | 1.04 |104! 1.04 
TOTAL ое 122 122 122 122 
Utilaje 
2952240004004 Compactor auto cu rulouri ріпа la 12 tf ore | 0.098 0:127 - E 
2952270004019 | Раса vibratoare greut.= 0,7 tf motor ore | - - |0.05|0.0575 
~ ardere int.< 10 CP 
NOTÀ: 
Nu se cuprinde transportul nisipului si apei de la sursă la punctul de lucru. 
TsD16 


Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, 
prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: 


A1 - rulou compresor de 10-12 t 

А11 - rulou compresor de 10-12 tîn condițiile gospodăririi apelor 

ВІ -placâ vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă «10 CP 

B11- placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă «10 CP în condiţiile gospodăririi apelor 


Cuprinde: 
- balastul adus in gramezi la punctul de lucru; 
- transportul cu lopata și împraștierea manuală; 
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CANTITĂŢI |] 


- udarea manualà cu stropitoarea; | 
- compactarea cu rulou compresor static autopropulsat sau placà vibratoare. 
Se măsoară la metru cub de strat după compactare. 


+ 


Я САМТІТАТІ 
COD DENUMIRE RESURSĂ U.M n | jm E Т ii 
Materiale | 
1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 | m3 | 1.25 | 125 ні 125 
4100116202806 | Apa industriala іп cisterne pt.lucrari m3 | 0.1 01 |01]| 04 
drumuri-terasam. 
Мапорега 
7129020012800 | Pavator ore | 1.08 | 108 108 1.08 
9310060019900 | Muncitor necalificat Б 018 | 0.18 |018| 0.18 
TOTAL ое 126 1.26 126 1.26 
Utilaje 
2952240004004 | Compactor auto cu rulouri ріпа la 12 tf оге | 0.098 10.1127, - - 
2952270004019 | Placă vibratoare,greut.- 0,7 tf motor ore | - - 10.05 | 0.0575 
ardere int.< 10 CP 
NOTĂ: 
Nu se cuprinde transportul balastului și a apei de la sursă la punctul de lucru. 
TsD17 


Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime 
medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu 
executia mecanizata a corpului rambleului, cu: 


A1 - pământ necoeziv 
B1 - pământ coeziv 


Cuprinde: 

- aruncarea pământului cu lopata lângă taluz; 

- împrăştierea pământului pe straturi de 10 cm grosime; 

- compactarea cu maiul de mână a fiecărui strat, inclusiv udarea. 

Se aplică unde nu se poate folosi mai mecanic sau placă vibratoare. 
Se măsoară la metru cub de umplutură după compactare. 
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„ө s 
COD DENUMIRE RESURSA 
VE CAP EET м 
Materiale 
4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. | mà [ол 
Manoperá | 
9310060019900! Muncitor necalificat | ore | 2 | 1.66 


TOTAL ore 2 166 


TsD18 


Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 
ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 
executata cu pamant provenit din: 


A1 - teren usor; 

B1 - teren mijlociu; 
C1 - teren tare; 

D1 - teren foarte tare 


Cuprinde: 


т aruncarea pământului în sant si împrăștierea lui în straturi de 10-20 cm; 
- udarea si compactarea manuală a fiecărui strat de umplutură. 
Se măsoară la metru cub de șanț umplut cu pământ. 


COD | DENUMIRE RESURSA 


Materiale 


410011 6202808 | Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri- 


terasam. 


Manoperă 


9310060019900 | Muncitor necalificat 


TOTAL 


CANTITĂȚI 


| m3 | 01 | ол | 01 | 01 


| ore [0.76 | 0.97 | 124 | 1.54 
ое 076 097 124 154 
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TsD19 


Umplutura de pamant compactata, la fundatiile de la 
stalpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamant provenit din: 


A1 - teren uşor sau mijlociu 
B1 - teren tare 
C1 - teren foarte tare 


Cuprinde: š i | | 
- имено pamantului în gropi de fundaţie în jurul stâlpului in straturi de 20 ст, udarea si burarea 


fiecărui strat. f , 
Se măsoară la metru cub de umplutură efectiv executată. 


` | CANTITĂȚI 
UM == 
COD | DENUMIRE RESURSÁ | м | Ht 


Materiale 
4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.1 | 01 | 01 
Manoperá 


| ore |1,61 |262 | 3771 


7137010011500 | Electrician 
TOTAL ore 161 262 371 


TsD20A 


Compactarea mecanica a terenurilor naturaie slabe de 
fundatii, prin compactare dinamica cu mai de pana la 10 
t, cu macara pe pneuri de 34 tf 


Cuprinde: u | 
- realizarea compactarii pe fâşii a căror lățime nu depășește 14 m, cu mai până la 5 t inclusiv; 
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чш 


= ботрас!агеа se execută in 2 cicluri; 


D 


Nu se cuprinde: 
- săparea și transportul pământului de com 
- operațiile de buldozer necesare pentru pământul de completare și nivelare după fiecare ciclu: 


- compactarea finală prin cilindrare du Í 
pă compactarea cu maiul su 
Se măsoară !a metru de suprafață compactată. aire 


pletare, atunci cànd este cazul; 


COD 


DENUMIRE RESURSÁ 
Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat 
: TOTAL ore 0.13 
| Utilaje 
2922140006743 | Macara pe pneuri 30- 39.9 tf | |0 4 
ore |0. 


TsD21 


Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe 
pneuri, de 20 t, in: 


A1 - teren coeziv 
B1 - teren necoeziv 


Se măsoară la 100 metri cubi în umplutură după compactare. 


COD DENUMIRE RESURSĂ 


Manoperă 
9310060019900 | Muncitor necalificat 


| ore | 154 | 208 
TOTAL ore 154 208 


lime de 4-5 m cu decalări de 1/2 diametrul urmei față de urmele 


әке жан 


-ы 


сор DENUMIRE RESURSĂ 


" з Utilaje we 
2952240004017 | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp | 


| ore | 2244 | 2381 


NOTÁ: 
Procesul de lucru cuprinde: 

- strângerea manuală si îndepărtarea crengilor din stratul de pământ de 30 cm; 

- nivelarea terenului prin săparea dimburilor și împrăștierea pământului, inclusiv verificarea 
suprafeţei 

Nu se cuprinde: 

- costul apei necesare procesului de lucru şi transportul ei. 


TsD22 


Umpluturi la fundatii poligonale in stanca, la linii 
electrice aeriene, de amplasamente, fara pamant de 
umplutura, executate, cu: 


A1 - pământ stabilizat 
B1 - piatră spartă stabilizatà 


Cuprinde: 

- lopátarea pământului sau pietrei si cimentului la două relee; 

- transportul apei de la sursà cu gáleata pe distanta de 20 m; 

- aşternerea stratelor în fundații; 

- compactarea manuală a umpluturilor; 

- la varianta cu piatră spartă se cuprinde transportul și barosare pentru uniformizare a pietrelor. 
Nu se cuprinde: 

- costul apei si a transportului ei până la 20 m de groapa poligonală, respectiv săpatul, încărcatul 
și transportul pământului la 20 m de groapa respectivă. 

Se măsoară la 1 mc de umplutură realizată. 


ë Еч | ки! САМТ 
COD DENUMIRE RESURSA U.M 
A1 | B1 
Materiale 
Materiale mărunte pentru constructii | lei | 0.01 | 0.01 
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со 
р DENUMIRE RESURSĂ U.M 


ЕЗ 122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 
Мапорега 


9310060019900 | Muncitor necalificat 


Compactarea um i 
act pluturilor la fundatiile ti 
pentru liniile electrice c.f. aeriene, аа. 


А1 - teren necoeziv 
B1 - teren coeziv 


Se cuprinde: 
- împrăștierea pământului, udarea pământului 

; ШЕШІ i 
B roma air p ului cu transportul apei cu găleata de la 20 m, baterea 
Nu se cuprinde: 
- costul apei și transportul ei 
- costul pentru procurarea pământului 

ui n à ine di i 

Wm Wari ra ecesar când el nu provine din săpăturile la fundaţie 
Se măsoară la 1 mc de umplutură realizată. 


C 
OD DENUMIRE RESURSÁ 


Materiale 
| Materiale mărunte pentru construcții | lei | 0.01 | 0.01 
ls Manoperă | | 
10060019900 | Muncitor necalificat | ore | 1.59] 
ore | 1.59 | 1.27 


LM. E TOTAL ore 1.59 1.27 
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r naturale cu excavator sau 


Compactarea terenurilo 
de 5 t si de 10 t 


macara pe senile, cu mai greu 


M - Excavator 1,0-1,39 mc cupă, cu echipament de sonetà (mai de 5 t) 
B1 - Macara pe senile de 60 tf si mai greu de 10 t. 


Cuprinde: 
- realizarea compactârii pe fâșii a căror lățime nu depășește 14 
1,8 m diametrul urmei, căzând de la 20-25 m ináltime. Compacta 
de 4 cicluri: 

_ Ciclul | - constă din aplicarea unei lovituri pe urma 

- Ciclul Il - IV - constă din aplicarea a două lovituri pe urm 
față de cele à ciclurilor anterioare. 

Nu se cuprinde: 

- săparea si transportul pământului de compactare atunci când este cazul; 
- operaţiunile de buldozer necesare pentru pământul de compactare și nivelare după fiecar 
- compactarea finală din cilindrare după compactarea cu maiul super greu. 

Se măsoară la metru pătrat de suprafață compactatà. 


m cu mai pânâ la 10 t inclus 
rea se execută într-o singu 


à, urmele fiind decalate cu 1/2 dia 


DENUMIRE RESURSĂ E Т 
га mE 
9310060019900 | Muncitor necalificat | ore |o 
TOTAL ore Ü 
Utilaje 
2922140006745 | Macara pe senile 60- 69,9 tf ore 
2952210004022 | Mai greu de 5 t mecanic ore |С 
2952270004023 | Mai greu de 10 t mecanic ore 
2952260003510 Excavator pe şerile cu motor termic de 0,75-1 ,25mc ore |! 
ке edipson pusca a o me йд hasio кке 
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_ CAPITOLUL Ts E 
NIVELÁRI, FINISÁRI SI PREGÁTIREA PLATFORMEI 


Generalităţi 


1. Conţinutul capitolului 


1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrări de 
nivelare manuală sau mecanică a terenurilor şi platformelor de terasamente, 
finisarea manuală a platformelor sau a taluzurilor şi pregătirea platformei 
terasamentelor în vederea aşternerii unui strat izolator sau de repartiție. 


2. Condiţii tehnice speciale avute în vedere la elaborarea 
normelor din acest capitol 


2.1. Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabilite pe 
norme în funcție de condiţiile specifice de execuţie de mai jos: 

2.1.1. Prin nivelare se asigură aplanarea definitivă, conform 
proiectului, a terenului şi platformelor, care au denivelări până la 20 cm. 

2.1.2. Prin finisarea manuală se asigură profilarea definitivă, conform 
proiectului, a platformelor şi taluzurilor, care au denivelări sub 15 cm. 

2.1.3. S-a ținut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor, 
clasificate conform tabelului nr. 1 anexat la instrucţiunile indicatorului. 


3. Conţinutul normelor 


Normele de deviz din acest capitol cuprind: consumurile specifice de 
materiale, manoperă si ore utilaj, stabilite în funcţie de operațiunile de lucru 
în condițiile specifice de execuţie arătate în conținutul fiecărui articol. 


4. Condiţii de măsurare a lucrărilor 


4.1. Lucrările stabilite la fiecare articol sunt prevăzute a se măsura la 
100 metri pătrați de suprafaţă nivelată, finisată sau de suprafaţă pregătită 
pentru aşternerea unui strat izolator sau de repartiție. 
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TsE 


Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu 
denivelari de 10-20 cm, in: 


А1 - teren uşor 
B1 - teren mijlociu 


- C1 - teren tare 


р1 - teren foarte tare 


а 1 i li imum: 
“Же damburilor si umplerea depresiunilor, imprástierea pământului în exces la maximul 


| 8; B . H | 
pee cu maiul a umpluturilor si verificarea suprafeţelor la cotele proiectului 


Se măsoară la 100 metri patrati platformă nivelată. 


“CANTITĂŢI ' 


M 
M B1 | C1 | 


DENUMIRE RESURSĂ 


Manoperă 


9310060019900 | Muncitor necalificat | ore |59 |8:38 |1069 je 


TOTAL ore 59 838 1069 ` 


Finisarea (politura) manuala a platformelor, in: 


M - teren usor 
B1 - teren mijlociu 
` C1 - teren tare 
D1 - teren foarte tare. 


Cuprinde: x ке 
- ане micilor proeminențe de pamânt şi umplerea depresiunilor; 


- baterea cu maiul a umpluturilor si verificarea suprafatelor la cotele proiectului. 
Se măsoară la 100 metri pătraţi platformă finisată. 
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DENUMIRE RESURSĂ 


9310060019900 | Muncitor necalific | ое |3,42 |393 17.27 | 10.69 


TOTAL ое 342 3.93 7.27 10.69 


Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in: 


B1 - teren mijlociu 


D1 - teren foarte tare. 


- săparea micilor proeminențe de pământ și umplerea depresiunilor 
- baterea cu maiul a acestor umpluturilor și verificarea su 
Se măsoară la 100 metri pătraţi taluz finisat. 


DENUMIRE RESURSĂ 


9310060019900 | Muncitor necalificat 


prafatelor la cotele proiectului. 


U.M 
A1 | B1 | C1 


| ore |908| 10.09 | 17.01 |2497 
TOTAL ore 906 1009 1701 2497 


TsE04 


Nivelarea terenului natural si a piatformelor de 
terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin 
taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului 

sapat, cu: 


A1 - buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren сад. | si il 
B1 - buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. | si 11 
D1 - buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. III si UIV 


Se măsoară la 100 metri pătraţi de suprafață nivelată. 


CANTITĂȚI 
DENUMIRE RESURSĂ UM 
A | B1 | D 


Utilaje 
2952210003554 | Buldozer pe senile 81- 180 cp ore | - 0.074 | 0.089 
2952210003553 | Buldozer pe șenile 61- 80 ср ie ore |0125| - - 


TsE05 


Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei 

terenului natural si a platformelor de terasamente, prin 

taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului 
sapat in: 


А1 - teren catg. | 
B1 - teren catg. 11 
C1 - teren catg. 111 


Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă nivelatà. 
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COD DENUMIRE RESURSĂ шш CANTITĂŢI | 
Utilaje 


2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp 


оге | 0.45 | 0.189 0. 


Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii 
unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, 
prin nivelare manuala si compactare cu rulou 
compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in: 


A1 - pământ necoeziv 
B1 - pământ coeziv 


Bee е I f— 


Cuprinde: 
- nivelarea manuală a platformei de sub stratul izolator sau d iti i 
e 

w гі repartiție la profilul şi cotele 
- udarea manuală a pământului 
- compactarea stratului nivelat prin minimum 10 treceri su i 

prapuse cu rulou compresor static 
rca de 10-121, cu completarea tasărilor locale în timpul compactării 4 
“Se aplică la majorarea platformei înguste, pe care nu pot lucra simul йаш 
iioi de rivi E Shi po imultan utilajul de compactat cu 
Se măsoară la 100 metri pătraţi. 


DENUMIRE RESURSÁ 


Materiale 
41001 16202806 | Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. 


Manoperă 


9310060019900 | Muncitor necalificat | оге |9.03 өш, 


TOTAL ore 903 903 


N 


Utilaje 
2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf 


| ore |12]14] 
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Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitații, 
program area, urmárirea si decontarea lucrárilor de constructii- 
montaj, finanţate de stat sau din alte surse 


Consultanţă, Organizare si Ciberneticá în Construcţii - COCC a proiectat şi а dat în exploatare 


curentă sistemul informatic DELTA 2000, care: 

răspunde cerinţelor societăţilor de proiectare şi 

ofertelor economice și a întocmirii tuturor docum: 

Ja licitații conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice, precum 

metodologice" de aplicare a acesteia. 

permite programarea, urmărirea si decontarea lu 

indiferent de sursa de finanțare, cu respectarea condiţiilor cont 

aplicația permite editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de investiții bugetare şi 

extrabugetare, rapoarte de tip utilitar, inclusiv formularele tip document penteu prezentarea la licitații; 

— ofertele pot fi întocmite prin apelarea la indicatoarele de norme de deviz editate în: 1981-1982, 
1992-1996 si 1999-2001 si în continuare de COCC, care sunt elaborate împreună cu institute de 
cercetări şi proiectare de specialitate; menţionăm că indicatoarele elaborate în perioada 1999-2001 
sunt indicatoare de norme de deviz ediţia 1981- 1982 revizuite şi completate la zi cu norme pentru 
materiale şi tehnologii noi, precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme; d 

- aplicația DELTA 2000 este unicat în ţară din punet de vedere al bazei de date normative gi a 
codificárii resurselor, care este realizată în concordanță cu prevederile Uniunii Europene. 


de execuţie construcții-montaj în elaborarea 
entelor (formularelor) necesare prezentării 
şi a „Normelor 


crărilor executate pentru investiții, 
tactuale şi de legislaţie, 


abilitată oficial să editeze, să difuzeze şi să 


Amintim ей COCC este singura „societate 
avut eu MCkad, si MLPTL 


comercializeze aceste norme, n urna contractelor pe care le-a 


Pe lângă indicatoarele de norme amintite mai sus, aplicaţia pennite са utilizatorii să-şi poată crea norme 
proprii, cu consumuri de resurse proprii ce se constituie în baze de date normative proprii utilizatorului, 

Între utilizatorii care folosesc sistemul DELTA-2000, se pot efectua transferuri automate de date 
(selecții de devize, de obiecte, o investiție sau selecţii de investiţii) prin procedeul export/import foarte rapid. 

Sistemul DELTA 2000 are programele elaborate în limbajul Visual Basie (versiunea 6.0), bazele de date 
gestionate cu SQL Server 7.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, monopost sau în reţea, 
pentru utilizatori cu Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 sau Windows 2000, 

Sistemul DELTA 2000 necesită următoarea configurație minimă necesară: calculator PC compatibil 
IBM-PENTIUM 200 MHz, 32 Mb RAM; HDD-1IGB, EDD 3,5", CD-ROM, imprimantă A4/A3 
(recomandăm: PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz, 64 Mb RAM şi Monitor 15"). 

Sistemul DELTA 2000 este realizat în conformitate eu prevederile cuprinse in Ordonanţa de 
Urgență ar, 60/2001 privind achiziţiile publice pentru servicii, proiectare si lucrári, 


ruirea şi asistenţa tehnică la sediul beneficiarului. 


Societatea noastră asigură prin contract instalarea, inst 
2000 este de 700 $, fără ТУА, la care se adaugă 


Preţul de bază pentru sistemul informatic DELTA 
contravaloarea diverselor servicii. 

Pentru firmele care au cumpă 
stabilite prin negociere directă. 

De asemenea, în funcție de mărimea societăților coinereiale ( 
etc.), preţurile pot deveni negociabile. 


rat de la COCC versiunea anterioară DELTA. preţurile vor fi 


număr de personal, dotare informatică 


ati 


MATPROD 


CATALOG 


e PREȚURI LA MATERIALE DE СО 
actualizate trimestrial dial. 


c AVANTAJE 
° CUNOAŞTERE: 
- MATERIALE EXISTENTE 51 NOU APĂRUTE 


FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE 
- MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ ымы 


- PREȚURI DE SORTIM 
° UTILIZARE: Spa 
- EVALUAREA COSTULUI CONSTRUC 
а HLOR 
INTOCMIREA DEVIZULUI DE CONST RUCTIE 
-  CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU 
ACHIZITIONAREA MATERIALELOR 


€ AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTA] 


c AVANTAJE 
e CUNOAŞTERE: 


MATERIALE $I PRODUSE DIN IMPO 
l RT SAU DIN 
PRODUCȚIE INTERNĂ, AVÂND AGREMENT TEHNIC 
RME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU 
PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE 
- VALABILITATEA AGREMENTULUI 


- ASIGURAREA ACHIZITIONÁRI 
PRODUSELOR DE CALITATE ОК 


RESPECTAREA CERINȚELOR PREVĂZUTE 
DE H.G. 
LEGEA 10/1995 PRIVIND CALITATEA ÎN бшшш қ 


INFORMAȚIILE DIN CATALOG 


SUNT PRELUATE DIRECT DE LA Fii Á 
RNIZORI-PRODUCA 
MATERIALE DE CONSTRUCTII eg 
ае AGREMENTE TEHNICE, INFORMAȚIILE SUNT PRELUATE DE LA 
E ISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN M.L.P.T.L 
ATALOGUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL) | 
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LEXCON 


Agenţii economici şi specialiştii din construcții, prin acest nou sistem informatic LEXCON, au la 
dispoziție un instrument eficient de autoconsultanță a cadrului normativ ce reglementează sectorul de 
constructii-montaj. à 
Printr-o procedură prietenoasă, un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru 
de reglementări aferent unei situaţii: Lege, Ordonanţă, Hotărâre de Guvem, Normă metodologică, 
Normativ şi Ordin ministerial. 

Sistemul informatic cuprinde toate actele normative publicate în Monitorul Oficial al României 
Partea | şi asigură automat următoarele legături: 

e succesiunea cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul initial cu modificări, 
completări, republicări $i eventuale prorogări sau suspendări; se păstrează toate actele 
normative şi după abrogare, ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui act 
normativ aferent domeniului investigat; 

e corespondenţa tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele 
normative date în executarea acestora — legi, ordonanţe, hotărâri ale Guvemului sau ordine 
ministeriale; se identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până 
la nivelul normelor metodologice sau normativelor de aplicare care au fost publicate în 
Monitorul Oficial Partea 1; 

e sunt cuprinse, de asemenea, 100 STAS-uri în vigoare şi 476 normative tehnice elaborate de 
diverse institute de specialitate în domeniu, 

o gruparea actelor normative pe domeniile principale: 


me AUTORIZAREA CONSTRUCŢIILOR 

720 ELABORAREA PLANURILOR 8) REGLEMENTÄRILOR DE AMENAJARE A TERTFOIULL! SEDE 
URBANISM 

a EVIDENTE CADASTRALE, SCOATEREA DIN CIRCUITUL AGRICOL A TERENURILOR PENTRU 

CONSTRUCȚII, EXPROPRIEREA PENTRU CAUZĂ DE UTHATATE PUBLICĂ, PUBLICITATE IMOBILIARĂ, 

CONCESIONARI SI BĂNCI DE DATE 

PROIECTAREA, AVIZ AREA, APROBAREA, EXECUTAREA, RECEPTA ȘI EXPERTIZAREA 

CONSTRUCȚIILOR 

me ACHIZITIEPURLICE 

<— CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII 

= LOCUINȚE SI LOCUIRE 

7” РЮТЕСПЕ SIGURANȚĂ 81 AMBIENT PENTRU CONSTRUCTI SI AMENAJAREA TERITORIULUI 

^ 

“т? 
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СВА PUBLICE. ȘI CONSTRUCȚII 
PROBLEME GENERALE COMUNE TULUROR DOMENIILOR DE ACTIVITATE, 
ARMONIZAREA CU AQUIS-UL СОМ! INITAR. 


Sistemul permite o informare treptatà asupra unui act normativ: 

— identificare: număr, titlu, informaţii privind publicarea actului normativ în Monitorul Oficial; 

— Clarificare pe conţinut: structura actului normativ — titluri-capitole si secțiuni cu un rezumat 
ce sintetizează ideile din conţinutul actului normativ; N 

— Parcurgere text integral dacă după parcurgerea primelor 2 trepte este necesară 
cditarea/consultarea textului reglementării. 


Sistemul informatic LEXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic 
STASDOC. Se asigură astfel o sistematizare a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte 
normative publicate în Monitorul Oficial, standarde şi alte norme şi normative în vigoare. 


SISTEMUL LEXCON ESTE OPERATIV SI POATE FI ACHIZIȚIONAT! 
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CORES 


Aplicația informatică CORES, realizată de COCC, are ca scop urmărirea „mișcării 
documentelor în interiorul unei instituții. 

Un document este un act (cerere, ordin, proces verbal, fax etc.) care are un emitent din 
interiorul sau din afara instituţiei și care este trimis spre rezolvare unuia sau mai multor servici 
(persoane). Aceste servicii sau persoane îl pot transmite, la rândul lor, pe cale ierarhică, 
subordonatilor, impunându-le sarcini, termene si rezoluţii. În momentul în care un subordona 
rezolvă sarcina, el notifică modul de rezolvare și data rezolvării, oferind aceste informaţii 
superiorilor săi. Când toti subordonații și-au îndeplinit sarcinile, documentul se poate considera. 
finalizat si poate fi, eventual, trimis spre exteriorul instituției. În orice moment, un superior poate ști. 
unde se găsește un document și în ce fază a rezolvării sale se află. y 

Avantajele utilizării acestei aplicaţii sunt: 

* urmărirea precisă a circulaţiei unui document în interiorul institutiei ) 

• posibilitatea controlului factorilor de decizie asupra îndeplinirii sarcinilor prevăzute in 
documentul respectiv 

* creșterea vitezei de rezolvare a sarcinilor 

* micșorarea birocraţiei legate de circulația documentului 

* obținerea de rapoarie detaliate referitoare ia un document 

* accesul la un document numai al persoanelor autorizate 

CORES este realizată ca o aplicaţie modernă de baze de date, în mediu de programare 
ACCESS 97. 

Ea este exploatată în rețea de tip WINDOWS NT, în regim multi-utilizator. Utilizatorii o - 
accesează de la staţiile de lucru, având asociate drepturi specifice asupra bazei de date. і 

Functionarea aplicaţiei este urmărită de un administrator, саге efectuează și întreținerea ` 


colecției de date aferente. 


SISTEM INFORMATIC CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNIC СИ 
EXECUȚIA ARE POSIBILITATEA: | 
= SĂ ŢINĂ EVIDENŢA DOCUMENTATIILOR TEHNICE РЕ CARE LE VERIFICĂ ÎN 
CADRUL ACTIVITĂŢII PE CARE O DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI 
OBIECT DE CONSTRUCŢII 
= 54-51 ÎNTOCMEASCĂ ÎN MOD AUTOMAT REGISTRUL DE EVIDENŢĂ А 
LUCRĂRILOR LA CARE ESTE DESEMNAT PRIN CONTRACT SĂ URMĂREASCĂ 
CALITATEA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 
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СОСС VÀ OFERÀ: 


CĂRȚI TEHNICE ŞI METODOLOGICE 


MATPROD — Catalog de prețuri la materiale de construcții si agremente tehnice 
Preţuri pentru principalele categorii de lucrări de construcții 
Ghidul dirigintelui de specialitate în constructii-instalatii 
Ghid pentru întocmirea cărții tehnice a construcțiilor 
Ghid pentru programarea controlului calității execuției pe șantier 
Ghid pentru întocmirea caietelor de sarcini - structuri metalice 
Ghid privind activităţile responsabilului tehnic cu execuția 
Ghidul responsabilului cu urmărirea în exploatare a construcției 
Ghid privind activitatea de consultanță pentru investiții 
Metodologie pentru asigurarea cerințelor de calitate ale construcțiilor 
contractate „LA CHEIE“ 
Consumuri de resurse la apartamente în blocuri de locuinţe (2 volume) 
Condiţii tehnice pentru executarea lucrărilor: 
Betoane și zidării 
Instalații 
Edilitare 
Confectii metalice executate în ateliere 
Consumuri specifice de manoperă — norme de timp - Tencuieli — Tc 
Consumuri specifice de manoperă — norme de timp — Armături = A 
Consumuri specifice de manoperă - norme de timp — Cofraje — C 
Consumuri specitice de manoperă — norme de timp — Betoane — B 
Consumuri specifice de manoperă — norme de timp — Ipsosárie si rabit — IR 
Consumuri specitice de manoperá — norme de timp — Zidării si pereți pentru 
închideri si compartimentări interioare 
Consumuri specifice de manoperá — norme de timp - Izolatii — 12 
Consumuri specifice de manoperă — norme de timp — Pardoseli — PR 
Consumuri specifice de manoperă — norme de timp - Instalații de încălzire — Ic 
Colectia de acte normative a achizitiilor publice — 2 volume 
Salarizare ] 
O echipá de succes. Ghid practic de management 
Management 
Ingineria afacerilor 
Organizarea performantă a firmelor de constructii-montaj. Ghid practic 


SERVICII 


MANAGEMENT / CONSULTING 
Q TRAINING 
Q EDITARE 
Q TEHNOREDACTARE 
Q MULTIPLICARE 


având aprobare MLPTL sceietatea noasti 
să le editeze, distribuie s; codifice in -onífori 
— Norme de consum orientative pe artict's | 

МІРАТ, nr. 1/N/03.04.1992 şi ordin MLPA 
- Norme de muncă pentru principalele acti 
— Ghiduri şi metodoivşii pentru principalele e 

execuţie din sectorul de constructii-montai ' 
— Produse informatice si de consulting: 

° DELTA 2000 - sistem informatic pe 
economice a ofertelor pentru licitații, ` 
decontarea lucrărilor de construcții 

е BETA 2000 -gestiunea documentati 

° LEXCON - legislaţie în constructii 

„e MATPROD - prețuri (а zi pentru material 
- Activitate de perfectionare-instruire (training) | 
P! $ 
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